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Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm thiết bị vệ sinh INAX. Hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt để lắp đặt đúng. Kiểm tra, vận hành 
thử sau lắp đặt. Trao hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này cho khách hàng và giải thích cho khách hàng phương thức vận hành./
Thank you for selecting INAX sanitary ware. Please read these instructions carefully to ensure this product is installed properly and test 
the product after installation. Customers are provided with this installation instruction and explanation of how the product works.

Bàn cầu một khối/ One piece toilet
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG/
INSTALLATION MANUAL

ISO   9001:2015
ISO 14001:2015 

AC-939VN
AC-939VN-2

Van khóa chữ T/
T-valve

Van khóa
Angle valve

Nội địa/ Domestic Xuất khẩu/ Export
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Đơn vị : mm
Unit: mm

Bản vẽ lắp đặt / Installation drawing
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1
2

Ø110

3 4DRILL TRAP WAY HOLES AND FIX PLASTIC PILL INSTALL THE WAX RING

5 6INSTALL S-TRAP ON DRAIN PIPE INSTALL TOILET ON TRAP WAY

7 8MARK DRILLING POSITION DRILL HOLES AND FIX PLASTIC PILL

Ø
.
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1 PREPARE WATER SUPPLEMENT PIPE AND DRAINAGE PIPE

Ø
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- Read the instructions carefully before beginning.
- Cautions and notes below if not complied may lead to serious damange. 
Therefore, please follow strictly.
- After finishing installation, check out whether the facility operates properly or not.
- If possible, customer should to keep this instruction as reference in the future.

9 10TIGHTEN SCREWS AND APPLY WHITE CEMENT OR SILICONE INSTALL THE ANGLE VALVE

11 12CONECTING THE FLEXIBLE HOSE
L C
INSTALL THE SEAT AND COVER

-9 -9
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Detergents for famillies 

AlkalineAcidicNeutral

Neutral detergents, 
Soft brushes 

 

Detergents  Industry

 

 
   

 

Detergent with  polishing powder, 
strong alkaline & acidic, brushes
with abrasion

* Trước khi lắp đặt phải kiểm tra xem có bị vỡ,
nứt trong quá trình vận chuyển không?
* Sau khi lắp đặt xác nhận lại xem có bị nứt, vỡ 
do lắp đặt không?
* Chỗ nứt vỡ có thể gây thương tật, rò nước,

* Hãy chắc chắn rằng đường ống thoát nước
được xả và làm sạch trước khi lắp đặt.

hỏng hóc, bẩn sàn nhà.

Không siết quá chặt các ren vặn.
*Sứ là đồ dễ vỡ, nứt sẽ gây nguy hiểm cho 

*Không đổ nước nóng vào sứ nếu không
có thể gây vỡ sứ.

người lắp đặt hoặc sử dụng.

  
* Before installation, please check the product 
again for cracks or breaks during delivery
* Be sure to test operation and check for any 
breaks, cracks after installation has been 
completed. 
* Any cracks may cause injury, damage, 
leakage or dirty the floor.

- Do not overtighten bolts. 
Porcelain is subject to cracking, which may 
cause injury to installing person or users.

ATTENTION

* Ensure that water pipes are flushed and 
 cleaned before installing.

- Do not pour hot water over the ceramic. 
Otherwise, it could be broken.
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rửa trung tính
Use a neutral detergent, 

All pictures shown are for illustration purposes only.
The actual product color may vary from the images shown.

Tất cả các hình ảnh hiển thị chỉ mang tính chất minh họa.
Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể thay đổi so với hình ảnh hiển thị.

Warranty details please confirm with distributors in each country!


