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SPECIFICATION OF FAUCETS

LIXIL VIETNAM CORPORATION

BẢN VẼ LẮP ĐẶT / INSTALLATION DRAWING

LIXIL VIETNAM CORPORATION

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

LIXIL VIETNAM CORPORATION

Áp lực nước cấp 0.1÷0.5MPa / Water pressure 0.1÷0.5MPa

Water supply pipe Đường kính ống cấp nước Ф20.6 / Ф20.6

Faucet plated Chromium/NikelSen tắm mạ Crom/Niken / 

 Hot and cold bath shower faucetSử dụng nước nóng và lạnh /

CHI TIẾT VÀ PHỤ KIỆN / PARTS & FITTINGS

LIXIL VIETNAM CORPORATION

Thân sen gồm lõi van / Bath shower body (included cartridge )

 Function pop-upKhóa chuyển /

Tay gạt / Handle lever

CartridgeLõi van / 

Dây sen / Metal hose

Ống nối / Connect pipe

Hand showerTay sen / 

 Rain overhead showerĐầu sen chùm /

LIXIL VIETNAM CORPORATIONLIXIL VIETNAM CORPORATIONwww.inax.com.vn

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM / FEATURES

LIXIL VIETNAM CORPORATION

Sen tắm đứng nhiệt độ sang trọng sử dụng cho buồng tắm 

vách kính sang trọng và tiện ích khi sử dụng

Thermostat bath shower uses for shower tray, luxury style and

 ultility for use

Khả năng điều chỉnh nhiệt độ nhanh chóng, ổn định và an toàn

cho người sử dụng

Have ability adjust temperature quickly, stable & safety for user

Nút an toàn tại 38°C, tránh gây bỏng

Avoids acidental burns by locating safety button at 38°C

Diverter tự động chuyển nước từ tay sen sang vòi xả bồn

Prevents unexpected waterow from handshower by external 

auto-diverter

Đảm bảo nhiệt độ an toàn khi sử dụng luôn <49°C

Ensure safety temperature is always <49°C when using

Tay sen kiểu dáng đẹp, phun rửa mạnh mẽ ngay cả khi áp lực

 nước thấp

Hand shower is sleek and powerful spray even when water 

pressure is low

Lớp mạ Crom/Niken dày tạo độ  sáng bóng và bền lâu

Thickness Nickel coating generates gloss and durability
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