
Sen tắm 

BFV-635S

      - Áp lực thấp nhất 
      - Áp lực cao nhất
      - Nhiệt độ môi trường
      - Nhiệt độ nước lạnh
      - Nhiệt độ nước nóng 

Điều kiện sử dụng

Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm thiết bị vệ sinh của INAX.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng để mang lại hiệu quả tốt nhất.

CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN
ISO    9001:2015
ISO  14001:2015

Đơn vị : mm
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

-01-

˷
:0.1 Mpa
:0.5 Mpa
:1°C    55°C
:4°C    29°C
:≤  85°C

˷

Dụng cụ cần chuẩn bị

Kích thước tổng thể

2

Lắp chân cấp nước

Xả nước trong đường ống
để loại bỏ cặn bẩn. 1.1Khoảng cách 2 lỗ cấp nước. 1.2

Quấn su non vào chân ren
(quấn đúng chiều)

Vặn 2 chân cấp nước vào ống
cấp nước. 1.3 4

Kích thước đề nghị. - Kiểm tra độ cân bằng 2 chân cấp nước.
- Đảm bảo kích thước 150mm.

Lắp tấm I-nox

Gắn tấm I-nox vào 2 chân cấp nước. Đánh dấu 2 lỗ lên tường. Khoan 2 lỗ đã được đánh dấu.

Gắn 2 tíc-kê vào 2 lỗ
trên tường.

Gắn tấm I-nox và 2 đai ốc vào
chân cấp nước.
(Nếu không lắp được vui lòng kiểm
tra lại bước 1.5)

0  10

1.4 1.5

2.1 2.2 2.3

2.4 2.5 2.6

Gắn 2 đai ốc vào 2 lỗ
trên tấm I-nox.

Logo “INAX”
hướng ra mặt ngoài.

Che chắn 2 Gioăng- su để bụi bẩn
và tạp chất không bám vào.

Bề mặt tường

1
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3

Siết chặt 2 đai ốc và 2 vít 
để cố định tấm I-nox.

Lắp cụm thân.

Gắn cụm thân vào 2 chân cấp nước.

Vặn 2 bulong để cố định cụm thân với tường.

2.7 2.8
- Kiểm tra độ cân bằng của tấm I-nox.
- Đảm bảo kích thước 150mm.

3.1Tháo nắp trang trí ra khỏi cụm thân. 3.2

3.3

1

3.4Gắn nắp trang trí vào cụm thân.

3.5
Kiểm tra khe hở giữa nắp trang trí
và cụm thân.
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Lắp sen cột4

4.1Lắp ống cong vào chi tiết nối.

Lỗ hướng xuống dưới.

4.2

Sử dụng khoá lục giác
(đi kèm trong hộp) để cố định
ống cong và chi tiết nối. 4.3Lắp ống thẳng vào chi tiết nối.

4.4Gắn sen cột lên vòi. 4.5
Kiểm tra độ thẳng, đánh dấu
vị trí khoan sau đó rút sen cột ra. 4.6

3 mm

Khoan lỗ tại vị trí đã 
đánh dấu.

Cần che chắn vòi
trước khi khoan.

Gắn tíc-kê vào lỗ
trên tường.

Gắn tấm đế lên tường.

Có thể điều chỉnh

4.7

Lưu ý: hướng lắp đệm su.

4.8 4.9
Gắn lần lượt gá tay sen, đai ốc
đệm su vào sen cột.

Gắn sen cột lên vòi.
Gắn chi tiết nối vào tường.

Vặn vít để cố định sen cột vào tường.
Vặn đai ốc để cố định sen cột lên vòi.

Lưu ý: xoay và giữ tay cầm
trước khi gắn vào sen cột.
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Hướng dẫn lắp đặt 

Hướng dẫn lắp đặt Hướng dẫn lắp đặt 

UM-0205 V1



Lắp bát sen5

5.1
4.1

Gắn bát sen lên sen cột. 5.2Vặn chặt đai ốc của bát sen.

Lắp tay sen6

6.1 6.2Gắn tay sen vào dây sen.

Van 1 chiều: sử dụng để
tránh hiện tượng nước
nhỏ giọt trên tay sen.

Van giảm áp: sử dụng khi
khách hàng cảm thấy nước
phun ra quá mạnh.

Lưu ý thứ tự và hướng lắp
của van một chiều và
van giảm áp.

Gắn đầu còn lại của dây sen vào vòi.

Hoàn thành7

Hướng dẫn lắp đặt 
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Đóng Mở

Hỗn hợp NóngLạnh

Hướng dẫn sử dụng 

Xoay và giữ tay cầm để điều chỉnh
gá tay sen trượt lên xuống. Có thể điều chỉnh góc phun nước của

tay sen.

Hướng dẫn thao tác1

oXoay 90  để chuyển hướng.

o
Xoay 90  để chuyển hướng.
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Hướng dẫn sử dụng các chức năng 2

=
1 2 3

=
1 2 3

=

1 2
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Hướng dẫn sử dụng 

CÔNG TY LIXIL VIỆT NAM
Địa chỉ: Yên Bình, Dương Xá, Gia Lâm
               Hà Nội, Việt Nam.
Dịch vụ khách hàng: (+084) 1800 6633 (miễn phí)
Website: www.inax.com.vn

Sử dụng chất tẩy rửa trung tính hoặc nước sạch, giẻ lau khô và mềm để lau.

Không sử dụng chất tẩy rửa có hạt, có tính axit mạnh, benzen, bàn chải bằng vật liệu cứng.
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Vệ sinh sản phẩm 

Cảnh báo an toàn 

Chính sách bảo hành của Lixil Việt Nam 

Tầng 2 số 98, Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Tel: +84-28-3847-8005          Fax:+84-28-3847-8001

Tầng 2 số 189, Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
Tel: +84-236-2249-049          Fax:+84-236-3649-828

Tầng 3 số 46 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Văn phòng HCM

Văn phòng Đà Nẵng

Văn phòng Hà Nội

- Chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm khác cùng loại nếu sản phẩm của quý khách đáp ứng đúng chính sách
  bảo hành của công ty.

- Thời hạn bảo hành: 03 năm.

      Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm không chính hãng.

- Sản phẩm hết hạn bảo hành hoặc không chứng minh sản phẩm còn thời hạn bảo hành.

- Sản phẩm hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn.

- Sản phẩm hư hỏng trong quá trình khách hành vận chuyển, lắp đặt hoặc sử dụng không đúng cách.

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt.

- Các vấn đề được nêu ra đều có nội dung liên quan đến an toàn nên nhất thiết phải tuân thủ.

- Quý khách hàng nên lưu giữ bảng “Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng” để tham khảo trong suốt quá trình sử dụng.

-Trước khi lắp đặt phải kiểm tra xem có bị nứt vỡ 
  trong quá trình vận chuyển hay không?
- Sau khi lắp đặt phải xác nhận lại xem vòi có bị rò 
  rỉ do quá trình lắp đặt hay không?

-Không siết ren quá chặt.
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