
SPECIFICATION OF URINAL FLUSH VALVE
ITEM NUMBER OK-100SET (A/B)

BẢN VẼ LẮP ÐẶT / INSTALLATION DRAWING ÐẶC ÐIỂM KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Sử dụng 4 pin tiểu AA, tuổi thọ pin khoảng 24 tháng

Using 4 AA battery, life of battery is 24 months

Áp lực nước cấp 0.07÷0.75MPa / Water pressure 0.07÷0.75MPa

Ðường kính ống cấp nước Ф21 / Water supply pipe 1/2”

CHI TIẾT VÀ PHỤ KIỆN / PARTS & FITTINGS

Cụm van / Valve

Van điện tử / Electric valve

Mạch điện / Electric circuit

Nắp trang trí / Decorative cap

Ống nối không bao gồm cút (2 loại) / Pipe without spud (2 type)
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM / FEATURES

Van xả tiểu tự động sử dụng 4 pin tiểu AA

Auto Faucet using 4 AA battery

Tiết kiệm nước hơn nhờ bộ điều  khiển lắp  đặt bên trong sẽ 

tính lượng  nước xả mỗi  lần tuỳ cường độ sử dụng

The control in box will culculate water discharge depending on 

intensity

Trường hợp không sử dụng trong vòng 8 giờ, nước sẽ tự động 

xả 1 lần 

In case of no user, the auto faucet  will discharge water once  every  

after 8 hours

Khi pin yếu, cứ 5 giây đèn sẽ phát sáng

When battery is weak, the led will light after every 5 seconds

Cho cảm giác sang trọng và tiện nghi

Feel the luxury and facilities


