
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BÁT SEN (GẮN TRẦN) TX491SN

(L=187mm, Ø=250mm) KÈM ỐNG NỐI

Ø54

Ø250

Đường nước cấp

Cuốn băng tan

(không bán kèm)

Ống nối

Van giảm áp

S06539SS

Bát sen trần

R10

Gioăng

Nắp trang trí

kèm gioăng

2. Van giảm áp

(Không được bỏ)

1

2

Vệ sinh

Tháo ra và vệ sinh

1. Vòi phun

1
8

7

 R½

1. Áp lực cấp nước : 0.05 ~ 0.75 MPa.

2. Đảm bảo nguồn cấp nước sạch (không lẫn cát, bụi

bẩn,...).

Thường xuyên lau bề mặt mạ crôm bằng miếng vải

mềm khô, thỉnh thoảng lau bằng vải thấm nước tẩy

rửa trung tính loãng.

2. Không được tháo bỏ van giảm áp ra bởi vì nó

có thể gây phá hủy thết bị.

SỰ CỐ

KIỂM

TRA

GIẢI QUYẾT

Nước phun không đạt yêu cầu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH

BẢO DƯỠNG

CHÚ Ý XỬ LÝ SỰ CỐ

LẮP ĐẶT

1. Không được sử dụng các chất tẩy rửa có tính

ăn mòn cao như: chất tẩy rửa có chứa axit

clohydric, chất pha loãng, bột đánh bóng và

chổi nylon để lau chùi sản phẩm.

Nước chảy ra không đạt yêu cầu
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