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Precaution before installation
EN

Exercise care to ensure that metal objects (wristwatch bands, belt buckles, etc.) do not come into contact with the ceramic 
during installation, transport, or cleaning. 
Such objects could rub the surface of the ceramic and leave stripe marks. 
Secure the space required for toilet installation and at the same time, check door opening/closing for possible interference. 
The remote control signal reception may be degraded and the NEOREST unit may not respond to the remote control if there 
are shelves or cabinets on the rear wall at a height of less than 1400 mm (55-1/8 ″)  from the floor.
(Shelves and storage cabinets should be more than 1400 mm (55-1/8 ″)  from the floor.) 
Make sure before installation that the water supply source and water drain pipe are in the specified positions according to the 
diagram. If it is not positioned properly, the product may not be able to be installed correctly.
For water supply, ensure that the minimum required water pressure (flowing) is 0.05 MPa at 10 L/min. (while maximum water 
pressure is 0.75 MPa)
The product automatically measures water pressure conditions in the operating environment during toilet bowl cleaning and 
adjusts the volume of toilet bowl flush water used.
Turn on electricity and water supply to the product after completing all installation work.

• 

•  
•

•  

•

•

Water supply Rc1/2(1/2 ”)
For water supply 
from the wall

Water supply Rc1/2(1/2 ”)
For water supply 
from the floor

(5
-2

9/
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")

(11-13/16")

(11-13/16")

PVC water drain pipe
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/8
")

300±10 mm

300±10 mm
305±10 mm
  (12")

15
0±

10
 m

m
60

±1
0 m

m

The height of the water supply pipe should be within 0+5/-8 mm 
（- 0-5/16 "～0-13/64 "） from the floor/wall. The shutoff valve 
cover may tilt or float and may not be attached.

Caution

Do not use 
(pull).

●This flushing ring is used in the event of a power outage.
  Do not use (pull) it during installation.
  Doing so may cause water to continue to flow into the toilet bowl 

during test operation.

By pulling the manual water supply cord (orange) until it stops, 
you can toggle the flow of water to the toilet bow on and off.

Manual water supply cord

●Before installing the product, be sure to 
completely wash out any dirt, sand, etc. 
from inside the water supply pipe.
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EN
Safety Cautions(Observe these cautions for safety’s sake.)

Read these “Safety Cautions” carefully before starting installation work. Install the product properly. 
This manual uses various indications to ensure a proper, safe installation and to prevent injury to the customer, 
injury to other people and damage to property. 
The symbols should be interpreted as follows.

Do not subject the toilet bowl to strong forces or impacts.
Otherwise, the toilet bowl may break causing injury or leaks that may damage property.

Do not excessively bend or twist the water supply hose.
Otherwise, the flexible water supply hose may break causing leaks that may damage property.

Do not remove the water supply filter with the water supply valve being open. 
If the water supply valve is not closed, water may gush out causing leaks that may damage property.

Caution

Caution

Improper use or installation of this product may result in injury or property damage.

       This symbol is used to indicate a
required step in the use of this product.

       This symbol is used to indicate no
tampering with this product.

Prohibited

Required

Be sure to use the included or specified parts for installation work.
Otherwise, the product may not be installed properly.

Carry out the installation work according to this installation manual.
Otherwise, damage caused by water leaks may occur.

HK
安全注意事項（為安全起見請務必遵守）
施工前請詳閱「安全注意事項」，再正確施工。
為使您安全正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。

注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能會導致人員受傷或財物損失。

　　代表務必執行的「強制」內容。

左圖表示「務必執行」。

　　代表絕對「禁止」的內容。

左圖表示「禁止」。

請勿對馬桶施加重力或撞擊
可能導致馬桶破損，造成人員受傷或漏水弄溼設備等財物損失。

請勿勉強彎折，或使用香菸的火或刀片等物品損傷給水軟管
可能導致給水軟管破損，造成漏水弄溼設備等財物損失。

請勿在止水栓打開的狀態下，拆下濾網
若未關閉止水栓，可能導致水噴出，弄溼設備等財物損失。

注意

禁止

務必執行

安裝時請務必使用附屬零件及指定零件
否則可能無法正常安裝。

安裝時請遵照本說明書確實執行作業
否則將導致故障與漏水。



설치 전의 주의
KO

• 

• 
•

• 

•

•

겑險�ꗄ�끩ꗍ��뙢ꭁ�겑꾅�뇆뚾�閵鱚ꫦ넩�넽鱉�鞽ꭂꌍ�겑陹늹��ꙝ뱭넍�먩�麦�鱉�ꙵ韥꿵�뇆뚾뼍덵�껿鵹ꈒ�뼍겢겑꿙�
鞽ꭂꌍ閵�ꙵ韥�븑ꐩ냹�鞶꽩�늹�ꑝ꽆넍�녅霢넩�ꪒ韭�끥ꇙ閵�넽걪鱽鲙�
렍꾅�뻹끉뼑�險閹냹�쀊ꚩ�뼑�쁹꾅��쀉녚겙�ꓭ넍�闑붅꾅�ꓭ뇑閵�꽻鱉덵�쀊넭뼩�늱겢겑꿙�
髙꿙ꆽ걙뱭�멵넺냵�鹬ꐩ꾅�ꗉ鲚꾅�魇넩�1400mm�넩뼍넍�렩끩뫥驍�롅ꟹ鲐�麦넩�넽鱉�陲끥��ꍡꑝ뢝넍�ꯍ겕눥阩넩�驍ꠕ덵隕��
ꍡꑝ뢝넍�겕뿭꾅�ꚭ뙩閵�ꗍ넆뼍덵�껿鱉�陲끥閵�넽걪鱽鲙�
(ꯍ驞�롅ꟹ鲐냵�뼍鲝�FL+1400mm�넩ꩶ냱ꈑ�렍뼩�늱겢겑꿙)
겑險놹꾅�鞾ꯍ隵�넭띑낹렍�ꗄ�ꗥꯍ隵넩�뇊뼩덹�낹렍꾅�넽鱉덵�쀊넭뼩�늱겢겑꿙��뇊뼩덹�낹렍꾅�꽻鱉�陲끥��뇑븽넩�뇑鲵ꈑ�
렍鷍덵�껿냹�ꯍ�넽걪鱽鲙�
鞾ꯍ꾅鱉�뜑놵�뻹끉�ꯍ꼊�냕鶎�겑������03D���/�PLQ�냹�쀊ꚩ뼩�늱겢겑꿙���뜑隕�ꯍ꼊�����03D�
ꙵ韥�ꫭ뇊�겑꾅�녅鶎냱ꈑ�ꩡ끞�쀍陲넍�ꯍ꼊�눥阩냹�陹럖뼍꾡�ꙵ韥�ꫭ뇊�ꯍꅾ냹�눥뇊뼞鱽鲙�
ꩶ븽냱ꈑ넍�뭪놹�ꗄ�뭪ꯍ鱉�렍�녆꽺냹�꿹ꊁ뼑�쁹꾅�겙겑뼩�늱겢겑꿙�

�鲝낹�mm�
300±10

300±10
305±10

15
0±

10
60

±1
0

鞾ꯍRc1/2
꙲�鞾ꯍ넍�陲끥

鞾ꯍRc1/2
ꗉ鲚�鞾ꯍ넍�陲끥

꾱쀉ꟹ鲅隵

급수관은 바닥면 또는 벽면으로부터  0+5/-8 mm 이내로 설치하십시오. 
지수전 커버가 기울거나, 들뜸으로 바르게 설치되지 않을 수 있습니다. 

주의

조작하지
(잡아당기지) 않는다

Ⴠ뇊놹겑꾅�ꩡ끞뼍鱉�ꫭ뇊끞�ꍶ넺鱽鲙�
��겑險�겑꾅鱉�눥녆뼍덵�녖껹鲮韥덵��ꍽ겢겑꿙�
��겑끩놹뼕�鼁�ꙵ韥꾅�ꓱ넩�陹ꭂ�섅ꌩ鱉�낅넭넩�鷞鱽鲙�

鞾ꯍꍶ�늱쀞ꩾ�냹�끵덶넩덵�껿鱉�낹렍頁덵�鲮韥ꐩ�ꙵ韥꾅�ꓱ냹�

ꫭ뇊뼍韥
꿵�
ꏽ띙
냹�놹쀍�뼕�ꯍ�넽걪鱽鲙�

鞾ꯍꍶ

Ⴠꩶ븽냹�렍뼍韥�놹꾅�ꗍ麑겑�鞾ꯍ隵�驩넍�
ꏱ덵��ꑝꅍ�麦냹�꿹놹섽�껰꽩驩겢겑꿙�
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KO
안전상의 주의 (안전을 위하여 주의사항을 반드시 지켜 주십시오)
겑險놹꾅�ꗍ麑겑�>껽놹ꩶ넍�늱넍@ꌱ�쀊넭뼑�쁹꾅�ꗉꌩ陁�렍뼩�늱겢겑꿙��
넩�ꐺ꾅鱉�ꩶ븽냹�껽놹뼍隕�ꗉꌩ陁�렍뼍隕��隕闒�鿅鱉�멵넭꾅陁�낹뾍넩驍�
녡ꩥ�ꩶ넍�뻱뼩ꌱ�ꖭ꾥꾅�ꗞ덵뼍韥�낹뼩�꾡ꆡ閵덵�븑겑ꌱ�뼍隕�넽걪鱽鲙��
鞭�븑겑꿵�넍ꖭ鱉�鲙넁隱�闎걪鱽鲙�����

양변기에 강한 힘이나 충격을 주지 않는다.
鵹韥ꜵ閵�볁ꭅ鷍꽩�ꩶ뙍ꌱ�넺阥驍�鮹ꯍ넍�ꗑꪒ냱ꈑ�閵녡�麦넩�뇋꽩�녡ꩥꩶ�ꭅ뼩�ꗑꪒ넍�낹뾍넩�넽걪鱽鲙��

급수 호스를 무리하여 구부리거나 담뱃불이나 칼 등으로 흠집을 내지 않는다.
鞾ꯍ�뿭걙閵�볁ꭅ鷍꽩�鮹ꯍ넍�ꗑꪒ냱ꈑ�閵녡�麦넩�뇋꽩�녡ꩥꩶ�ꭅ뼩�ꗑꪒ넍�낹뾍넩�넽걪鱽鲙�

지수전을 연 상태에서 급수필터를 분해하지 않는다.
덵ꯍ놹냹�鲠덵�껿냱ꐩ�ꓱ넩�ꜹ띑鷍꽩�閵녡�麦넩�뇋꽩�녡ꩥꩶ�ꭅ뼩�ꗑꪒ넍�낹뾍넩�넽걪鱽鲙���

주의

주의

　　는 반드시 실행해야 하는[강제] 내용입니다.
왼쪽 표시는 [반드시 실행]을 의미합니다. 

　　는 해서는 안되는[금지] 내용입니다.
왼쪽 표시는 [금지]를 의미합니다. 

금지

반드시 실행

시공시에 사용하는 부품은 반드시 부속품 및 지정부품을 사용한다.
뇊ꩶ놶넭�렍閵�ꜽ閵鱚뼑�陲끥閵�넽걪鱽鲙��

시공은 이 설명서를 따라서 확실하게 실시한다.
隕녚넩驍�鮹ꯍ넍�낅넭넩�鷞鱽鲙�

넩�븑겑넍�驩끞냹�ꓩ겑뼍꾡�녍ꑰ�랝鞾뼍鱉�陲끥�ꩡꅁ넩�ꩶ뼩ꌱ�넺阥驍
ꓱ놶�ꭅ뼩넍�ꗑꪒ넩�꾽ꩶ鷍鱉�驩끞냹�驍멵驩隕�넽걪鱽鲙�



Lưu ý trước khi lắp đặt
VI

• 

• 
•

• 

•

•

Cẩn thận để đảm bảo rằng các vật bằng kim loại (dây đeo đồng hồ đeo tay,  v.v...) không tiếp xúc với sứ trong quá trình lắp 
đặt, vận chuyển hoặc làm sạch.
Những vật như vậy có thể cọ xát bề mặt sứ và để lại các vết sọc.
Đảm bảo không gian cần thiết cho việc lắp đặt bồn cầu và đồng thời kiểm tra việc đóng/mở cửa có gây trở ngại hay không.
Việc nhận tín hiệu của bộ điều khiển từ xa có thể kém đi và bộ NEOREST có thể không phản ứng với bộ điều khiển từ xa 
nếu có kệ hoặc tủ ở tường phía sau cách sàn nhà chưa tới 1400 mm.
(Kệ và tủ lưu trữ nên cách sàn nhà trên 1400 mm.)
Đảm bảo trước khi lắp đặt, nguồn cấp nước và ống thoát nước đều ở đúng vị trí quy định như trong sơ đồ. Nếu định vị ống 
tháo nước không chính xác thì không thể lắp sản phẩm đúng cách.
Đảm bảo áp suất cấp nước tối thiểu là 0,05 MPa (10 L/phút) (dòng chảy). (Áp suất nước tối đa: 0,75 MPa)
Sản phẩm tự động đo điều kiện áp suất nước trong môi trường hoạt động trong quá trình làm sạch bồn cầu và điều chỉnh 
lượng nước xả bồn cầu được sử dụng.
Bật điện và cấp nước cho sản phẩm sau khi hoàn tất toàn bộ việc lắp đặt.

(Đơn vị: mm)
300±10

300±10
305±10

15
0±

10
60

±1
0

Cấp nước Rc1/2
Trường hợp cấp 
nước từ tường

Cấp nước Rc1/2
Trường hợp cấp 
nước từ sàn Ống thoát nước PVC

 Ống cấp nước phải được thiếp lập cách mặt tường/mặt sàn 
trong khoảng 0(+5/-8) mm. Nắp van dừng có thể bị nghiêng hoặc 
nhô ra, dẫn đến nguy cơ không thể lắp đặt. 

Cẩn thận

Không sử dụng 
(kéo).

●Vòng xả này được sử dụng trong trường hợp mất điện.
  Không sử dụng (kéo) nó trong quá trình lắp đặt.
  Làm như vậy có thể khiến nước tiếp tục chảy vào thiết bị cố định 

trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Có thể bật và tắt dòng nước chảy đến thiết bị cố định bằng cách 
kéo dây cấp nước thủ công (màu cam) cho đến khi nó dừng lại.

Dây cấp nước thủ công

●Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đảm bảo 
rửa sạch hoàn toàn bụi bẩn, cát, v.v… bên 
trong đường ống cấp nước.

76

VI
Chú ý an toàn(Tuân thủ theo những chú ý này vì mục đích an toàn.)
Đọc kỹ những "Chú ý an toàn" này trước khi bắt đầu lắp đặt. Lặp đặt sản phẩm đúng cách.
Sách hướng dẫn này sử dụng nhiều kí hiệu khác nhau để đảm bảo lắp đặt đúng và an toàn đồng thời phòng tránh 
chấn thương cho khách hàng, chấn thương cho những người khác và hư hại tài sản.
Dưới đây là phần chú giải các biểu tượng.

Không để bồn cầu chịu lực hoặc va chạm quá mạnh.
Nếu không, bồn cầu có thể bị vỡ và gây chấn thương hoặc rò rỉ, có thể làm hư hại tài sản.

Không uốn cong hoặc vặn xoắn ống cấp nước quá mức.
Nếu không, ống mềm cấp nước có thể bị thủng gây rò rỉ, có thể làm hư hại tài sản.

Không tháo bộ lọc cấp nước ra khỏi sản phẩm trong khi van cấp nước đang mở.
Nếu van cấp nước chưa đóng, nước có thể phun ra ngoài gây rò rỉ, có thể làm hư hại tài sản.

Cẩn thận

Cẩn thận

       Biểu tượng này có nghĩa đây là bước 
bắt buộc khi sử dụng sản phẩm này.

       Biểu tượng này có nghĩa là không được thực hiện 
bất cứ thay đổi nào đối với sản phẩm này.

Cấm

Bắt buộc

Đảm bảo những bộ phận đi kèm hoặc bộ phận quy định phải được sử dụng cho việc lắp đặt.
Nếu không, sản phẩm có thể không được lắp đặt đúng cách.

Thực hiện công tác lắp đặt theo sách hướng dẫn lắp đặt này.
Nếu không, có thể xảy ra hư hại do rò rỉ.

Sử dụng hoặc lắp đặt sản phẩm này không đúng cách có thể gây ra chấn thương hoặc hư hại tài sản.
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ࡢ�࡙ࡩᕎ࡙ࡐ࠹࡚ࡩ࠸�࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸࠾ࡩᕍ࡞ࡢࡧ࡚ࡐࡶ࠸ࡘࡩ࡚ࡂࡳ࡞ࡓࡐࡼࡕࡑࡨ࠸ࡡࡨࡓࡘࡨࡡ��ࡋࡨ࠹ࡘࡺ࠹ࡳ࡞ࡨࡢ��ࡤࡘࡤᕎ࠹ࡩ࠸ᕄࡣࡩࡐ࡙ࡩࡡ��ࡧࡢࡵࡍࡌࡨ࡞ᕎࡢࡶࡩᕍ࡙ࡤ࠾ࡨ࡞ࡧ࡚ࡋࡨࡘࡧ࡚ ࡋࡩࡤࡧࡡࡘࡩ࡞࠻ࡩࢀࡎ࡚ࡩ࠸ࡤ࡚
ᕎ࡞ࡷࡐ࡞ᕍ࠹ࡋ࠹࡙ࡤ࡚࠾ࡼࡎࡧࡴ࠸ࡘࡩ࡚ࡂࡳ࡞ࡓࡐࡼࡕࡑࡨ࠸ࡋࡰ࠹ࡩࡤ࡞ࡩᕍ࠸࠾ࡨࡋࡍࡌࡨ࡞
ࡌࡳࡋࡨ ࡢࡩࢀࡡࡻࡎࡐࡼࡕࡘ࡙࡚ ᕎࡋࡷ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸࠾ࡩᕍ࡞ࡢࡧ࡚ࡐ࡞࠸ࡑ࡚࡚ࡩ࠸ࡘࡩࡤ࠸ࡩ࠾ࡤࡻࡐࡳࡰࡌࡧ࡚ࡒ࠾ࡤ࠹ࡋᕄࡒ�ࡋᕄࡒࡳ࡚ࡩ࠸ࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌࡧࡴ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸ࡑࡨ࡚
�ᕑ�1(25(67ࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵࡐ࡞ᕍࡡࡧࡴ�࠾࡙ࡤᕎࡋࡩࡤ࡚ࡎࡵࡐࡤ࠻ࡎࡘࡵ࡚࠸ࡩࡊࡩࡄࡄࡨࡡࡑࡨ࡚࡚ࡩ࠸
ࡤᕍࡌ࠾ࡤࡐࡡࡑࡤࡌᕍࡘࡷࡩࡤ ࡢࡐࡼࡨࡁࡘ࠸ࡩࡢ࡚ࡎࡵࡐࡤ࠻ࡎࡘࡵ࡚ ࠾ࡰࡡࡘࡩ࡞࠻ࡻࡎ࠾ࡨࡢࡐࡩᕎࡋ࠾ࡨࡐࡓࡐࡑ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࠾ࡤ࠹࠾ࡩ࡞ᕎࡰࡌࡤ࡚
ࡐࡼࡕ࠸ࡩ��ࡘࡘ������ࡩᕍ࡞࠸࡙ࡤᕎࡐ
ࡢࡐࡼࡨࡁ� �ࡐࡼࡕ࠸ࡩ��ࡘࡘ������ࡩᕍ࡞࠸࠸ࡩࡘ࠾ࡰࡡࡘࡩ࡞࠻ࡘࡧ࡚࡞࠻࠾ࡤ࠹࠾ࡩ࡞ᕎࡰࡌࡤ࡚
�ࡩᕍ࡞࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸ࡐࡤᕍ࠸ࡶᕍࡐࡴᕎࡢࡶࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌ
ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩࡑࡧ࡚ࡤᕍࡎࡧࡴࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࠾ᕍࡢࡴ
ࡤ ࡕࡩࡗࡐࡓࡴࡘࡩࡌᕎ࡞ࡷࡑࡧ࡚ࡻࡎ࠾ᕍࡐࡢࡴࡩࢀࡌࡐࡶᕍ࡙ࡰ
ࡤᕍࡘࡷࡩᕎࡍ ࡤᕎࡋࡷᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌࡍ࡚ࡩࡘࡩࡡᕍࡘࡷࡩࡤ�࠾ࡤᕎࡌ࠸ࡰࡍࡻࡎ࠾ᕍࡐࡢࡴࡩࢀࡌࡐࡶᕍ࡙ࡰ ᕍ࡙ࡌ࠸ࡰࡍ࠾ࡩᕎ࠾ࡤ
�������03Dࡋࡡ࠾ࡰࡡࡩࡼࢀࡐࡐࡨࡋ࠾࡚ࡴࡻࡎࡧࡊ࠹ࡐࡶ��ࡎࡩࡐ�࡚ࡌ����ࡻࡎ�������03Dࡤ࠻��ࡢࡷ࡚ࡩ࠸��࡚ࡩ࠸࠾ࡤᕎࡌࡻࡎࡩࡻࢀࡌࡐࡼࡨ࠹ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡚ࡩ࠸ࡐࡨࡋ࠾࡚ࡴࡩᕍ࡞ࡶᕍࡐࡴᕎࡢࡶࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌ�ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡚ࡩ࠸ࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡ
�ᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵࡋࡩࡤࡧࡡࡘࡩ࡞࠻ࡩࢀࡎ࡚ࡩ࠸࠾ࡩᕍ࡞ࡢࡧ࡚ࡐࡶ�ࡌࡨࡘࡐࡵࡌࡨࡤ࡙ࡋࡵࡐࡩ࠾ᕎࡁࡶ࡚ࡩ࠸ࡘࡤᕎࡋ࡞ࡴࡕࡩࡗࡡࡐࡶࡩࡼࢀࡐࡐࡨࡋ࠾࡚ࡴ࠾ࡤ࠹ࡧ࡞ࡩࡗࡡࡋࡨ࡞ࡧࡼࡐᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ
ࡒࡧࡴ ࡒࡑࡨ࡚ ᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵࡐࡶᕎࡁࡶࡻࡎࡩࡼࢀࡐ࠾ࡤ࠹ࡋࡩࡤࡧࡡࡘࡩ࡞࠻ࡩࢀࡎ࡚ࡩ࠸ࡊࡩࡘ࡚
࡞ᕎࡴࡋࡘࡢ࠾ࡼࡨࡎ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌࡐࡩ࠾ࡐࡼࡡࡺ࡚ࡡࡳ࠾ࡨࡢࡼࡐᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓࡑࡨ࠸ࡤᕍࡌࡘࡤࡻࡁࡳࡻࡎࡩࡒࡧ࡚ࡒࡩࡼࢀࡐࡧࡴࡩᕉࡖࡖࡷࡐࡩ࠾ᕎࡁࡶࡋᕄࡒࡳ

��ࡘࡘ��࡙࡞ᕍࡐࡢ�
300±10

300±10
305±10

15
0±

10
60

±1
0

�Rc1/2ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡚ࡩ࠸
࠾ࡨࡐࡓ࠸ࡩࡋࡩࡼࢀࡐࡤᕍࡎࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡ

�Rc1/2ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡚ࡩ࠸
ࡐࡼࡕ࠸ࡩࡋࡩࡼࢀࡐࡤᕍࡎࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡ

&�39ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩࡑࡧ࡚ࡤᕍࡎ

กรณุาตดิตั 7งทอ่นํ7าเขา้ใหอ้ยูใ่นระยะ 0+5/-8 mm สําหรับการตดิตั 7งแบบฝัFงผนังและตั 7งกบัพื7น 
หากตวัครอบวาลว์จา่ยนํ7า  มลีกัษณะเอยีงหรอืลอย  อาจจะทําใหไ้มส่ามารถตดิตั 7งได ้

ขอ้ควรระวงั

หา้มใช ้(ดงึ)

ࡢࡩࢀࡡᕎࡁࡶࡼࡐ࠸࡚࠻ࡵ࠸ࡨࡁ࠾࡞ᕍࡢ ● ࠾ࡤᕎ࠹ࡋࡨ࠹ࡩᕉࡖࡖࡷࡻࡎࡊ࡚࠸ࡑࡨ࡚
ࡤ　 ᕍ࡙ࡁࡶࡩᕎ (࠾ࡋ) ࡢᕍ࡞ࡢࡧ࡚ࡐࡶࡼࡐ࠾࡞ᕍ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸࠾ࡩ
ᕎࡋࡷࡐࡩ࠾ᕎࡁࡶ࡚ࡩ࠸ࡑࡤࡡࡋࡎ࡚ࡩ࠸࠾ࡩᕍ࡞ࡢࡧ࡚ࡐࡶᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵࡐࡶࡒࡷࡩᕎ࠹ࡳࡢࡷࡩࡼࢀࡐᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡩࡤࡐࡼࡨࡐࡐᕍࡁࡳࡩࢀࡎ࡚ࡩ࠸　

ࡢࡩࡼࢀࡐ࠾ࡻࡨࡎࡧ࡚࠸ࡐ�(ࡘᕎࡡࡡ)�ࡤࡘ࡙࡞ᕎࡋࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡙ࡩࡡ࠾ࡋࡤࡻࡘࡳ ᕎࡋࡷࡋᕄࡒࡳࡧࡴࡋᕄࡒࡐᕕࡒࡳ࠸࡚࠻ࡵ࠸ࡨࡁ࠾ࡨ࡙ࡒࡷࡢࡷࡻࡎࡩࡼࢀࡐࡡࡴࡧ࡚࠸ࡑࡨࡡࡍ࡚ࡩࡘࡩࡡࡧࡊ࠻�ࡋ࡙

ࡤࡘ࡙࡞ᕎࡋࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡙ࡩࡡ

�ᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸ࡩࢀࡎࡐࡤᕍ࠸ ●
�ࡦࡦ�࡙ࡩ࡚ࡎ�࠸࡚ࡒ࠸ࡡ࠾ࡻࡡ࠾ࡩᕎᕎࡋࡷࡩᕍ࡞ࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌᕎࡢࡶ
࡞ᕎࡴࡋࡘࡢࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍࡤᕍࡎࡐࡶࡐࡩᕎࡋ࠸ࡩ࠸ࡤࡤ
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TH
ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั (กรณุาปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัเหลา่นี7เพืFอความปลอดภยั)
ࡳࡐࡤᕍ࠸ࡋ࡙ࡤࡳࡧ࠾ࡩᕍ࡙ࡤࡼࡐࡩᕍࡢࡳ�ರ࡙ࡨࡗࡋࡤࡒࡘࡩ࡞࠻ࡐࡩᕎࡋ࠾ࡨ࡞ࡧ࡚࡚࡞࠻ࡤᕎ࠹�ಯࡐࡩᕍࡤ ࠾ࡤᕎࡌ࠸ࡰࡍ࠾ࡩᕍ࡙ࡤᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ�࠾ࡼࡨࡌࡋࡌࡐࡩ࠾ࡘࡻ࡚
�ࡑࡺࡳࡋࡩࡑࡑࡨᕎ࡚ࡋࡷࡩᕎ࠻࠸ࡰᕎࡢࡶᕍࡘࡷࡐࡨ࠸࠾ࡤᕉࡒࡤࡻࡕࡳࡧࡴ�࡙ࡨࡗࡋࡤࡒ�࠾ࡤᕎࡌ࠸ࡰࡍ࠾ࡩᕍ࡙ࡤᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌᕎࡋࡷࡩᕍ࡞ࡶᕍࡐࡴᕎࡢࡶࡤࡻࡕࡳ�ࡹ�࠾ࡩᕍࡌࡋࡨ࡞ࡼࡁ࡞ࡨࡌᕎࡁࡶࡼࡐࡤࡘᕍࡰ࠻
࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡐࡡᕑ࡙ࡕࡨ࡚ࡎᕎࡢࡶࡩࢀࡎᕍࡘࡷࡧࡴ�ࡑࡺࡳࡋࡩࡑࡐࡻࡤᕎࡰࡓᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡤ࡚ࡢ
ࡼࡐࡒࡷࡤࡻࡌ࠾ࡨࡋ࡙ࡩࡘࡢࡘࡩ࡞࠻ࡘ�ࡹ࠾ࡩࡻࡌࡿࡊࡠ࠸ࡨࡄࡨࡡ

หา้มใชค้วามรนุแรงหรอืทําการกระแทกโถสขุภณัฑ์
ࡕࡨ࡚ࡎᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡻࡎࡢࡷ࡞ࡻࡨ࡚࡚ࡩ࠸ࡋ࠸ࡳࡤ࡚ࡢ�ࡑࡺࡳࡋࡩࡑࡑࡨᕎ࡚ࡋࡷᕎࡢࡶࡩࢀࡎ࠾ࡻࡂ࠸ࡌࡴࡩࡤᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵ�ࡐࡼࡨࡐࡧࡀࡘ ᕑ࡙ࡋࡷ࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡐࡡᕎ

หา้มบดิหรอืงอสายจา่ยนํ7ามากเกนิไป
ᕎࡋࡷ࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡐࡡᕑ࡙ࡕࡨ࡚ࡎᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡻࡎࡢࡷ࡞ࡻࡨ࡚࡚ࡩ࠸ࡋ࠸ࡳ�࠸ࡌࡴࡩࡤࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡙ࡩࡡ�ࡐࡼࡨࡐࡧࡀࡘ

หา้มถอดตวักรองนํ7าในขณะทีFวาลว์จา่ยนํ7าเปิดอยู่
ࡕࡨ࡚ࡎᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡩࡤࡻࡎࡢࡷ࡞ࡻࡨ࡚࡚ࡩ࠸ࡋ࠸ࡳ�࠸ࡤࡤ࠾ᕍࡕࡩࡤࡩࡼࢀࡐ�ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡞ᕑࡩ࡞ࡋᕄࡒᕍࡘࡷ࠸ࡩࡢ ᕑ࡙ࡋࡷ࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡐࡡᕎ

ข้อควรระวัง

ขอ้ควรระวงั

       สญัลกัษณน์ี7ใชเ้พืFอระบขุั 7นตอนทีFจําเป็นในการใชผ้ลติภณัฑน์ี7        สัญลกัษณน์ี7ใชเ้พืFอระบวุา่หา้มมกีารปรับเปลีFยนสว่นใดๆ ของผลติภณัฑน์ี7

ส ิFงทีFหา้มทํา

สิFงทีFตอ้งทํา

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ใชช้ ิ7นสว่นทีFมมีาใหห้รอืทีFระบไุวส้ําหรับงานตดิตั 7ง
࠾ࡤᕎࡌ࠸ࡰࡍ࠾ࡩᕍ࡙ࡤ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸ࡑࡨᕎ࡚ࡋࡷᕍࡘࡷࡩࡤᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ�ࡐࡼࡨࡐࡧࡀࡘ

ดําเนนิงานตดิตั 7งตามคูม่อืการตดิตั 7งนี7
ࡩࡼࢀࡐ࠾ࡤ࠹ࡢࡷ࡞ࡻࡨ࡚࡚ࡩ࠸࠸ࡩࡋ࠸ࡳࡻࡎ࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡘࡩ࡞࠻ࡋ࠸ࡳࡩࡤ�ࡐࡼࡨࡐࡧࡀࡘ

ᕎࡋࡷᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡩࡤ࠾ࡤᕎࡌ࠸ࡰࡍᕍࡘࡷ࠾ࡩᕍ࡙ࡤࡼࡐᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸ࡤ࡚ࡢࡐࡩ࠾ᕎࡁࡶ࡚ࡩ࠸ ࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡐࡡᕑ࡙ࡕࡨ࡚ࡎࡤ࡚ࡢࡑࡺࡳࡋࡩࡑࡑࡨ࡚



Part diagram/각 부의 명칭 /
Sơ đồ bộ phận/แผนภาพชิ7นสว่น 

C-5
（Ф 5×50）

Sealant*/볝멮녡ೈ /
Vòng đệm kín*/ࡐࡨ࠸࡚ࡩࡡ *࡞ࡻࡨ࡚

A-1

B-2

B-5

B-4
B-3

B-4

B-3

C-2
（Ф 8×40）

C-1

C-8

Nut*/骽뱭ೈ /
Đai ốc*/ࡌࡤࡺࡐ 

Washer*/꿵ꬉೈ/
Vòng đệm*/ࡐ࡞ࡢࡴ  

C-3

Floor flange*/ꗉ鲚�뻁ꅑ덵ೈ /
Mặt bích sàn*/ࡐࡼࡕࡋ࡙ࡐࡒࡴࡩࡼࡐࡢ*

T-bolt* /Tꚱ뱭ೈ /
Bu-long chữ T*/�7࡞ࡨࡌࡒࡰ࡚࡞࡙࠸ࡳ࠸ࡨࡡ 

This manual uses illustrations of a floor water supply for explanatory purposes. /
넩�ꐺ鱉�ꗉ鲚�鞾ꯍ�넱ꆡ걙뱭ꈑ�ꐺ뼍隕�넽걪鱽鲙��/
+ŲQJ�Gଢ଼Q�Q¢\�Vட�GQJ�K®QK�୕QK�PLQK�KD�FஙD�ஃQJ�Gଢ଼Q�QŲF�ÓL�W�GŲL�V¢Q�Ó୵�JL୕L�WK¯FK���
�࡙ࡩࡑࡏࡤ࡚ࡩ࠸ࡐࡶᕑ࠻࠾ࡡࡧ࡚ࡒࡍࡌࡨ࡞ࡤࡻࡕࡳࡐࡼࡕ࠸ࡩࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡚ࡩ࠸ࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡࡑࡤ࠸ࡧ࡚ࡒࡕࡩࡗᕎࡁࡶࡼࡐࡐࡩ࠾ᕎࡁࡶ࡚ࡩ࠸ࡤࡘᕍࡰ࠻

*The floor flange, T-bolt and sealant are not  included./
ೈꗉ鲚�뻁ꅑ덵, 볝멮녡, ꗉ鲚�뻁ꅑ덵꿵�ꗥꯍ�ꭁ룈냹�꾥陥뼍鱉�ꜵ븽냵�뇑븽꾅�붡뼝鷍꽩�넽덵�껿걪鱽鲙.�ꙹ鵹ꈑ�늵ꟹ뼍겢겑꿙. /
*Không bao gồm mặt bích sàn, bu-lông chữ T và vòng đệm kín. /
ࡐࡒࡴࡩᕎࡐࡢࡘ࡞ᕍ࡚ࡘࡷ�* ࡐࡨ࠸࡚ࡩࡡࡧࡴ��T࡞ࡨࡌࡒࡰ࡚࡞࡙࠸ࡳ࠸ࡨࡡ��ࡐࡼࡕࡋ࡙ �࡞ࡻࡨ࡚

C-4

C-6
（Ф 6×70）

B-1
（Ф 5.8×75）

B-5

For water supply from 
the wall  /
꙲�鞾ꯍ넍�陲끥 /
Trường hợp cấp nước 
từ tường /
࠾ࡨࡐࡓ࠸ࡩࡋࡩࡼࢀࡐࡤᕍࡎࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡ

11

Included parts/동봉 부품/
Các bộ phận đi kèm/ชิ7นสว่นทีFมมีาให ้

*The product may be slightly different in shape than the product shown in the figure depending on the model. /
ೈ뇑븽�븽꾅�黥ꄱ�낹넍�鞭ꍱ隱�겙뇑�뇑븽넩�鲙ꌭ�陲끥閵�넽걪鱽鲙���/
*Hình dạng sản phẩm có thể hơi khác biệt so với sản phẩm trong mô tả tùy thuộc vào từng mẫu. /
ࡤࡐࡼ࠹࠾ࡻࡂ�ࡕࡩࡗࡐࡶ࠾ࡋࡡࡴࡻࡎᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ࠸ࡩ࠾ࡩᕍࡌ࠸ࡌࡴ࠾࡚ࡎࡒࡰ࡚ࡘࡩࡤᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ �ᕑࡈࡊࡨࡗࡌࡓ࠾ࡤ࠹ࡐᕍ࡚ࡑࡨ࠸ᕍ࡙ࡰ

A-1

When using the floor flange, C-2 (2 pcs.), C-6 (2 pcs.) 
and C-7 (2 pcs.) are not used./
ꗉ鲚�뻁ꅑ덵ꌱ�ꩡ끞뼍鱉�陲끥, C-2 (2闑���&����闑), C-7 
(2闑)냵�ꩡ끞뼍덵�껿걪鱽鲙. /
Khi sử dụng mặt bích sàn, không sử dụng C-2 (2 cái), 
C-6 (2 cái), và C-7 (2 cái). /
�ࡐࡼࡕࡋ࡙ࡐࡒࡴࡩᕎࡐࡢᕎࡁࡶࡤࡻࡘࡳ �ᕎࡁࡶᕍࡘࡷࡧ C-2 (2� �C-6 (2 ,(ࡐࡼࡁ �(ࡐࡼࡁ
 (ࡐࡼࡁ�2) �C-7ࡧࡴ

B-3B-1
Φ 5.8×75

B-2 B-4 B-5

*Be sure to mount C-2. /
※C-2를 반드시 설치 

하십시오. /
*Đảm bảo gắn C-2 chính 
xác./

*ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตั 7ง 
C-2 แลว้ 

C-3

C-5
Φ 5×50

C-6
Φ 6×70

C-2
Φ 8×40

C-1

C-4

C-7

D-2D-1

Be sure to mount B-3.
Dirt contamination could cause shutoff or discharge defects. /

Caution

B-3을 반드시 설치 하십시오.
이물질이 걸려 지수, 토수 불량이 될 위험이 있습니다./

주의

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตั 7ง B-3 แลว้
รอยคราบสกปรกอาจทําใหเ้กดิปัญหาในการเปิดปิดวาลว์หรอืระบายของเหลว 

ขอ้ควรระวงั

Đảm bảo gắn B-3 chính xác.
Bụi bẩn có thể gây trục trặc về ngắt hoặc xả./

Cẩn thận

10



시공방법
KO
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녆꽺�놹꾅�ꯍ鵹隵�ꗭꟁꌱ�鲠껹늱겢겑꿙�
ೈꗥꯍ隵隱�ꗉ鲚�ꩡ넩꾅�뱽넩�넽냱ꐩ�隥볖넩�ꗞ덵�겙ꍡ뤍�
陹꾩넍�껥녡�늹鮽�겑險끞�ꈑ�띞놹뼍겢겑꿙��

ᇫ껹ꅍ럪꾅�鮹ꯍ閵�ꗑꪒ뼕�낹뾍넩�넽걪鱽鲙��鲝낹�mm�
300±10

300±10
305±10

15
0±

10
60

±1
0

鞾ꯍRc1/2
꙲�鞾ꯍ넍�陲끥

鞾ꯍRc1/2
ꗉ鲚�鞾ꯍ넍�陲끥

꾱쀉ꟹ鲅隵

지수전의 급수 방향을 확인하여 설치하십시오!

벽 급수의 경우 지수전 설치 방향

45°

ꗉ鲚

바닥 급수의 경우 지수전 설치 방향

45°

꙲

반드시 실행

주의KO

지수전 높이

67～80mm
ꗉ鲚�꙲

B-3
B-5

지수전의 급수 방향을 45°범위에서 설치 하십시오.
녍ꑰ鷑�ꗞ뽚냱ꈑ�렍뼍ꐩ�ꫭ뇊�ꜽꅾ넩驍�鮹ꯍ넍�낹뾍넩�넽걪鱽鲙�
시운전후에는 모든 연결부에서 누수가 없는지 확인하십시오. 
렍閵�뇑鲵ꈑ�鷍덵�껿냵�陲끥�鮹ꯍ넍�ꗑꪒ냱ꈑ�閵녡�麦넩�뇋꽩�녡ꩥꩶ�ꭅ뼩�ꗑꪒ넍�
낹뾍넩�넽걪鱽鲙�
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Installation procedure
EN

Close the main valve before working.
*If there’s a gap between the discharge pipe and the floor, fill 

it with mold-resistant silicone-based seal material 
(Mediseal). 

Doing otherwise may cause water to leak downstairs. Water supply Rc1/2(1/2 ”)
For water supply 
from the wall

Water supply Rc1/2(1/2 ”)
For water supply 
from the floor

(5
-2

9/
32

")
(11-13/16")

(11-13/16")

PVC water drain pipe

(2
-3

/8
")

300±10 mm

300±10 mm
305±10 mm
  (12")

15
0±

10
 m

m
60

±1
0 m

m

Confirm the direction of the water supply hose for the shutoff valve prior to installation! 
Shutoff valve installation direction for water supply 
from the wall

45°

Floor

Shutoff valve installation direction for water supply 
from the floor

45°

Wall

Required

CautionEN

Shutoff valve height

67～80mm
(2-41/64"～3-5/32") Floor/Wall

B-3
B-5

Install the water supply hose for the shutoff valve at an angle of 45° or less.
Installation in the wrong direction could cause flushing defects or water leaks.
After the test run, check that there is no water leakage from the connection.
Insufficient installation may result in property damage such as water leakage and wet household goods.

務必執行

注意HK
將止水栓的給水口方向以45°的範圍安裝
若安裝方向錯誤，可能會造成洗淨不良或漏水。
測試運轉後，請確認所有連接部位是否漏水。
若安裝不良，可能會發生漏水弄濕設備等的財物損失。



ขั 7นตอนการตดิตั 7ง
TH
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ࡐࡩ࠾ࡌࡨࡑࡆࡒࡘࡻ࡚ࡳࡐࡤᕍ࠸࠸ࡨࡢࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡞ᕑࡩ࡞ࡋᕄࡒࡩࡊ࡚࠸
�ࡐࡼࡕࡧࡴ࡙ࡩࡑࡧ࡚ࡤᕍࡎ࠾ࡩᕍ࡞ࡢࡧ࡚࠾ࡩᕍ࡞࠾ࡤᕍࡁࡘ࠸ࡩࡢ
��0HGLVHDO��ࡩ࡚ࡤࡼࡁࡳࡐࡨ࠸࠾ࡤᕉࡒࡐ࠻ࡵࡂ࠸ࡩࡩࡘࡩࢀࡎࡻࡎ࡞ࡻࡨ࡚ࡐࡨ࠸ࡋࡡࡨ࡞࡙࡞ᕎࡋࡋࡤᕎࡢࡶ
��ࡘࡘ��࡙࡞ᕍࡐࡢ��ᕎࡋࡷ࠾ࡩᕍࡐࡼࡨࡁࡩࡘ࠾ࡘࡂ࡞ࡻࡨ࡚ࡩࡤࡩࡼࢀࡐ�࡞ࡩᕍ࠸࠾ࡨࡋ࡚ࡩ࠸ࡐࡐࡳࡩࢀࡋᕍࡘࡷ࠸ࡩࡢ

300±10

300±10
305±10

15
0±

10
60

±1
0

�Rc1/2ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡚ࡩ࠸
࠾ࡨࡐࡓ࠸ࡩࡋࡩࡼࢀࡐࡤᕍࡎࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡ

�Rc1/2ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡚ࡩ࠸
ࡢࡩࢀࡡ ࡐࡼࡕ࠸ࡩࡋࡩࡼࢀࡐࡤᕍࡎࡑࡨ࡚

&�39ࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩࡑࡧ࡚ࡤᕍࡎ

กรณุาตรวจสอบทศิทางสายของวาลว์จา่ยนํ7ากอ่นทําการตดิตั 7ง

ทศิทางการตดิตั 7งวาลว์นํ7ากรณีทีFเป็นแบบฝัFงผนัง

45°

ࡐࡼࡕ

ทศิทางการตดิตั 7งวาลว์นํ7ากรณีทีFเป็นแบบตั 7งพื7น

45°

࠾ࡨࡐࡓ

สิFงทีFตอ้งทํา

ขอ้ควรระวงัTH

ความสูงของวาล์วจ่ายน้ำ

࠾ࡨࡐࡓ/ࡐࡼࡕ

B-3
B-5

ทศิทางการตดิตั 7งสายวาลว์จา่ยนํ7าใหอ้ยูใ่นระยะ 45° องศา
࡞ࡻࡨ࡚ࡩࡼࢀࡐࡤ࡚ࡢ࠾ࡩᕎࡧ࡚ࡩࢀࡁ࡚ࡩ࠸ࡩࡢࡄᕓࡒࡋ࠸ࡳᕎࡢࡶࡓ࠾ᕍࡡࡩࡤ࠾ࡩࡎࡎࡋࡓ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࠸ࡩࡢ
หลงัจากทดสอบการทํางานแลว้ ใหต้รวจสอบวา่ไมม่นีํ7ารัFวไหลออกจากขอ้ตอ่
�ࡐᕍࡁࡳ�ࡐࡡᕑ࡙ࡕࡨ࡚ࡎᕎࡢࡶࡩࢀࡎ�࠾ࡨ࠹ࡘ࡞ᕍࡎࡩࡼࢀࡐࡋ࠸ࡳᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡧ࠾ࡻࡂ�ᕎࡋࡷ࡞ࡻࡨ࡚ࡩࡼࢀࡐᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡩࡤ࠾ࡤᕎࡌ࠸ࡰࡍᕍࡘࡷࡤᕍࡎ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸
࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡘࡩ࡞࠻ࡋ࠸ࡳ�ࡐࡩᕎࡑࡐࡶ࡙ࡩࡗᕎࡁࡶ࠾ࡤࡻ࡚࠻ࡳ࠾ࡤ࠹࡞ࡩᕎ࠹

67～80mm

Quy trình lắp đặt
VI

Hãy đóng van tổng trước khi thao tác 
* Nếu có một khe hở giữa đường ống xả và sàn, hãy bít kín 
khe hở bằng vật liệu bít kín gốc silicon chống nấm mốc 
(Mediseal). 
Nếu không nước có thể rò rỉ xuống dưới sàn. 

(Đơn vị: mm)

14

300±10

300±10
305±10

15
0±

10
60

±1
0

Cấp nước Rc1/2
Trường hợp cấp 
nước từ tường

Cấp nước Rc1/2
Trường hợp cấp 
nước từ sàn Ống thoát nước PVC

Hãy xác nhận hướng nước ra của van dừng để lắp đặt 
Hướng lắp van dừng trong trường hợp 
cấp nước từ tường 

45°

Sàn

Hướng lắp van dừng trong trường hợp 
cấp nước từ sàn 

45°

Tường

Bắt buộc

Cẩn thậnVI

Chiều cao van dừng 

Sàn/Tường

B-3
B-5

Lắp sao cho hướng nước ra của van dừng nằm trong phạm vi 45 độ 
Nếu lắp sai hướng, có nguy cơ phát sinh lỗi xả và rò nước 
Sau khi thực hiện chạy thử, hãy xác nhận rằng không có mối nối nào bị rò rỉ 
nước.
Không cài đặt đúng cách có thể gây ra rò rỉ nước dẫn đến hư hại tài sản do bị ngập 
nước, ví dụ như đồ dùng cá nhân trong nhà.

67～80mm
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D-1

* When installing, be careful that the wire does not get 
pinched between the floor and discharge socket. /

※설치 시, 와이어가 바닥과 배수 소켓 사이에 끼이지 않도록 
주의하십시오. /

* Khi lắp, chú ý để dây điện không kẹp vào giữa sàn và ống 
nối sàn /

* ขณะทีFตดิตั 7ง กรณุาระวงัอยา่ใหส้ายไฟถกูหนบีระหวา่งพื7นกบั Outlet 
socket

Sealant /
볝멮녡�/
Vòng đệm kín /
ࡐࡨ࠸࡚ࡩࡡ �࡞ࡻࡨ࡚

D-1
D-1

C-2 ø 8
Diameter:5/16 ”

55 mm
(2-1/8 ”)

C-2

C-2C-2

ø 8
Diameter:5/16 ”

55 mm
(2-1/8 ”)

55 mm
(2-1/8 ”)

55 mm
(2-1/8 ”)

55 mm
(2-1/8 ”)

55 mm
(2-1/8 ”)55 mm

(2-1/8 ”)
55 mm
(2-1/8 ”)

C-1

C-5C-6

C-4

Set so that the sealant does not enter the drainage channel area (in the 
hatched area). Doing otherwise may cause inadequate flushing./
볝멮녡閵�ꗥꯍꈑ�ꜵꜹ�陲ꩡ덹�ꜵꜹ�꾅�麙꽩閵덵�껿鵹ꈒ�
렍뼩�늱겢겑꿙��ꫭ뇊�ꜽꅾ넍�낅넭넩�鷞鱽鲙� /
Đặt sao cho Vòng đệm kín không chạm vào khu vực kênh thoát nước (tại 
vùng gạch bóng). Nếu không, có thể khiến bồn cầu không xả đủ nước./
��ࡩ࠾ࡳ࡚ࡴࡻࡎࡐࡼࡕ��࡙ࡩࡑࡧ࡚࠾ࡤᕍࡁࡊ࡞ࡳ࡚ࡑࡐࡶࡒࡷࡩᕎ࠹ࡳ࡞ࡻࡨ࡚ࡐࡨ࠸࡚ࡩࡡᕎࡢࡶᕍࡘࡷ࠾ᕍࡐࡢࡴࡩࢀࡌࡑࡨ࡚ࡒ
 ࡤࡕ࠾࡙ࡕࡳᕍࡘࡷᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡ࠾ࡩᕎࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩࡑࡧ࡚࡚ࡩ࠸ࡢࡶࡩࢀࡎࡩࡤࡐࡼࡨࡐࡧࡀࡘ

Rear surface of floor flange connection area *The figure is for a metal flange/
ꗉ鲚�뻁ꅑ덵�꾥陥�ꜵꜹꐩ�ೈ鞭ꍱ냵�鞽ꭂ�뻁ꅑ덵넍�陲끥 /
Mặt sau của vùng nối mặt bích sàn 
*Hình minh họa dành cho trường hợp mặt bích kim loại  /
ࡐࡒࡴࡩᕎࡐࡢࡤᕍࡌࡘࡤࡻࡁࡳࡻࡎࡐࡼࡕ࠾ࡤ࠹࠾ࡨࡢࡐ࡞ᕍࡡ࡞ࡓࡐࡼࡕ �ࡧࡢࡵࡐࡒࡴࡩᕎࡐࡢࡕࡩࡗࡐᕕࡒࡳࡑࡤ࠸ࡧ࡚ࡒࡕࡩࡗ�ࡐࡼࡕࡋ࡙

For water supply from the wall  /
꙲�鞾ꯍ넍�陲끥 /
Trường hợp cấp nước từ tường /
࠾ࡨࡐࡓ࠸ࡩࡋࡩࡼࢀࡐࡤᕍࡎࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡ

16

Sealing tape (at 1 position)/
겙�묁넩뺹��뼑�隨� /
Băng dính  (tại 1 vị trí) /
��࠾ࡻࡐࡢࡴࡪࡌ�����ࡪࡼࡐࡐࡨ࠸ࡒࡎࡳ

<For water supply from the floor>
<ꗉ鲚�鞾ꯍ넍�陲끥>
<Trường hợp cấp nước từ sàn>
<ࡐࡼࡕ࠸ࡩࡋࡪࡼࡐࡤࡻࡎࡑࡨ࡚ࡢࡪࡡ>

<For water supply from the wall>
<꙲�鞾ꯍ넍�陲끥>
<Trường hợp cấp nước từ tường>
<�࠾ࡨࡐࡓ࠸ࡩࡋࡩࡼࢀࡐࡤᕍࡎࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡ>

・Wrap the screw threads with sealing tape before installation.* During installation, pay attention to the orientation of the shutoff valve. /
・驍ꩡꜵ꾅鱉�겙�묁넩뺹ꌱ�闅껹�렍뼩�늱겢겑꿙��ೈ�렍뼕�鼁�덵ꯍ놹�ꗞ뽚꾅�늱넍뼩�늱겢겑꿙���
・Trước khi lắp, quấn phần thân ren của ốc vít bằng băng cao su non. * Trong quá trình lắp, để ý hướng của van khóa. /
�ࡋࡒ�ࡋࡒࡳ࡞ࡿࡩ࡞࠾ࡤ࠹࠾ࡩࡎࡎࡑࡨ࠸ࡶࡻࡡࡶࡼࡢࡶ�࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸࠾ࡩࡻ࡞ࡢࡧ࡚ࡐࡶ�࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸ࡪࡎࡐࡤࡻ࠸ࡪࡼࡐࡐࡨ࠸ࡒࡎࡳ࡙࡞ࡼࡋࡰ࡚࠸ࡡ࠾ࡤ࠹࡞࡙࠸ࡳࡐࡨࡕ・

❶ Install the shutoff valve in the designated location. /
덵ꯍ놹냹�덵뇊鷑�낹렍꾅�렍뼍겢겑꿙���
Lắp van khóa vào đúng vị trí đã chỉ định. /
�ࡋࡐࡢࡪ࠸ࡻࡎ࠾ࡻࡐࡢࡴࡪࡌࡐࡶࡋࡒ�ࡋࡒࡳ࡞ࡿࡩ࡞࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ

Sealing tape (at 1 position)/
겙�묁넩뺹��뼑�隨� /
Băng dính  (tại 1 vị trí) /
��࠾ࡻࡐࡢࡴࡪࡌ�����ࡪࡼࡐࡐࡨ࠸ࡒࡎࡳ

B-3

B-5
B-5

B-3

Sealant for plastic 
flange

Plastic flange

Sealant

（For metal flange）

Sealant

EN Caution

Required

Caution in handling of the Sealant

（For plastic flange）

樹脂法蘭用油泥

樹脂法蘭用

油泥

油泥使用注意事項

（金屬法蘭用）

（樹脂法蘭用）

注意

務必執行

HK

油泥

ꯍ덵�뻁ꅑ덵끞
볝멮녡

ꯍ덵�뻁ꅑ덵

볝멮녡

패킹재 설치 시 주의 사항

(금속 플랜지용)

(수지 플랜지용)

주의

반드시 실행

KO

볝멮녡

Vòng đệm kín dành 
cho mặt bích nhựa

Mặt bích nhựa

Vòng đệm kín

Chú ý khi xử lý Vòng đệm kín

(Dùng cho mặt bích kim loại)

(Dùng cho mặt bích nhựa)

Cẩn thận

Bắt buộc

VI

Vòng đệm kín

࠸ࡌࡡࡩࡕࡐࡒࡴࡩᕎࡐࡢࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡ࡞ࡻࡨ࡚ࡐࡨ࠸࡚ࡩࡡ

࠸ࡌࡡࡩࡕࡐࡒࡴࡩᕎࡐࡢ

࡞ࡻࡨ࡚ࡐࡨ࠸࡚ࡩࡡ

ขอ้ควรระวงัในการจัดการสารกนัรัFว

(สําหรับหนา้แปลนโลหะ)

(สําหรับหนา้แปลนพลาสตกิ)

ขอ้ควรระวงั

สิFงทีFตอ้งทํา

TH

ࡐࡨ࠸࡚ࡩࡡ ࡞ࡻࡨ࡚
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❶Pass the string of the C-8 through 
the slit of the valve fixing base. /
ꗭꟁ�隕뇊鲵넍�낅뿊�뱽ꩽ꾅�&��넍�
늹냹�뭪隱�겑멙겢겑꿙���
Luồn sợi dây C-8 vào phần khe hở 
của tấm cố định van /
���&�࠾ࡤ࠹࠸ࡤࡁࡳ࡙ࡤᕎ࡚࡚ࡩ࠸ࡩࢀࡎ
࡞ᕑࡩ࡞ࡋ࡙ࡐࡩࡇ࠾ࡤ࠹࠾ࡤᕍ࡚ࡐࡩᕍࡓ

Pull the C-8 to fix the hook. /
&��냹�녖껹鲮陝�쁹먡ꌱ�隕뇊뼑鲙�/
Kéo C-8 và cố định móc vào vị trí. /
�ࡻࡎࡑࡨ࠸ᕍࡰ࡙ࡤᕎࡢࡶࡤ࠹ࡧࡌࡋ࡙࡞ᕎࡴࡐࡼ࠹��C-8࠾ࡋ

Hook the C-8 on the valve 
fixing base. /
&��냹�ꗭꟁ�隕뇊鲵꾅�阭꽩�
魈냱겢겑꿙���
Gài dây C-8 vào tấm cố định 
van /
���&�࡞࡙ࡻ࠸ࡳ࡚ࡩ࠸ࡩࢀࡎ
࡞ᕑࡩ࡞ࡋ࡙ࡐࡩࡇࡑࡨ࠸ࡩᕎ࠹ࡳ

❸❷

Base /
隕뇊鲵�/
Bệ /
�ࡐࡩࡇ

Slit /
낅뿊�뱽ꩽ�/

Rãnh /
࡚ᕍ࠾ࡤ

Place the toilet temporarily by moving the rear of the toilet close to 
C-3, and fix the C-8. /
鵹韥�鹬ꐩ냹�&��꾅�閵頒陁�넩鶎뼍꾡�넹겑ꈑ�魈隕��&��냹�
隕뇊뼍겢겑꿙���
Đưa mặt sau sứ về gần C-3, đặt tạm sứ tại đó và cố định C-8. /
ࡧࡴ���&�ࡑࡨ࠸ᕎ࠸ࡶᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵ࠾ࡤ࠹࠾ࡨࡢࡐࡩᕎࡋᕎࡢࡶᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵ࠾ࡩ࡞ࡩࡊ࡚࠸ ��&�ࡋ࡙

C-3

C-8
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Hold the opening at the back of the toilet bowl./
ꙵ韥�鹬ꐩ넍�闑霡ꜵꌱ�녖냱겢겑꿙��/
Cầm vào hốc phía sau bàn cầu /
ࡑࡑࡨ ᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵ࠾ࡤ࠹࠾ࡨࡢࡐࡩᕎࡋࡊ࡞ࡳ࡚

Hold the toilet as shown. /
鞭ꍱ隱�闎넩�ꙵ韥ꌱ�녖냱겢겑꿙�/
Cầm vào bàn cầu theo như hình vẽ /
ࡘࡩࡌᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵ࠸࡙ ࡒ࡚ࡰ

Hold the trap entrance of the toilet bowl /
ꙵ韥넍�ꗥꯍ霡ꐂ냹�녖냱겢겑꿙��/
Cầm vào lỗ thải của bàn cầu /
ࡑࡑࡨ ᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵ࠾ࡤ࠹࠸ࡤࡤࡩࡼࢀࡐࡰ࡚ࡊ࡞ࡳ࡚

* There is a risk of damage if you hold the functional part. /
ೈ韥鱚ꜵꌱ�녖냱ꐩ�볁ꭅ넍�낹뾍넩�넽걪鱽鲙��/
* Nếu cầm vào bộ phận tính năng, có nguy cơ làm hư hại 

sản phẩm. /
ᕎࡋࡷ࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳ࠾ࡨࡕ࡚ࡩ࠸ࡋ࠸ࡳࡩࡤࡐࡻࡨࡁᕑ࠸࠾ᕓࡖࡋࡁࡤࡍ࠸ࡩࡢ *



A-1

A-1
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B-1(Φ 5.8×75)

B-2

A-1 A-1

B-1（Φ 5.8×75）B-1（Φ 5.8×75）

Install the top unit according to Installation Manual included 
with the top unit. /
韥鱚ꜵ넍�렍鱉�韥鱚ꜵ꾅�鶎ꚾ鷑�겑險�ꐺ꾅�黥ꄱ�
렍뼍겢겑꿙��/
Lắp đặt thiết bị trên cùng theo Hướng dẫn lắp đặt đi kèm 
với thiết bị trên cùng. /
�ࡐࡑࡐࡩᕎࡋࡌࡐࡰ࡙ࡑࡨ࠸ࡘࡤᕎ࡚ࡕᕎࡢࡶࡩࡘࡘࡻࡎ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸ࡤࡘᕍࡰ࠻ࡘࡩࡌࡐࡑࡐࡩᕎࡋࡌࡐࡰ࡙࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ
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□After installation, did you verify that C-8 will not come off the base? /
□설치한 후, C-8이 고정대에서 분리되지 않는 것을 확인했습니까? /
□Sau khi lắp đặt, C-8 đã được xác nhận sẽ không bị tuột khỏi bệ chưa? /
□หลงัการตดิตั 7ง คณุไดต้รวจสอบวา่ C-8 จะหลดุจากฐานหรอืไม �ࡻ

Do not use 
(pull)./
조작하지

(잡아당기지) 않는다/
Không sử dụng 

(kéo)./
หา้มใช ้(ดงึ)

●This flushing ring is used in the event of a power outage.
  Do not use (pull) it during installation.
  Doing so may cause water to continue to flow into the toilet bowl during test operation./
Ⴠ뇊놹겑꾅�ꩡ끞뼍鱉�ꫭ뇊끞�ꍶ넺鱽鲙�
��겑險�겑꾅鱉�눥녆뼍덵�녖껹鲮韥덵��ꍽ겢겑꿙�
��겑끩놹뼕�鼁�ꙵ韥꾅�ꓱ넩�陹ꭂ�섅ꌩ鱉�낅넭넩�鷞鱽鲙�/
●Vòng xả này được sử dụng trong trường hợp mất điện.
  Không sử dụng (kéo) nó trong quá trình lắp đặt.
  Làm như vậy có thể khiến nước tiếp tục chảy vào thiết bị cố định trong quá trình vận hành thử nghiệm./
࠾ࡤᕎ࠹ࡋࡨ࠹ࡩᕉࡖࡖࡷࡻࡎࡊ࡚࠸ࡑࡨ࡚ࡢࡩࢀࡡᕎࡁࡶࡼࡐ࠸࡚࠻ࡵ࠸ࡨࡁ࠾࡞ᕍࡢ ●
࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸࠾ࡩᕍ࡞ࡢࡧ࡚ࡐࡶࡼࡐ࠾࡞ᕍࡢ (࠾ࡋ) ᕎࡁࡶࡩᕍ࡙ࡤ　
ᕎࡋࡷࡐࡩ࠾ᕎࡁࡶ࡚ࡩ࠸ࡑࡤࡡࡋࡎ࡚ࡩ࠸࠾ࡩᕍ࡞ࡢࡧ࡚ࡐࡶᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵࡐࡶࡒࡷࡩᕎ࠹ࡳࡢࡷࡩࡼࢀࡐᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡩࡤࡐࡼࡨࡐࡐᕍࡁࡳࡩࢀࡎ࡚ࡩ࠸　

By pulling the manual water supply cord (orange) until it stops, you can 
toggle the flow of water to the toilet bow on and off./
鞾ꯍꍶ�늱쀞ꩾ�냹�끵덶넩덵�껿鱉�낹렍頁덵�鲮韥ꐩ�ꙵ韥꾅�ꓱ냹�
ꫭ뇊뼍韥
꿵�

ꏽ띙
냹�놹쀍�뼕�ꯍ�넽걪鱽鲙��/
Có thể bật và tắt dòng nước chảy đến thiết bị cố định bằng cách kéo dây 
cấp nước thủ công (màu cam) cho đến khi nó dừng lại. /
�ࡋ࡙ࡢࡩࡼࢀࡐ࠾ࡻࡨࡎࡧ࡚࠸ࡐ�(ࡘᕎࡡࡡ)�ࡤࡘ࡙࡞ᕎࡋࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡙ࡩࡡ࠾ࡋࡤࡻࡘࡳ
�ᕎࡋࡷࡋᕄࡒࡳࡧࡴࡋᕄࡒࡐᕕࡒࡳ࠸࡚࠻ࡵ࠸ࡨࡁ࠾ࡨ࡙ࡒࡷࡢࡷࡻࡎࡩࡼࢀࡐࡡࡴࡧ࡚࠸ࡑࡨࡡࡍ࡚ࡩࡘࡩࡡࡧࡊ࠻

Manual water supply cord /
鞾ꯍꍶ�/
Dây cấp nước thủ công /
�ࡤࡘ࡙࡞ᕎࡋࡩࡼࢀࡐ࡙ࡩᕍ࡙ࡩࡡ

Review and check the following: /
아래 항목을 확인한 후, ■에 ᅚ 표시를 하십시오 /

ทบทวนและตรวจสอบรายการตอ่ไปนี7 
Xem lại và check vào mục sau đây: /

Base /
隕뇊鲵�/
Bệ /
�ࡐࡩࡇ

Hook /
쁹먡�/
Móc /
�ࡤ࠹ࡧࡌ

＜Removing the manual water storage cord (white)＞/
＜저수링(흰색)을 분리할 경우＞/
＜Tháo vòng chắn nước (màu trắng)＞/
＜การถอดสายเก็บนํ7าดว้ยมอื (สขีาว)＞

Grasp the hook with your fingers 
and push to remove it from the 
base. /
쁹먡ꌱ�ꭅ閵ꄲ냱ꈑ�녖냱ꐩ�鯁ꆡ�
隕뇊鲵꾅�ꜹꍡ뼑鲙��/
Dùng ngón tay giữ móc và đẩy 
để tháo nó ra khỏi bệ. /
ࡻࡕࡳࡐࡨࡋ࡞ᕎࡴࡊ࠻࠾ࡤ࠹ࡤࡘ࡞ࡼࡐ࡙࡞ᕎࡋࡤ࠹ࡧࡌࡑࡨ
�ࡐࡩࡇ࠸ࡩ࠸ࡤࡤࡋࡤࡍࡤ



Bộ lọc cấp nước

ࡩࡼࢀࡐ࠾ࡤ࡚࠸࡞ࡨࡌ

�ࡋᕄࡒࡋᕄࡒࡳᕑࡊ࡚࠸ࡒࡤ
�ࡐࡻࡨࡁᕑ࠸࠾ᕓࡖࡋࡁࡑࡨ࠸ࡩࡘࡘ࡞࡚ࡻࡎᕍࡢࡷࡧࡤ�

Dụng cụ đóng mở 
(Dụng cụ đi kèm với 

bộ phận tính năng)
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VI
• Sau khi vận hành thử bồn cầu (xả), kiểm tra bên trong bồn cầu 

có vật lạ như mảnh vụn của ống cắt, v.v... hay không. Những vật 
lạ như mảnh vụn rỉ trôi vào có thể dính vào mặt bên.

• Đảm bảo rằng không có trầy xước hoặc hư hại nào khác trên bề 
mặt gốm. Nếu bề mặt gốm bị ấn chặt hoặc chà xát với kim loại 
(khoá đồng hồ đeo tay, khoá dây nịt, v.v...) có thể để lại những 
vệt đen hoặc ánh bạc trên bề mặt.

• Sau khi lắp đặt, vết bẩn khó thấy (dầu hoặc keo dán ống) có thể 
còn dính trong bồn cầu.

  Đảm bảo lau sạch vết bẩn bằng chất tẩy rửa trung tính để không 
làm mòn bồn cầu.

  Nếu không, bề mặt bồn cầu sẽ không được xả sạch hoàn toàn.

• Sau khi vận hành thử, hãy xác nhận rằng không có nước 
rò rỉ từ bất kỳ khớp nối nào. Lắp đặt không đúng cách có 
thể dẫn đến rò rỉ và gây hư hại tài sản, ví dụ như đồ dùng 
cá nhân trong nhà.

• Sau khi vận hành thử, hãy đảm bảo vệ sinh bộ lọc cấp 
nước khi van khóa đã đóng.

* Tháo tấm lọc nước bằng dụng cụ đóng mở đi kèm với bộ 
phận tính năng và làm sạch. 

* Đảm bảo mở van khóa sau khi vệ sinh bộ lọc.

ವࡐࡩ࠾ࡩࢀࡎ࡚ࡩ࠸࠾ࡤࡋࡎ࠾ࡨࡢ���ࡧ࡚ࡩࢀࡁᕎࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵ࠾ࡤ࠹��࠾ࡩᕑࡴᕎ࡞�
ࡢࡘࡤࡒ࠸ࡒࡴࡍࡌࡨ࡞ࡘࡩᕍ࡞ࡍࡵࡐࡶࡐࡩᕎࡋࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌᕎࡢࡶ �ࡦࡦ�ࡤᕍࡎࡠࡳ�ࡐᕍࡁࡳ�ᕍࡘࡷࡤ࡚
ࡤ�ࡘࡤࡒ࠸ࡒࡴࡍࡌࡨ࡞ ᕍ࡙ࡰ࡙ࡤࡋࡌࡩࡤࡘࡐࡡࡑࡩ࡚࠻࠾ࡩᕍࡋࡘࡩࡌᕎ࠹ࡐࡩᕎࡍࡵࡐࡶ࠾ࡩ
ವࡢࡶࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌ�ᕎࡐࡴᕍ࡞ࡶᕍࡘࡷ�ࡩᕍ࠹ࡋ࠹࡙ࡤ࡚ࡘᕍࡢࡐ࡞ �ࡹ�ࡐࡻࡤ࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡘࡩ࡞࠻ࡤ࡚
࠸ࡘࡩ࡚ࡂࡳ࡞ࡓࡐࡼࡕࡐࡑ
�ࡧࡢࡵ࡙࡞ᕎࡋࡋ࠹ࡋࡰ࠹࠸ࡰࡍࡤ࡚ࡢࡋ࠸࠸ࡰࡍ࠸ࡘࡩ࡚ࡂࡳ࡞ࡓࡐࡼࡕ࠸ࡩࡢ��
��ࡦࡦ�ࡋࡨ࠹ࡘࡺ࠹ࡳ࡞ࡨࡢ��ࡤࡘࡤᕎ࠹ࡩ࠸ᕄࡣࡩࡐ࡙ࡩࡡ���
ࡢࡩࢀࡋࡡ࡙ࡤ࡚ࡋ࠸ࡳࡩࡤ�� ᕎࡋࡷ࡞ࡓࡐࡼࡕࡐࡑࡐ࠾ࡳࡡࡤ࡚
ವࡘࡷ࠾ࡤࡘࡻࡎ࠸࡚ࡒ࠸ࡡࡑࡩ࡚࠻ࡘࡩࡤ�࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸࠾ࡨࡢ�ᕍࡐࡺࡢࡳ��ࡢࡐࡨࡘࡩࡼࢀࡐ �ࡤᕍࡎࡋࡌ࡞ࡩ࠸ࡤ࡚
ࡤࡋࡌࡤࡢࡳ࠾ࡢ࠾ࡨ࡙�� ᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵࡐࡶᕍ࡙ࡰ
࡞ᕎࡴࡋࡘࡢ࠸ࡤࡤ�ࡹ࠾ࡩᕍࡌ࠸࡚ࡒ࠸ࡡࡑࡩ࡚࠻ࡋࡺࡁࡳᕎࡋࡷࡩᕍ࡞ࡶᕍࡐࡴᕎࡢࡶࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌ��
ࡐࡤᕍ࡚࠸࠸ࡡᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡᕎࡢࡶࡩࢀࡎᕍࡘࡷ࠾ࡻࡂ࠾ࡩ࠸ࡐᕕࡒࡳࡩᕍ࠻ࡘࡻࡎࡩ࡙ࡩࡼࢀࡐᕎࡁࡶ࡙ࡋࡵ
ࡋࡋࡘࡢࡋࡩࡤࡧࡡ࠾ࡩᕍ࡙ࡤ࠾ࡩᕎࡧ࡚ࡩࢀࡁ࡚ࡩ࠸ࡑࡨᕎ࡚ࡋࡷᕍࡘࡷࡩࡤᕑࡈࡊࡨࡗ࠹ࡡࡍࡵ࠾ࡤ࠹࡞ࡓࡐࡼࡕ�ࡐࡼࡨࡐࡧࡀࡘ��
ವࡁࡶ࡚ࡩ࠸ࡑࡤࡡࡋࡎ࠸ࡩ࠾ࡨࡢ�ᕎࡐࡩ࠾�
ࡹࡋࡶࡤᕍࡌࡘࡤࡻࡁࡳࡐ࡞ᕍࡡࡐࡼࡁ࠸ࡩ࡞ࡻࡨ࡚ࡩࡼࢀࡐࡘᕍࡘࡷࡩᕍ࡞ࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌᕎࡢࡶ
ࡕࡨ࡚ࡎᕎࡢࡶࡩࢀࡎࡩࡤ࠾ࡻࡂࡘࡂ࡞ࡻࡨ࡚࡚ࡩ࠸ࡋ࠸ࡳᕎࡢࡶࡓ࠾ᕍࡡࡩࡤ࠾ࡤᕎࡌ࠸ࡰࡍᕍࡘࡷࡻࡎ࠾ࡼࡨࡌࡋࡌ࡚ࡩ࠸
࡙ᕑࡁࡳ�ࡐࡡᕍ࠹�ࡐᕎࡁࡶ࠾ࡤࡻ࡚࠻ࡳ࠾ࡤ࠹࡞ࡩᕎࡑࡐࡶ࡙ࡩࡗᕎࡋࡷ࡙ࡩࡢ࡙ࡡࡳࡘࡩ࡞࠻ࡋ࠸ࡳ�ࡐࡩᕎ
ವࡁࡶ࡚ࡩ࠸ࡑࡤࡡࡋࡎ࠸ࡩ࠾ࡨࡢ�ᕎࡐࡩ࠾�
ࡳ࡞ᕑࡩ࡞ࡋᕄࡒࡧࡊ࠹ࡩࡼࢀࡐ࠾ࡤ࡚࠸࡞ࡨࡌࡋࡩࡤࡧࡡࡘࡩ࡞࠻ࡩࢀࡎᕎࡋࡷࡩᕍ࡞ࡶᕍࡐࡴᕎࡢࡶࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌ
࡞ᕎࡴࡩࡼࢀࡐࡋᕄࡒ�ࡋᕄࡒ

ࡐࡻࡨࡁᕑ࠸࠾ᕓࡖࡋࡁࡑࡨ࠸ࡩࡘࡋࡌࡋᕄࡒࡋᕄࡒࡳࡊ࡚࠸ࡒࡤ࡙࡞ᕎࡋ࠸ࡤࡤ࠸ࡤࡍ࡚ࡩ࠸࡙ࡋࡵࡩᕎ࠹ࡳࡩࡼࢀࡐ࠾ࡤ࡚࠸ࡋࡁࡋࡩࡤࡧࡡࡘࡩ࡞࠻ࡩࢀࡎࡩࡊ࡚࠸�
࡞ᕎࡴ࠾ࡤ࡚࠸࡞ࡨࡌࡋࡩࡤࡧࡡࡘࡩ࡞࠻ࡩࢀࡎ࠸ࡩ࠾ࡨࡢࡩࡼࢀࡐࡋᕄࡒ�ࡋᕄࡒࡳ࡞ᕑࡩ࡞ࡋᕄࡒࡳᕎࡋࡷࡩᕍ࡞ࡶᕍࡐࡴᕎࡢࡶࡑࡤࡡ࡞࡚ࡌ�
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鞾ꯍ뻹뫥

闑붅�險霡
�韥鱚ꜵ�鶎ꚾ�ꜵ븽�

Water supply filter

Open and close tool
(included with 
functional part)

• 겑끩놹�ꫭ뇊��쁹��꽆ꙵ韥�驩꾅�넩ꓱ덽넩�꽻鱉덵�
쀊넭뼩늱겢겑꿙��鬮�뎅�麦�넩ꓱ덽넩�ꪒ韭�끥ꇙ閵�
넽걪鱽鲙��

• 鵹韥븑ꐩ꾅�섕뎆�麦넩�꽻鱉덵�쀊넭뼩�늱겢겑꿙��
鵹韥븑ꐩ꾅�鞽ꭂꌍ(겑陹늹��ꙝ뱭넍�먩�麦)냹�闊뼍陁�
ꜵ黟섽阥驍�鲴鱉�陲끥�阵냵ꩾ�鿅鱉�냵ꩾ�늹�뿊몑넍�섉놶넩�
驝냹�ꯍ�넽걪鱽鲙��

• 겑險쁹꾅鱉�꽆ꙵ韥�驩꾅�韥ꌹ�麦넍�ꚩ넩덵�껿鱉�꿙꾱ꓱ덽 
(뤉멮녡��ꗥ隵끞�뇆뗞뇑�麦)넩�ꓰ꽩넽鱉�陲끥閵�넽냱ꕵꈑ�
쀉녚겙끞�닆ꫦꫭ뇑(꾥ꍽ뇑�ꖭ붡뼝)냹�ꩡ끞뼍꾡�ꗍ麑겑�
꿙꾱ꓱ덽냹�뇑阥뼩�늱겢겑꿙��
꽆ꙵ韥�ꚱꐩ넩�頝騌뼍陁�ꫭ뇊鷍덵�껿鱉�낅넭넩�鷞鱽鲙�

• 겑끩놹�쁹꾅鱉�ꑝ麕�뇆ꭂꜵ꾅�鮹ꯍ閵�ꗑꪒ뼍덵�껿鱉덵�
쀊넭뼍겢겑꿙��렍閵�ꜽ띞ꜹ뼑�陲끥�鮹ꯍ넍�ꗑꪒ냱ꈑ�
閵녡鵹霡閵�뇋鱉�麦넍�녡ꩥ�뻱뼩閵�ꗑꪒ뼕�ꯍ�넽걪鱽鲙�
ವ�겑끩놹�쁹�ꗍ麑겑�덵ꯍ놹냹�녕鞭隕�鞾ꯍ�뻹뫥ꌱ�
뙢ꭁ뼍겢겑꿙�
ೈ韥鱚ꜵ꿵�뼝颍�뇑險鷑�闑붅�險霡ꈑ�鞾ꯍ�뻹뫥ꌱ�뇑阥뼍隕�
뙢ꭁ뼍겢겑꿙��
ೈ뻹뫥�뙢ꭁ�쁹�덵ꯍ놹냹�꾡鱉�阸냹�넿덵�ꍽ겢겑꿙�

KO
• After the trial-run (flush) of the toilet bowl, check the toilet bowl 

inside for foreign matter such as chips of cut pipe, etc. Foreign 
matters such as transmitted rust can stick to the sides.

• Make sure that there are no scratches or other damage on the 
ceramic surface.If the ceramic surface is tightly pressed or 
rubbed against metals (watchbands, belt buckles, etc.), black or 
silver streak marks may be left on the surface.

• After installation, unseen dirt (oil or adhesive for piping) may 
remain in the toilet bowl.
Be sure to wipe it off using a non-abrasive neutral detergent for 
toilets. Otherwise, the toilet bowl surface may not flush 
completely clean.

• After conducting a test run,confirm that no connections are 
leaking water.
Not installing the properly may cause water leaks that could 
result in flooding damage to property, such as household 
belongings.

• After test operation, make sure to clean the water supply filter 
with the shutoff valve closed.

* Remove the water supply filter using the open and close tool 
included with the functional part, and clean the water supply filter.

* Make sure to open the shutoff valve after cleaning the filter.
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