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BI N PHÁP AN TOÀN

CHÚ Ý

CẢNH BÁO

Bi u th  r ng cấm s  d ng s n ph m
Ký hiệu bên trái có ý nghĩa “Cấm tháo rời”.

Đư c s  d ng đ  bi u th  trình t  b t bu c khi s  d ng s n ph m này.
Bên trái là bi u thị “Bắt buộc”.

Hi n th  r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t nàymà
thao tác nh m thì có th d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i.

Hi n th  r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t nàymà
thao tác nh m thì có th d n đ n b  thương ho c thi t h i v  m t tài s n.

CẢNH BÁO

Các thông s và hình d ng s n ph m có th khác đôi chút so v i s n ph m th c t tùy
thu c vào s hi u s n ph m.

Không bao gi đư c s d ng nơi m ư t như
nhà t m, nơi có hơi nư c ngưng t  trên b m t.
N u không, s n ph m có th b h ng ho c rò đi n.C m s d ng

nơi m ư t

C m ch m

Không đư c dùng tay ư t đ c m ho c rút
phích c m.
N u không, có th b đi n gi t.C m tay ư t

Hãy tuân th nghiêm ng t đ đ m b o an toàn!

Trư c khi s d ng, hãy đ c k ph n “Bi n pháp an toàn này” r i s d ng cho đúng cách!

• Sau khi đ c, hãy đ nơi d tìm đ lúc nào cũng có th s d ng khi c n.
• Trong b n hư ng d n này, đ s d ng s n ph m đúng cách nh m tránh nguy h i cho

quý khách và ngư i khác cũng như thi t h i v tài s n, chúng tôi s d ng nhi u ký
hi u. Các ký hi u và ý nghĩa như sau đây:

*“Thi t h i v tài s n” có nghĩa là thi t h i đ gia d ng và v t nuôi trong nhà. Các n i
dung c n tuân th đư c phân lo i và gi i thích như b ng sau đây.

(Dành cho lo i AC, lo i e water+)
Không bao gi đư c ch m tay vào thi t b  đ u 
cu i ngu n đi n khi đang n i c p đi n.
N u không, có th b đi n gi t.

(Dành cho lo i AC)
Không đư c ch m vào b đi u khi n khi có
giông bão.
N u không, có th b sét đánh.
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Máy đi u hòa nh p tim

C NHBÁO

C m

2
-20Loại khác

240V

<Dành cho lo i DC ch y pin khô>
Ch  dùng pin ki m.
Vi c dùng pin khô ôxi hóa ho c tương t  có th  
gây ra h a ho n ho c h ng hóc.

Đ  nam châm v  sinh xa kh i ngư i có các
thi t b y t đi n t  c y ghép như máy đi u hòa
nh p tim hay các thi t b y t đi n t khác.
N u không, thi t b y t có th s không ho t đ ng chính
xác, d n t i tai n n đe d a tính m ng con ngư i.

<Dành cho lo i DC chay pin khô>
Không đư c kéo dây đi n trong h p pin.
N u không, có th  b  đ t k t n i dây di n ho c 
thi t b  đ u cu i ho c gây ra h a ho n, đi n gi t.

pin khô ô xi hóa

C m
tháo r i

Không đư c tháo d hay thêm b t c thi t b gì
không có trong hư ng d n này.
N u không, có th x y ra h a ho n ho c đi n gi t.
Ngoài ra, còn có th  g p s  c  như van khóa nư c
hay đ u phun b t ng  h ng gây rò nư c lên đ  gia 
d ng làm cho thi t b  b  h ng, v.v...

(Dành cho lo i AC)

Không đư c dùng dòng đi n khác ngoài
dòng đi n AC 220-240V.
N u không, có th gây h a ho n ho c h ng hóc.

Không đư c r a thân s n ph m b ng nư c.
N u không, có th gây h ng hóc ho c rò đi n.

Nam châm đư c bán riêng l .
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B t bu c

C NH BÁO

CHÚ Ý

C m

C n th n khi s d ng nam châm v  sinh, vì nó
có l c hút r t m nh.
N u không, cánh tay ho c ngón tay có th b k p gi a
nam châm này và nam châm khác ho c gi a nam
châm và các thi t b có t  tính như dao ho c kéo d n 
đ n b  thương. Ngoài ra, còn có nguy cơ nam châm
v và m nh v b n vào m t.

Không đư c đ p hay tác d ng m t l c m nh
vào ti u nam.
N u không, có th làm h ng ti u nam gây b thương
ho c gây rò nư c d n đ n hư h i đ gia d ng.

N u ti u nam b n t ho c v , tuy t đ i không
đư c ch m vào ch  b  v hay s d ng ti u nam.
N u không, ph n v  h ng có th  gây b  thương.
C n nhanh chóng thay th  vào th i gian thích h p.

Nam châm đư c
bán riêng l

Không đư c đ nư c nóng vào trong ti u nam.
N u không, có th làm h ng ti u nam d n đ n b
thương ho c rò nư c gây ra hư h i đ gia d ng.

Không đư c đ đ v t vào bên trong ti u nam.
N u không, s làm c n các kênh thoát nư c
và nư c x i x có th tràn ra ngoài ti u nam,
gây rò nư c vào đ  gia d ng d n đ n thi t h i 
v  m t tài s n.

H t thơm, 
đá, v.v...
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CHÚ Ý

C m

Đ  nam châm v  sinh cách xa thi t b  đi n 
t .
N u không, thi t b  ho c m ch đi u khi n 
có th  b  nh hư ng d n t i tai n n ho c 
s  c .

Đ  nam châm v  sinh cách xa các đ  v t như 
đĩa m m, th  t , băng t , th  tr  trư c, vé và 

ng phóng tia cat t.
N u các thi t b  lưu tr  t  tính đ  c nh nam châm 
thì có th  d  li u s  b  hư h i.

Nam châm đư c bán riêng.

Đ nam châm v  sinh cách xa các thi t b
tinh vi chính xác như đ ng h đeo tay và
đi n tho i di đ ng.
N u không, thi t b có th b h ng.

Không đư c đ t nóng nam châm v  sinh
ho c s d ng và c t tr nam châm nơi có
nhi t đ cao.
N u không, có th nh hư ng t i ch c
năng c a nam châm v  sinh.

Không đư c s d ng ho c c t tr nam châm
nơi m ư t.

N u không, có th nh hư ng t i ch c
năng c a nam châm v  sinh.

Nam châm đư c bán riêng.

Nam châm đư c bán riêng.

Nam châm đư c bán riêng.

Nam châm đư c bán riêng.
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B t bu c

Lau s ch nư c ti u, ch t đ ng, ch t t y r a, nư c…
bám trên sàn b ng gi  ho c khăn v t s ch.
Nếu không, các chất bám trên sàn có thể gây ố hoặc
ăn mòn.

Lau s ch ch t đ ng trên b m t ti u nam ho c
các b ph n khác b ng v i khô.
*Nếu không, có thể gây ố hoặc ăn mòn n n sàn.
Thông gió nhà vệ sinh bằng cách dùng quạt hay mở
cửa sổ,... làm vậy để tránh có hơi nước ngưng tụ.

N u ti u nam b t c, nh t đ nh ph i đóng van
khóa nư c trư c khi ti n hành thông ti u nam
b ng d ng c thông t c s n có trên th  trư ng (ví
d như píttông cao su thông t c).
N u x i nư c khi ti u nam b t c, nư c th i có th s
trào ra gây th m cho đ  gia d ng d n đ n thi t h i v  
m t tài s n.

7

N p trên

Van khóa nư c

Bu lông trang trí
Nút x  tay
(ch có  lo i có nút x  tay)

B  van

Thân chính

N p ch n rác

Bích n i thoát th i

C m bi n quang đi n

Đ u phun

B đi u khi n
H p pin
(ch dùng cho lo i DC ch y pin khô)

G
iớithiệu

Ti u nam d ng treo tư ng

Sê-ri USWN900
USWN900AE
USWN900AS
USWN900A
USWN900AEP
USWN900ASP

Sê ri USWN902
USWN902AE
USWN902AS
USWN902A
USWN902PPE
USWN902PPS

Lo i AC
Lo i e water+
Lo i DC pin khô
Lo i AC có nút x  tay
Lo i e water+ có nút x  tay

CHÚ Ý

Tên gọi ph  ki n

* Sản phẩm có thể có hình dạng hơi khác so với sản phẩm được hiển thị
trong hình, tùy thuộc vào loại sản phẩm.

ng n i
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H  th ng vận hành

.

Nhận biết Xả trước

Ti u nam
nh n bi t
ngư i dùng
ti p c n b ng
c m bi n.

Ti u nam đư c 
x trư c khi s
d ng.
Lưu ý

Các thiết lập ở
trang 9 phải
được thực hiện
để kích hoạt
chức năng xả
trước.

Xả chính
Sau khi sử dụng,
tiểu nam sẽ xả
nước khi người
dùng đi xa khỏi
tiểu nam.

Lo i có nút x  
tay thì có thể bấm
nút x tay ở bên
phải thân chính 
đ xả nước.

Nút x  
tay

X i ng đ nh k

Tiểu nam đư c 
xả nước tự động
sau m i 2 tiếng
để giảm cặn bám
vào lỗ thoát và
ống thải nước
tiểu.

R a bằng nước
"E water+"

*Chỉ cho loại siêu
tiết kiệm nư c

X nư c sáu l n
m t ngày khi
không s d ng
thư ng xuyên.
Vi c này s
gi m thi u c n
bám vào b y 
nư c c a ti u
nam.

S n ph m này có các tính năng x t đ ng đư c nêu dư i đây.

<X i ng đ nh k >
Ngoài vi c x  sau m i l n s  d ng, vi c x i ng th i đư c th c hi n c  sau m i 2 gi .

X i ng th i đư c th c hi n hi u qu  b ng cách s  d ng 2 l n x i, gi m tích t  nư c ti u 
và c n nư c ti u bám dính bên trong ng th i.

<R a b ng nư c e water+> *ch dùng cho lo i nư c e water+
* “e water+” là nư c đư c t o ra b i đi n phân ion clorua có trong nư c máy và tham gia 
vào thành ph n kh trùng (axít hypoclorơ - HCLO).

Chú ý

Các tính năng trên s không kh i đ ng khi ngu n đi n đang t t.
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V
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B đi u khi n

B đi u khi n

B đi u khi n

ON

1 2 3 4

Công t c

ON

1 2 3 4

N p

Thiết lập xả trước

Công tắc và thiết đ nh
Công
t c s

1

2

Không: Thi t đ nh ban đ u

Có: Thi t đ nh ban đ u

Có

Có-
USWN900A*
USWN902*
USWN900A*P
USWN902P* Không: thi t đ nh ban đ u

Không

+0.3 L/ l n x

24 L/ngày

ONOFF

Khi đư c vận chuyển, chế độ xả trước được thiết lập “Tắt”. Nếu có nhu cầu, quý khách có
thể điều chỉnh lại.

Phương pháp thiết lập xả trước
M n p công t c thi t đ nh trên b
đi u khi n và đi u ch nh công t c
s 1 thành “ON”.

Đ bi t thêm chi ti t, ki m tra
nhãn dán chú ý đính kèm trong s n
ph m.

Không đư c dùng l c quá m nh
đ đi u ch nh công t c.

Sau khi thi t l p, l p n p ch ng
nư c, b đi u khi n và n p công
t c thi t đ nh v tr ng thái l p đ t
ban đ u.

N p ch ng 
nư c

Thi t đ nh

X trư c

X i ng  
đ nh k

Kho ng chênh l ch m c
nư c khi OF -> ON

* Khi x i ng đ nh k đư c thi t đ nh 
 tr ng thái t t (thi t đ nh công t c s

2 “ON”), s  không đ t đư c hi u
qu gi m b t c n nư c ti u bám dính.

Mặc dù chế độ x  t  đ ng c a tiểu nam có tác dụng giảm bớt c n nư c ti u bám
dính nhưng nó không loại bỏ c n nư c ti u đã bám dính (vi c bảo dưỡng ống thải
v n là c n thi t, tuy nhiên, có thể giảm bớt tần suất bảo dưỡng hoặc khoảng cách
bảo dưỡng có thể giãn ra).
Thời gian x i ng định kỳ tự động là mỗi 2 tiếng. Hãy giữ nguồn điện cung cấp
đủ 24 tiếng một ngày.

M n p thi t đ nh
công t c
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Gi y nhám Mi ng chà ni lông

Ch t t y r a
có tính axit

Ch t t y r a có 
ch a các ch t gây mòn

Ch t t y r a có
tính axit m nh

ho c ki m m nh

Ch t t y r a g c 
Flo *1

Ch t t y r a
trung tính

Ch t t y r a
có tính ki m

Ch t t y
tính axit

Ch t t y 
trung tính

Ch t t y 
tính ki m

Chuyên 
d ng

Chuyên 
d ng

B t c ch t t y r a gia d ng nào có trên th  trư ng 
đ u có th  s  d ng đư c, b t k chúng có tính axit,
trung tính hay ki m.
Tuy nhiên, không s d ng hóa m  ph m k nư c.
N u s d ng, nó s che ph lên b m t s khi n m t
s b ph n không th đư c r a s ch.
Cũng không s d ng các lo i ch t t y r a có ch a 
ch t gây mòn, ch t t y r a chuyên d ng có tính axit
m nh, ki m m nh ho c ch t t y r a có thành ph n
Flo *1, b i vì chúng có th gây hư h i b m t s .
*1 Bao g m hydro orua và amoni orua.
*Vui lòng r a s ch hoàn toàn và tránh t n dư ch t t y r a.

B O DƯ NG HÀNG NGÀY

B o dư ng đ gi cho s ch và kéo dài tu i th  c a ti u nam.

Vui lòng th c hi n vi c b o dư ng k lư ng và thư ng xuyên. M c dù men

CeFiONtect có tính ch ng b n nhưng vi c b o dư ng thư ng xuyên v n quan

tr ng đ gi cho b m t s n ph m đư c s ch s .

D ng c v  sinh

Không s d ng các d ng c như bàn ch i s i,
mi ng chà ni lông hay gi y nhám vì nh ng d ng
c đó có th làm xư c b m t.

Không s d ng b t k ch t t y r a k nư c, ch ng 
bám b n hay ch t ph  b  m t nào.
Nh ng s n ph m này không làm h ng b m t s
nhưng các thành ph n c a chúng có th che ph
b m t s làm gi m hi u qu c a công ngh phòng
ch ng v t b n đã tích h p.

L p ph b m t

[Làm s ch b m t s ]

Ch t t y r a

CeFiONtect là công ngh m i đư c phát tri n đ c
quy n b i TOTO, b m t s đư c làm nh n v i
m t đ nano là 1 ph n tri u c a 1mm, khi n c n 
b n khó bám và d dàng đ lo i b c n b n.

CeFiONtect

Ch t t y r a có th  s
d ng cho b m t s

Bàn ch i s i
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Khăn, vv

Nam châm đư c bán riêng.

L i khuyên khi v sinh b m t bên trong ti u nam

Khi v sinh bên trong b m t ti u nam hãy s d ng khăn, vv...

Khi s d ng nam châm v  sinh

Gi nam châm v  sinh trư c c m bi n quang đi n trong kho ng 3 giây

C m bi n quang đi n d ng nh n bi t (ch đ lau)

Đ m t chi c khăn, vv lên trên c m bi n quang đi n

C m bi n quang đi n d ng nh n bi t

B khăn, vv ra (thi t b s t đ ng ph c h i)

Tr l i ch đ bình thư ng (thi t b s t đ ng ph c h i)

(th i gian ch đ lau: 5 phút)

* Khi nam châm v  sinh đư c đ g n trong su t ch đ lau, kho ng
4L nư c s đư c phun ra.

Không được rửa toàn thân sản phẩm b ng nư c.
N u không, s gây hư h ng ho c đi n gi t.

Giữ cẩn thận vì đây là một thiết bị đi n.
N u không, có th b đi n gi t.

B t bu c

C m

C NH BÁO

Hóa m  ph m 
k  nư c

Các thành ph n trong ch t t y
r a ho c sơn làm che ph b

m t CeFiONtect.

Men t làm s ch

Hóa m  
ph m k  

nư c

Nam châm v  sinh là nam châm dùng đ  vô hi u t m th i ch c năng nh n bi t c a c m 
bi n quang đi n đ  có th  lau chùi mà không b  c m bi n quang đi n đi u khi n x  
nư c ngoài ý mu n.
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42

Làm s ch ti u nam

Lau s ch hơi m
t v t b n.

S d ng bàn ch i ho c
b t bi n đ chà.
N u v t b n khó b lo i b

có th b c v i vào các d ng

c như que, g y nh  đ  c .

Đ tr c ti p
ch t t y r a lên
v t b n.

Cu i cùng x nư c.

V i nh ng v t b n nh

R a b ng nư c và dùng bàn ch i ho c b t bi n.

V i nh ng v t b n n ng

B
ảo

dưỡng

13

Đầu phun
(thân chính)

Đầu phun
(cảm biến)

V sinh đ u phun (trong thân chính)

Vệ sinh đầu phun (cảm biến)

Lưu ý!

Lau s ch v t b n b ng m t mi ng v i m m
đư c ngâm trong nư c l nh ho c nư c nóng
sau khi đư c v t khô.

V i v t b n nh

Lau s ch v t b n b ng m t mi ng v i m m
đã đư c t m dung d ch nư c r a bát trung
tính đư c pha loãng thích h p, sau đó lau
s ch b ng m t mi ng v i ư t và cu i cùng 
lau b ng m t mi ng v i khô.

V i v t b n n ng

Lau s ch c n b n b ng bông tăm đư c ngâm
trong nư c l nh ho c nư c nóng.

N u v t b n n ng, lau s ch v t b n b ng bông tăm
đư c ngâm trong ch t t y r a trung tính pha loãng
thích h p, sau đó lau l i b ng v i ư t.

* Khi lau, c n th n không đư c làm hư h i b
m t c m bi n.

Không đư c s d ng các v t ph m mà có th  làm hư h i b m t.
- Ch t t y r a axit, thu c t y tr ng g c Clo, ch t t y r a có tính ki m.
- Dung môi như ch t pha loãng ho c benzen.
- Ch t t y r a có ch a các lo i h t thô như thu c t y hay b t c r a.
- Mi ng ni lông, mi ng t y r a, bàn ch i,vv…

D
ung m

ôi

C
h

t t
y 

r
a 

tín
h 

ax
it,

 k
i

m

Thu c t y
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V sinh sàn

Lau nước tiểu bắn ra từ ti u nam ho c nước ngưng 
t  t  thi t b  r t xu ng sàn b ng vải v t khô.

Lau chất tẩy rửa, nước rơi vãi ra trên sàn khi v  
sinh bằng vải v t khô.

Lau nước tiểu, nước ngưng t , chất tẩy
rửa, nước, vv… bám trên sàn nhà b ng
cây lau sàn hoặc vải đã được vắt khô.
N u không, s đ l i v t ho c sàn nhà
b ăn mòn.

B t bu c

CHÚ Ý

15

B
ảo

dưỡng

N p trên
・Có b  n t hay hư h i không?
・Có c p kênh hay l ng l o không?

Van khóa nư c
・ Có bị rò nước không?

・ Có b n t hay hư h i không?
N p ch n rác

・Có b rò nư c không?
Gi a ti u nam và tư ngTi u nam

・ Có b n t hay hư h i không?
・ Có b lung lay hay l ng l o không?

・ Có b rò nư c không?
B van

・Có b chèn ép hay 
b  g p không?
Có b rò nư c (khi 
x ) không?
・

ng

Ki m tra đ nh k
Khi s n ph m b  xu ng c p sau m t th i gian dài s  d ng (xu ng c p d n 
theo th i gian), có th  x y ra m t an toàn. Đ  ngăn ng a tai n n nghiêm 
tr ng do xu ng c p theo th i gian và cho phép b n s  d ng s n ph m m t 
cách an toàn và tho i mái trong th i gian dài hơn, vui lòng t  th c hi n các 
ki m tra sau đây ít nh t m t l n m t năm.

V trí ki m tra   Ngày ki m tra (ngày/ tháng/ năm)

Ti u nam

N p trên

N p ch n rác

ng

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

Van khóa nư c

Giữa tiểu nam và tư ng

Thân van

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

V trí ki m tra Ngày ki m tra (ngày/ tháng/ năm)
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Cấm

CẢNH BÁO

Ghi chú sơ b v vi c thay pin

Phương pháp thay pin

N u pin trong h p pin đã h t, ph n thân s nh p nháy trong
chu k 2 giây.
Khi nó chuy n sang chu k 4 giây, ch c năng x nư c s
d ng l i.

Do ch c năng x nư c s d ng ngay khi c m bi n quang đi n b t đ u nh p nháy theo
chu k 4 giây, hãy tham kh o các hư ng d n sau đây và ti n hành thay pin ngay t c thì.

Thay pin (ch  cho lo i m t chi u pin khô)

Ch dùng pin kiềm.
N u dùng pin ôxi hóa khô ho c các lo i khác tương t
có th s x y ra h a ho n ho c h ng hóc.

Không được kéo dây điện trong hộp pin.
N u không, có th  m t k t n i dây di n ho c thi t b đ u
cu i ho c gây ra h a ho n, đi n gi t.

P
in O

xy hóa khô
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X
ử

lý
sự

cố

Ph n trên thân chính ti u nam

N p ch ng nư c

Khi c m bi n quang đi n b t đ u nh p nháy theo chu k 2 giây, hãy
nhanh chóng ti n hành thay pin theo trình t dư i đây.

1 Tháo n p ch ng nư c ra kh i b đi u khi n.

2 Nh c túi lên, sau đó m khóa ch ng th m.

Thay th pin ki m, sau đó đóng khóa ch ng th m.

B túi v v trí ban đ u.

3

5 L p n p ch ng nư c lên trên b đi u khi n.
10 phút sau khi thay pin, đèn LED (đi t phát quang)
s nh p nháy trong lúc ch c năng nh n bi t c a c m 
bi n quang đi n kích ho t tr ng thái nh n bi t đ  
xác nh n. Sau đó, đèn LED s không nh p nháy k
c khi nh n bi t.

B đi u khi n

4

B đi u khi n
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P.14

P.14

P.24

P.24

P.21 ~P.22

Hi n tư ng Gi i pháp Tham
kh o trang

Nư c ngưng đ ng trên
ti u nam nh xu ng sàn.

Nư c ti u b n t ti u
nam xu ng sàn nhà.

C n b n làm t c
ngh n màng l c.

Van khóa nư c chưa
đư c m .

Đèn LED nh n bi t
không sáng trong khi s
d ng.

Lau s ch nư c đ ng b ng v i khô
và thông gió nhà v sinh.

Lau s ch nư c ti u b ng cây lau
sàn ho c khăn.

V sinh màng l c.

M van khóa nư c.

(Lo i AC)
Ki m tra có đi n vào không.

Đóng van khóa nư c và liên l c
v i ngư i l p đ t ho c ngư i bán
hàng.

Sàn ư t

Nư c
không x

đư c

Nư c x
không
ng ng

P.21 ~P.23

XỬ LÝ SỰ CỐ
Nếu nhận thấy có sự cố, trước hết hãy kiểm tra xem có mất điện hay mất nước
không. Nếu vẫn bình thường thì tháo nắp trên sau đó thực hiện kiểm tra theo
các bước dưới đây. Kiểm tra phần “Tên gọi ph  ki n” (trang 7) để biết vị trí
từng ph  ki n. Nếu như quý khách nghi ngờ vẫn có sự cố sau khi đã kiểm tra
theo các hạng mục kiểm tra thì hãy đóng van khóa nư c sau đó liên lạc với
người lắp đặt hoặc người bán hàng.

Trước khi yêu cầu sửa chữa (kiểm tra tên gọi bộ phận ở trang 7)
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X
ử

lý
sự

c

P.24

P.21 ~P.23

P.25

P.16 ~P.17

P.25

P.25

C n b n làm t c
ngh n màng l c.

Van khóa nư c mở nh .

Nư c t x ngay c khi
không s d ng ti u nam.

Đèn LED nh n bi t sáng
trong khi s d ng.

Đèn LED nh n bi t nh p
nháy trong khi s d ng.

V sinh màng l c.

Mở to thêm van khóa nư c.

Ch c năng x i ng đ nh k đang
ho t đ ng ho c ch c năng phun x  
ng t quãng đ  ch ng đóng băng 
đang đư c th c hi n.

(Lo i AC, e water+)
Thi t k đ đèn sáng.

(Lo i DC pin khô)
Thi t k không đ đèn sáng ho c
nh p nháy.

(Lo i AC, lo i pin DC khô)
Thi t k đ đèn sáng khi ch c 
năng x i ng đ nh k  đang ho t 
đ ng.

(Lo i DC pin khô)
Thay pin m i.
(Nh p nháy trong chu k 4 giây)

Nư c x  
quá ít

Nư c t x

Đèn LED
nhận biết
sáng hoặc
nhấp nháy

P.25

Hi n tư ng Tình tr ng Gi i pháp Tham
kh o trang

Có t n lưu 
ch t t y r a
trong lòng 
b n

N u có t n lưu ch t k  
nư c, lòng b n khó đư c 
tư i ư t đ u đ  x  r a.

Hãy lau s ch lòng b n như b o 
trì thông thư ng.

P.10

Tình tr ng
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C m ch m

C m

Bắt buộc

Nới lỏng Nới lỏng

Bu lông trang trí

N p trên

Bu lông trang trí

Băng chống nước

Nắp trên

Tháo và l p l i n p trên

Không được vặn bu lông trang trí quá chặt.
N u không, có th gây hư h ng.

Cẩn thận không được làm rơi nắp trên.
N u không nó s b v .

CHÚ Ý

Không bao gi được chạm vào thiết bị đầu cuối
nguồn điện khi đang cấp điện.
N u không, có th b đi n gi t.

C NH BÁOD ng c s d ng

Chìa lục giác (đường
kính danh nghĩa: 4)

Dùng chìa lục giác vặn bu lông
trang trí ở m t bên trái và bên phải
để n i lỏng chúng.

Ấn bu lông trang trí đã được nới lỏng
vào trong và nhấc nắp trên lên.

Khi lắp đ t nắp trên lại, v a n 
mi ng băng ch ng nư c dán  m t 
sau n p trên tì vào tư ng, v a đ t 
n p trên xu ng.

2

3

1

C m ch m 

Không bao gi được chạm vào
thiết bị đầu cuối nguồn điện khi
đang cấp điện.
N u không, có th b đi n gi t.
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Đèn LED nh n
bi t

Đèn LED nhận
biết

Nắp thiết
bị đầu cuối

Dây điện

Thiết bị
đầu cuối

①

Tuốc nơ 
vít đ u d t

Van khóa 
nư c

Mở Đóng

Nư c không x (lo i AC, e water+)

C NH BÁO

Ki m tra van t ng và van khóa 
nư c đã m chưa.

*N u nư c v n không đư c x ra
thì dùng tu c nơ vít đ u d t đ
đóng van khóa nư c, sau đó g i
yêu c u s a ch a t i ngư i l p
đ t ho c ngư i bán hàng.

1  Đèn LED nh n bi t sáng bình thư ng khi đang s d ng ti u nam.

2  Đèn LED nh n bi t sáng ngay c khi không s d ng ti u nam.

Quy trình k t n i và ng t k t n i dây đi n

M t thi t b đi n đ t tiêu chu n ph i th c hi n k t 
n i và ng t k t n i dây đi n trên thi t b đ u cu i.

Nếu có vật cản nào gần đó thì hãy
di chuyển ngay.

*Nếu nước vẫn không xả ra thì dùng
tuốc nơ vít đ u d t để đóng van
khóa nước, sau đó gửi yêu cầu sửa
chữa tới người lắp đặt hoặc người
bán hàng.

X
ử

lý
sự

cố



Tuốc nơ 
vít đ u d t

Van khóa 
nư c

Mở Đóng
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Nư c không x (lo i AC, lo i e water+) (ti p)
3  Khi đèn LED nh n bi t không sáng trong lúc ti u nam đang đư c s  d ng.

(1) Gi tay che lên đèn LED nh n bi t.

(2) Kiểm tra có điện vào không.

Đèn LED nhận
biết

X
ử

lý
sự

cố

Tu c nơ 
vít đ u d t

Van khóa 
nư c

M Đóng

* N u nư c v n không đư c x ra thì dùng tu c nơ vít đ u d t đ đóng van khóa nư c, sau đó
g i yêu c u s a ch a t i ngư i l p đ t ho c ngư i bán hàng.
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Nư c không đư c x (lo i DC pin khô)

Gi c n i

Đèn hi n th nh n bi t LED đang nh p nháy ho c quý khách không bi t r ng nó đang
nh p nháy hay không.

(1) Ki m tra v  trí k t n i c a gi c n i.

(2) M van t ng và van khóa nư c.

B đi u khi n

Đèn LED nhận
biết

Tuốc nơ 
vít đ u d t

Van khóa 
nư c

Mở Đóng

Nước không ngừng
Dùng tuốc nơ vít đ u d t để đóng van khóa nư c.

* Gửi yêu cầu sửa chữa tới người lắp đặt hoặc người bán hàng.



Tuốc nơ
vít đ u d t

Van khóa 
nư c

Mở Đóng

* Nếu nước vẫn không xả ra thì dùng tuốc nơ vít đ u d t để đóng van khóa nư c,
sau đó gửi yêu cầu sửa chữa tới người lắp đặt hoặc người bán hàng.
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Màng lọc

D n hư ng
c a tr c

Cờ lê

Mức nước xả không phù h p

1  Dùng tu c nơ vít đ u d t đóng van
khóa nư c.
V y tay trư c c m bi n đ ki m tra
đ m b o nư c không đư c x ra
trong quá trình v sinh.

Dùng cờ lê tháo d n hư ng c a tr c, sau đó lấy
màng lọc nước ra.

3

Khi sử dụng sản phẩm hãy mở van khóa nư c hết cỡ. Nếu van khóa nư c đóng một
phần, hiệu suất xả nước có thể giảm và làm m t vệ sinh.

LƯU Ý
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X
ử

lý
sự

cố

Đèn LED nh n bi t sáng ho c nh p nháy

Nước tự xả

Chú ý

Đối với loại AC và loại DC ch y pin khô, đèn LED nhận biết cảm biến có thể sáng
hoặc nhấp nháy. Khi đèn LED sáng hoặc nhấp nháy, nó có nghĩa như sau đây.

<Biểu th thay pin>
* Loại DC pin khô: Nhấp nháy

(trong chu k 2 giây)
<Biểu th nguồn điện đang đư c c p
(chỉ trong 10 phút)>
* Loại DC pin khô: Nhấp nháy

*10 phút sau khi thay pin, đèn LED s nh p
nháy trong lúc ch c năng nh n bi t c a 
c m bi n quang đi n kích ho t tr ng thái 
nh n bi t đ  xác nh n. Sau đó, đèn LED
s không nh p nháy k c khi nh n bi t.

Sản phẩm có tính năng tự động xả như sau đây.
<X i ng định kỳ>
Ngoài những lần xả nước sau mỗi lần sử dụng, x i ng định kỳ sẽ hoạt động mỗi 2
tiếng. X i ng định kỳ được thực hiện hi u qu  b ng s  d ng 2 lần x  và có tác dụng
giảm nước tiểu và c n nư c ti u tích tụ bám trong đường ống thải.

<Rửa bằng nư c “e water+”> Chỉ có loại e water+
“e water+” là nước được tạo ra bởi điện phân ion clorua có trong nước máy và tham gia
vào thành phần khử trùng (axít hypoclorơ).

Các tính năng trên sẽ không khởi động khi nguồn điện đang b  ng t.

* Nếu t n xu t x i ng đ nh k t  động xả không giống với miêu tả trong các trư ng 
h p trên, hãy liên hệ với người lắp đặt hoặc người bán hàng để yêu cầu sửa chữa.

Đặt bàn tay của bạn lên cảm biến để giải phóng áp
su t bên trong đường ống cấp nước.
(Một lượng nhỏ nước sẽ chảy ra từ đ u phun).

2

さ

4

* Nếu áp suất bên trong không được giải phóng, nước có thể phun ra khi tháo d n hướng
c a tr c.

Dùng bàn chải,... để lau sạch c n bẩn bám trên
m t lư i màng lọc nước.

<Biểu th tiểu nam đang được sử dụng>
* Loại AC: Đèn sáng.
* Loại DC pin khô: Đèn không sáng.

<Biểu th tính năng x i ng định kỳ hay xả
nước ng t quãng đang vận hành>
* Loại AC: Nhấp nháy.
* Loại DC pin khô: Nhấp nháy.

<Biểu th tính năng x  rửa bằng nư c “e 
water+” đang vận hành>
* Loại siêu tiết kiệm: Nhấp nháy.

<Biểu th thay thế ph  ki n cho nư c “e water+”>
* Loại siêu tiết kiệm: Nhấp nháy nhanh
* Nếu quý khách thấy đèn nhấp nháy nhanh

thì hãy liên lạc với người sửa chữa hoặc
người bán hàng để yêu cầu sửa chữa.

* Mức nước có thể tăng lên tạm thời để làm
giảm cặn bẩn bám vào đư ng b y nư c.
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Hỏi đáp về tiểu nam
Cái gì gây ra các vết bẩn màu đen xung quanh tiểu nam?

Cái gì gây ra vết bẩn màu đen và hồng bên trong tiểu nam?

Có thể tránh đ nư c tiểu bắn ra khi sử dụng tiểu nam không?

Khi đi ti u, nư c ti u có th b n ra tùy thu c vào nó ti p xúc v i
ti u nam  ch  nào.
Đ c bi t là trên sàn g , n u nư c ti u còn bám l i trên sàn nhà,
amoni trong nư c ti u có th gây ra nh ng v t đen trên sàn nhà.

Vi c nư c ti u b n ra ngoài hay không ph thu c vào nó ti p
xúc v i ti u nam  ch  nào. H u h t m i ngư i có xu hư ng
ti u vào n p ch n rác, nhưng s t t hơn khi ngư i dùng ti u
tr c ti p vào m t trư c c a thành ti u nam, sau đó nư c ti u
s ch y t t xu ng.

 các vùng như bên trong lòng ti u nam và xung quanh n p ch n rác có th b m t màu ho c 
chuy n sang màu đen ho c v t b n màu h ng bám vào. Nguyên nhân do các bào t n m m c ho c
vi khu n trôi n i trong không khí sinh s n b ng cách s  d ng các ch t b n bám vào ti u nam. Khi 
b n, hãy dùng bàn ch i t m ch t t y r a nhà v  sinh trung tính chà c  đ  v  sinh.

Sàn gỗ

AC220-240V 50Hz/60Hz

0~40 C

USWN900A
USWN902A

USWN900AE 
USWN900AEP
USWN902AE
USWN902PPE

USWN900AS 
USWN900ASP
USWN902AS
USWN902PPS
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Lo i Lo i AC Lo i e water+ Lo i DC pin khô

Mã s n ph m

Kích thư c (mm)
R ng x dài x cao

Ngu n đi n c p

Đi n năng tiêu th
và tu i th pin

Vùng nhi t đ xung
quanh khi ho t đ ng

Kho ng cách
nh n bi t

Th i gian nh n
bi t yêu c u

Áp su t nư c c p

Lư ng nư c x
tiêu chu n

Ch c năng x
trư c

X i ng đ nh k

Ki u n i ng c p
nư c

Nư c s d ng

e water+

Pin khô (pin ki m AA
2 qu )

0.5W ho c ít
hơn

Dư i 0.5W
24W v i x  nư c kh trùng

Kho ng 2 năm n u s
d ng v i t n su t 4000
l n m t tháng

T đ ng đi u ch nh trong kho ng 650mm ho c ng n hơn
* Không th l p đ t đư c n u có m t b c tư ng ch n trong kho ng 650mm trư c c m bi n.

Kho ng 5 giây ho c lâu hơn
(không nh n bi t n u th i gian ít hơn 5 giây)

Áp su t nư c t i thi u (áp su t đ ng): 0.07MPa
Áp su t nư c t i đa (9L/phút) (áp su t tĩnh): 0.75MPa

Dư i 0.5L

Có th đư c thi t l p “T t”
(cài đ t khi đư c v n chuy n) ho c “0.3L/l n x ”

C  sau m i 2 ti ng x  2L
* T đ ng đi u ch nh ph thu c vào tình tr ng s d ng.

Ren nối G 1/2

Nư c máy

Không Không0.5L m i l n
6 l n/ngày

Sê-ri USWN900 380x420x920
Sê-ri USWN902  380x390x660
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