
G
0G

013N
 (A

)
H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N
 LẮ

P
 Đ

Ặ
T V

À
 S

Ử
 D

Ụ
N

G

LÔ
 G

IẤ
Y VỆ SIN

H
 SÊ R

I G
S715/G

S701/
D

S708 (D
S708PA

S/D
S708PS)

Đ
ể phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm

, xin hãy lắp đặt chıńh xác theo hư
ớng dẫn này.
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VỊ TR
Í LẮ

P Đ
Ặ

T TH
A

M
 K

H
Ả

O

H
ıǹh vẽ dư

ới đây chı ̉m
ang tıńh chất tham

 khảo, vị trı ́lắp đặt cụ thể cần căn cứ
 vào thự

c tế.
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1.
Ư

ớm
 sản phẩm

 lên tư
ờng và đánh dấu vị trı ́lỗ trên tư

ờng.
2.K

hoan lỗ trên tư
ờng, sau đó nhét nở nhự

a vào lỗ, dùng vıt́ cố định để cố định lô giấy.
C

hú ý:
(1)V

ặn chặt vít cố định.
(2)Tư

ờng phải đảm
 bảo bằng phẳng.

(3)Lô giấy bằng sứ
 và lô giấy bằng kim

 loại có kıćh thư
ớc lỗ không giống nhau, cần phải

kiểm
 tra thật kı.̃

N
ở nhự

a

V
ít cố định (3 cái M

4.5x30)
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C
ách đặt giấy vệ sinh:
1.

M
ở nắp cắt giấy của sản phẩm

 lên trên.
2.Đ

ẩy giấy vệ sinh từ
 dư

ới lên, đặt trong sản phẩm
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1.
M

ở nắp không đư
ợc đẩy quá m

ạnh, tránh việc hỏng hóc.
2.S

ản phẩm
 sứ

 không chịu đư
ợc lự

c tác động m
ạnh, tránh việc nứ

t vỡ.
3.G

iấy vệ sinh thıćh hợp cho sản phẩm
 này có kıćh thư

ớc độ rộng từ
 95m

m
 trở lên, tránh

làm
 rơi giấy.
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Đ
ể giữ

 sản phẩm
 sạch đẹp trong thời gian dài, xin quý khách hãy bảo dư

ỡng sản phẩm
 

theo các cách sau:
1.

Thư
ờng xuyên dùng vải m

ềm
 hoặc vải m

ềm
 thấm

 nư
ớc để lau.

2.
K

hi có các vết bẩn, xin hãy dùng nư
ớc tẩy rử

a trung tı́nh để lau chùi, sau đó rử
a 

lại bằng nư
ớc sạch.

3.
K

hông dùng bột m
ài, bột đánh bóng, dầu m

áy, các dung dịch có tıńh axit, tıńh 
kiềm

 m
ạnh hoặc các chất tẩy rử

a chứ
a hạt thô để lau chùi sản phẩm

. 


