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B ng nút nh n

1. Hoàn thành công tác p g ch và l p 
đ t bàn c u trư c khi l p b ng nút 
nh n.

2. Đ  ngăn két nư c ho t đ ng không 
đúng do b  k t các chi ti t c a van c p 
nư c...C n ph i x  s ch các t p ch t 
trong ng c p nư c trư c khi dây c p 
nư c vào két nư c đư c k t n i.

Quy trình l p đ t

M  van và x  h t t p ch t như cát, s i, 
b i b n...t  ng c p nư c trư c khi n i 
dây c p nư c và van đ  tránh làm t c 
van

Tham kh o b ng sau đ  xác nh n các ph  tùng

Tên S  lư ng Nh n xét

p ngoài

Thân

01

01

02

02

C n nh n

Vít

N i dây c p nư c v i van.
ưu ý: Đ m b o không đ  rò 

nư c sau khi n i.

N i 2 móc (x  đ i và x  ti u) trên 
b ng v i van x  nư c trong két 
nư c, ch t then và g n móc sau 
khi n i.

Treo móc màu đ  và màu xanh 
vào móc van x  két nư c đ  c  
đ nh thân b ng và két nư c.

B t vít thanh c  đ nh trên p ngoài 
vào két nư c r i đ  m t kho ng 
h  10mm gi a đ u cu i c a thanh 
c  đ nh và b ng.
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Xác đ nh chi u dài c a c n đi u khi n 
nút c a b ng nút nh n ph  thu c vào 
đ  dày tư ng c a khách hàng. N u 
tư ng m ng thì c n c t c n đi u khi n 
đ  gi m chi u dài.

Khi kho ng cách gi a két nư c và b ng 
nút nh n ng n hơn 50mm, ch n c t  
đi m B. Khi kho ng cách gi a két nư c và 
b ng trong pham vi t  50 đ n 100mm, 
ch n c t  đi m A.

B t vít 2 c n đi u khi n nút vào phía trong 
c a két nư c. Đ u cu i ph i th a 9mm so 
v i tư ng l p két nư c.

Dùng b ng đ  xác đ nh kích thư c 9mm.
(Các ký hi u đã có s n trên đ u b ng).

Si t ch t thân b ng và c n nút bên 
trong b ng 2 vít c  đ nh

Cu i cùng l p p ngoài c a b ng lên 
thân b ng

Đ  tháo, dùng tô vít đ u d t đ  m  ph n 
dư i c a b ng ra.

L i khuyên cho khách hàng

Dùng v i m m đ  lau s ch b  m t khi v  sinh 
hàng ngày

C nh báo
Tránh lau b  m t b ng ch t t y r a có ch a 
các h t thô như b t đánh bóng, ch i ny lon. 
N u không tuân th  các c nh báo này có th  
d n đ n s n ph m b  xư c, ăn mòn.
Nghiêm c m dùng ch t t y axit đ  r a b  m t
c a s n ph m.
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