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●Nấc hiển thị phải khớp với ký
hiệu   trên nắp trang trí (trong
trường hợp của TBV02101B).
Với TBV02102B, TBV02103B
và TBV02104B, nấc hiển thị
phải khớp với số 2.

Chú ý

5.Tháo nắp khỏi tay vặn. Lắp tay vặn vào đầu
nối sao cho nấc hiển thị hướng lên trên, dùng
chìa lục giác cạnh 2.5mm vặn chặt vít để cố
định tay vặn. Sau đó ấn nắp lại vào tay vặn.

Tay vặn

Nấc hiển thị

Đầu nối

Vít
Chìa lục giác 
cạnh 2.5mm

Nắp
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Lắp đặt sản phẩm

Các sản phẩm sử dụng danh mục phụ kiện này:
TBV01101B Van đóng mở “G Shower” (loại tròn)
TBV02101B Van đóng mở “G Shower” (loại vuông)
TBV01103B Van chuyển hướng “G Shower” (loại tròn)
TBV02103B Van chuyển hướng “G Shower” (loại vuông)
TBV01102B Van chuyển hướng và đóng mở “G Shower” (loại tròn)
TBV02102B Van chuyển hướng và đóng mở “G Shower” (loại vuông)
TBV01104B Van chuyển hướng 3 đầu ra “G Shower” (loại tròn)
TBV02104B Van chuyển hướng 3 đầu ra “G Shower” (loại vuông)
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Tay gạt ......................................................................1 bộ

Nắp trang trí............................................................1 chiếc

Tấm gá ...................................................................1 chiếc

Bu lông ...................................................................4 chiếc

Hướng dẫn lắp đặt....................................................1 bản

Hướng dẫn sử dụng .................................................1 bản

Danh mục phụ kiện
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●Không được lắp ngược hướng của
tấm gá do cổng thoát nước nằm ở
phía dưới.

● Không được dùng vật liệu bịt kín
đối với tấm gá do đã có viền gioăng
cao su bọt trên tấm ga và có cổng
thoát nước ở phía dưới.

●Khi vặn chặt bu lông, tấm gá phải
được áp chặt và không có khe hở
nào giữa tấm gá và mặt tường.

●Vặn chặt bu lông bằng lực vặn của
tay, không được dùng tô vít điện.

Chú ý

●Khi lắp nắp trang trí, chú ý 
không được làm xước ống 
lõi van.

●Không được bôi silicon xung 
quanh nắp trang trí do có 
cổng thoát nước ở phía dưới. 

Chú ý

IV. Lắp đặt nắp và tay gạt
1. Lắp tấm gá lên thân van chính sao

cho chữ “UP” hướng lên trên.
2. Dùng tô vít vặn chặt bu lông trên tấm

gá.

3. Luồn nắp trang trí qua ống lõi van và
lắp vào tấm gá sao cho cổng thoát
nước của tấm trang trí quay xuống
dưới.

4. Khe hở giữa nắp trang trí và mặt
tường phải dưới 1mm.

Tấm gá

Bu lông
Cổng 
thoát 
nước

Ống lõi van

Nắp trang trí

Cổng 
thoát 
nước
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Lắp đặt sản phẩm

Các sản phẩm sử dụng danh mục phụ kiện này:
TBN01104B Van đóng mở
TBN01102B Van chuyển hướng
TBN01101B Van chuyển hướng và đóng mở
TBN01103B Van chuyển hướng 3 đầu ra

3

Danh mục phụ kiện

Thân van...........................................................1 bộ

Miếng chống thấm nước .............................1 chiếc

Hướng dẫn lắp đặt..........................................1 bản

Hướng dẫn sử dụng ......................................1 bản
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Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành
1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh

Áp suất tối thiểu……..…..…..0.05 MPa (áp suất động) 
Áp suất tối đa………………..1.0 MPa (áp suất tĩnh)
Áp suất khuyến nghị. . . . . ...0.1-0.5 MPa (áp suất động) 
Khi áp suất vượt quá 0.5 MPa cần phải lắp van giảm áp. 
Áp suất thử nghiệm. . . . . ....1.6 MPa (áp suất tĩnh)

2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90ºC, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở
mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.

3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0ºC, nếu nhiệt độ thấp hơn 0ºC, sản phẩm sẽ
bị biến dạng hoặc nứt hỏng.

4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ phun nước không được vượt quá
60ºC, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45ºC.

5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và
bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui
lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu
gom bởi hệ thống tái chế độc lập.

7. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng vệ sinh.
* Để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, vui lòng lắp đặt kết hợp với các sản phẩm khác
của TOTO

Chú ý khi lắp đặt

Cảnh báo

Cảnh báo: có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này 
mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người. 
Chú ý: có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà 
lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực
tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.

2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có
thể dẫn đến bị bỏng.

3. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước

có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu
không, có thể dẫn đến bị bỏng.

III. Chuẩn bị trước khi lắp đặt nắp và tay gạt

2. Bôi đều keo silicon vào khe hở giữa
vỏ bảo vệ của than van chính với mặt
tường. Bề mặt bôi keo silicon không
được nổi lên khỏi mặt tường.

3. Cuối cũng, tháo bỏ ống bảo vệ.

●

●

Khi cắt vỏ bảo vệ, phải chú ý cắt
sao cho mặt cắt phẳng mịn (mặt cắt
không được thụt vào trong tường)
Khi cắt vỏ bảo vệ, không được cắt
vào ống bảo vệ.

Chú ý

Dao 
cưa

Vỏ bảo 
vệ

Silicon

Vỏ bảo 
vệ

Ống bảo vệ

Dưới 
2mm

1. Dùng dao cưa để cắt phần vỏ bảo vệ
nhô ra khỏi mặt tường. Phải đảm bảo
khe hở giữa phần mép nhô ra của vỏ
bảo vệ với mặt tường là dưới 2mm.
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Lắp đặt sản phẩm
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Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

Bảo dưỡng

Chú ý

1. Lõi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu
không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...

2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc
và rò nước.

3. Do sản phẩm đã được thử nước trước khi xuất xưởng, bên trong sản phấm
có thể còn sót lại một ít nước, đây là điều bình thường, không phải là sự cố.

4. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế
sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ
bản là như nhau.

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo 
phương pháp sau:
1.

2.

Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước
ướt.
Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính
loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.

6. Lắp ống bảo vệ lên phần thân van
chính rồi lấp khoảng trống trong tường
bằng xi măng.

Mặt tường hoàn thiện

Giới hạn dưới

Giới hạn trên

Ống bảo 
vệ

Silicon

Silicon

80±13
93±13

●

●

●

Khi lắp đặt thân van chính, không được
tháo ống bảo vệ.
Khi lắp đặt, phải chú ý độ sâu ân
tường của thân van chính. Phải đảm
bảo phần mặt tường nằm ở khoảng
giữa vạch MAX và MIN đánh dấu trên
ống bảo vệ. Kích thước lỗ lắp đặt trên
tường ở trong khoảngφ90~φ95.
Nối ống cấp nước vào thân van chính,
kiểm tra các đầu nối để xác nhận
không có hiện tượng rò nước rồi lấp
xi măng lại.

hởKhe 

Chú ý

●Đảm bảo khe hở giữa mặt
tường hoàn thiện và thân
chính là trong vòng 5mm.

Chú ý

Silicon

7. Bôi một lớp silicon vào khe hở giữa mép
của thân van chính và mặt tường

8. Bôi một lớp silicon lên mặt tường và dùng
lưỡi cào dàn phẳng silicon. Sau đó dán
miếng chống thấm nước lên mặt tường.
(Miếng chống thấm nước phải được dán
chặt và áp sát vào mặt tường.)

9. Tiếp tục bôi một lớp silicon và dùng lưỡi
cào dàn phẳng. Tiến hành xây tường hoàn
thiện sau khi silicon khô.

Trong 
vòng 5mm
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II. Lắp đặt thân chính của van

Vít tự khoan của 
thân van chính
(2 chiếc) 41mm

55mm

Bát sen cố 
định 

Khuỷu nối

Khuỷu nối

Khuỷu nối
TBN01001B
(bán riêng)

Khuỷu nối

Khuỷu 
nối

Bát sen 
tay

1/2B

1/2B
TBN01101B

Mặt sau

Nút bịt

Mặt 
phảiVỏ bảo vệ

Vít tự khoan 
(bán sẵn trên 
thị trường)

Ống bảo 
vệ Vòi xả bồn

Vạch màu
Đầu nối

TBN01104B TBN01102B TBN01103B
TBN01101B

1/2B

TBN01102B
TBN01103B
TBN01104B

Đầu ra 1 Đầu ra 
3

Mở

Đóng

1. Bố trí lắp đặt thân van chính theo vị
trí như hình bên.

2. Tháo ống bảo vệ trước khi lắp đặt
thân van chính.

3. Như hình vẽ, dùng vít tự khoan kích 
thước dưới Ø5 để cố định thân van
chính lên tường. Khi cố định phải
đản bảo thân van chính vuông góc 
với mặt tường.

4. Sau khi thân van chính được lắp
đặt (vạch màu của đầu nối hướng
lên trên), lắp lại ống bảo vệ vào
thân van. Khi lắp, phần mặt phẳng
của ống bảo vệ phải khớp với phần
mặt phẳng của đầu nối.

5.Sau khi lắp đặt, mở van
chính, xoay ống bảo vệ để
kiểm tra đường nước ra có
đúng như hình vẽ không.

Vặn vít tự 
khoan đi qua 
lớp vỏ bảo vệ

11

Lắp đặt sản phẩm

Nút bịt

Đầu ra 1

Đầu ra 2Đầu ra 2

Nút bịt

Bản vẽ lắp đặt kết hợp van đóng mở "G Shower" (loại vuông) TBV02101B
và TBN01104B với các sản phẩm khác của TOTO.

※ Chú ý: đơn vị mm. Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.
※ Sự khác nhau giữa TBV01101B và TBV02101B là hình dáng của nắp

trang trí.

G1/2

TBV02401B
(bán riêng)

TBV02101B

TBV02101B

Vòi xả bồn (bán 
riêng)

Mặt sàn hoàn thiện

(bán riêng)

TBN01104B

Mặt trên bồn tắm

Lớ
n 

hơ
n 

50

Lớ
n

 h
ơ

n
 6

0

Bát sen cố định 
(bán riêng)

G1/2

(510)
Mặt tường hoàn thiện

(400)

93±13

Độ sâu âm 
tường

80±13

TBN01001B

TBN01104B 90

(5
90

)
(2

10
)

(2
00

)
(2

00
)

(2
10

0)

(1
45

)
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Các dụng cụ cần chuẩn bị:
(

(4
10

)
(5

90
)

Silicon                Dao cưa          Tô vít
Chìa lục giác 
(cạnh 4mm)

Đầu ra 1

Cấp nước

TBN01102B TBN01101B
TBN01103B

Đầu ra 3

Mặt trước Mặt trước

Đầu ra 2

Đầu ra 1

Đầu ra 2

Xác nhận trước khi lắp đặt.
■ Xác nhận van cấp nước đã bị đóng và hệ thống ống nước đã được vệ
sinh sạch sẽ trước khi lắp đặt
■ Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và tuân thủ theo các bước hướng dẫn.

1. Trước tiên, tiến hành vệ sinh đường ống nước và kiểm tra độ chịu áp lực
của đường ống cấp nước nóng là lạnh.

2. Kết nối các ống cấp nước như hình vẽ bên dưới.

I. Chuẩn bị trước khi lắp đặt

10

Lắp đặt sản phẩm

Cấp nước

Bản vẽ lắp đặt kết hợp van chuyển hướng (loại vuông) TBV02103B và 
TBN01102B với các sản phẩm khác của TOTO.

※Chú ý: đơn vị mm. Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.
※ Sự khác nhau giữa TBV01103B và TBV02103B là hình dáng của nắp trang trí.

(510)

(250)

(bán riêng)

Mặt trên bồn tắm

Vòi xả bồn 
(bán riêng)

Mặt sàn hoàn thiện

(400)

(3
50

)
(1

50
)

(2
00

)

(4
10

)(2
10

0)
(5

90
)

G1/2

(400)

(1
45

)

93±13

TBV02404B
TBN01001B

(bán riêng)

80±13

Lớ
n 

hơ
n 

50

Lớ
n

 h
ơ

n
 6

0
90

Mặt tường hoàn thiện

Bát sen cố định 
(bán riêng)

Bát sen tay 
(bán riêng)

7

TBV02103TBV02103*B TBN01102B

Độ sâu âm 
tường

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện
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Bản vẽ lắp đặt kết hợp van chuyển hướng và đóng mở (loại vuông) TBV02102B 
và TBN01101B với các sản phẩm khác của TOTO.

※ Chú ý: đơn vị mm. Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.
※ Sự khác nhau giữa TBV01102B và TBV02102B là hình dáng của nắp trang trí.

Mặt tường hoàn thiện

Bát sen tay 
(bán riêng)

Bát sen cố định 
(bán riêng)

(510)

(250)

(400)

(1
50

)
(3

50
)

(2
00

)

(4
10

)
(5

90
)

(2
10

0)

G1/2

G1/2

(400)

(1
45

)

Độ sâu 
âm tường

TBN01001B

TBV02401B

TBV02102B

(bán riêng)

Vòi xả bồn 
(bán riêng)

Mặt sàn hoàn thiện

(bán riêng)

93±13

80±13

Lớ
n 

hơ
n 

50

Lớ
n

 h
ơ

n
 6
0

Mặt trên bồn tắm

90
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TBN01101B

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Bản vẽ lắp đặt kết hợp van chuyển hướng 3 đầu ra (loại vuông) TBV02104B
và TBN01103B với các sản phẩm khác của TOTO.

※ Chú ý: đơn vị mm. Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.
※ Sự khác nhau giữa TBV01104B và TBV02104B là hình dáng của nắp trang trí.

Mặt tường hoàn thiện

Độ sâu 
âm tường

TBV02403B

TBN01103B

TBV02104B

TBN01001B
(bán riêng)

(bán riêng)

Mặt trên bồn tắm

Vòi xả bồn (bán 
riêng)

Mặt sàn hoàn thiện

Bát sen cố định 
(bán riêng)

Bát sen tay
(bán riêng)

(510)
(400)

(1
45

)

93±13

80±13

Lớ
n 

hơ
n 

50

Lớ
n

 h
ơ

n
 6

0

(250)

(400)

(
2
0
0
)

(1
50

)
(2

10
0)

G1/2

G1/2

90
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Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

(5
9

0
)

(4
1

0
)

(3
5

0
)

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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