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Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và 
giữ lại để sử dụng những lần sau.

BÁT SEN 
TBW03002*, TBW01017*, TBW01018*
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M c l c

M c l c

Sau khi l p đ t n u x y ra s  c , vui lòng tháo d  và ki m tra theo hư ng d n sau:

Hi n tư ng H ng m c ki m tra

Tháo d  và ki m tra

Rò nư c

Nước phun yếu

Bát sen

L  phun nư c 
(6. Có b  t c, b n không?)

Gioăng cao su
(3. Có b  rách, b n không?)

Lư i l c
(4. Có b  t c, b n không?)

Gioăng cao su
(1. Có b  rách, b n không?)

Dây sen
(2. Đã v n ch t chưa?)

Gá sen

Van đ nh lưu 
(5. Có b  t c, b n không?)

Lấy mã TBW01018* làm ví dụ 
Sản phẩm chung: 
TBW01017*
TBW03002*
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Dây sen.. .....................................................................1 chi c

Bát sen ........................................................................1 chi c

Gá sen (kèm b  vít c  đ nh) . .....................................1 b

Hư ng d n l p đ t . ....................................................1 b n

Hư ng d n s  d ng . ..................................................1 b n

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: 
TBW01017*: Bát sen 1 chế độ (Loại tiêu chuẩn) 
TBW01018*: Bát sen 5 chế độ (Loại tiêu chuẩn) 
TBW03002*: Bát sen 5 chế độ (Loại cổ điển)

Danh m c ph  ki n

Danh m c ph  ki nB n v  s n ph m

M t tư ng
hoàn thi n
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Đi u ki n sử dụng

Đi u ki n sử dụng

1. Bát sen nên đư c s  d ng v i nư c máy.
2. Áp su t c p nư c nóng-l nh

Áp su t t i thi u . ....................... 0.05 MPa (áp su t đ ng)
Áp su t t i đa .............................. 0.5 MPa (áp su t đ ng) 
Áp su t khuy n ngh ................... 0.1~0.5 MPa (áp su t đ ng)
Áp su t th  nghi m ..................... 0.5 MPa (áp su t đ ng)

3. Nhi t đ  c p nư c nóng không đư c vư t quá 70ºC và đư c khuy n ngh   m c
60ºC, không đư c s  d ng sen vòi đ  c p hơi nư c nóng.

4. Nhi t đ  c a môi trư ng s  d ng trên 0ºC, n u nhi t đ  th p hơn 0ºC, bát sen s
b  bi n d ng ho c n t h ng.

5. Đ  tránh làm h ng bên trong bát sen, nhi t đ  phun nư c không đư c vư t quá
60ºC, nên s  d ng nhi t đ  dư i 45ºC.

6. Đ  đ t đư c hi u qu  t t nh t trong vi c l p đ t và s  d ng, vui lòng k t h p bát 
sen v i các s n ph m khác c a TOTO.

7. Khi l p đ t, kho ng cách t i đa gi a gá sen và tâm c a thân vòi sen là 1150mm.
8. N u không đư c s  d ng trong th i gian dài, s n ph m s  b  han g  bên trong và 

bên ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.
9. Khi mu n v t b  s n ph m, không đư c x  lý như rác sinh ho t thông thư ng. 

Vui lòng th c hi n theo các quy đ nh liên quan đ  s n ph m đư c x  lý, ph c ch
và thu gom b i h  th ng tái ch  đ c l p.

10. S n ph m trong cu n hư ng d n này có ch c năng làm sạch.

1. Không đ  cho tr  em s  d ng s n ph m ho c ch  đư c s  d ng dư i s  giám sát c a ngư i l n. 
Ngư i già và ngư i khuy t t t cũng ph i đư c theo kèm b i ngư i có năng l c hành vi khi s  d ng 
s n ph m

2. Bên c p nư c nóng c a vòi sen có nhi t đ  cao, chú ý không đ  da tay ch m tr c ti p vào b  m t kim 
lo i đ  tránh b  b ng.

3. Không đư c l p ngư c đư ng ng nư c nóng, nư c l nh v i nhau. N u không có th  d n đ n b  
b ng.

4. Không đư c s  d ng sen vòi đ  c p hơi nư c nóng, n u không có th  d n đ n b  b ng.

Chú ý khi s  d ng và b o dư ng

Chú ý khi s  d ng

C nh báo: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà l p đ t nh m thì có 
th  d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i. 
Chú ý: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà l p đ t nh m thì có 
th  d n đ n b  thương ho c phát sinh thi t h i v  tài s n.

1.  Không đư c làm s n ph m b  va đ p, n u không có th  d n đ n h ng hóc và rò nư c.
2. S  d ng khăn m m đ  lau s n ph m ho c th nh tho ng dùng khăn th m d u máy ho c sáp đ ng cơ 

đ  lau. Tuy nhiên, không đư c đ  ti p xúc v i các ph  ki n b ng nh a, n u không chúng s  m t đi 
đ  bóng và có th  b  han g . Vui lòng chú ý đi u này

3. Không s  d ng các ch t t y r a như thu c t y, b t đánh bóng ch a h t thô và bàn ch i ni-lông đ  
v  sinh s n ph m.

4. Do ch t t y r a có thành ph n axit có th  ăn mòn b  m t m , vì v y không đư c phép s  d ng. N u 
s  d ng ch t t y r a có thành ph n axit đ  v  sinh g ch men phòng t m, hãy dùng nư c r a s ch 
ngay sau khi v  sinh xong.

5. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ 
bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

6. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt
so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.

Đ  gi  gìn s n ph m b n đ p, khách hàng vui lòng b o dư ng s n ph m theo phương pháp sau:
1.  Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng 

nước.
3. Không được sử dụng bột tẩy cho bàn cầu, thuốc tẩy, dầu máy, dung dịch tẩy rửa có chứa kiềm hoặc 

axit, các loại chất tẩy rửa có chứa hạt thô hoặc bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm. 

B o dư ng

Cảnh báo

Chú ý
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