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b. L p đ t tay v n đi u ch nh nhi t
đ .

1. Xác nh n vòng ch p ch ng trư t
không b  rơi ra và ch  khuy t
hư ng xu ng dư i.

2. L p tay v n đi u ch nh nhi t đ
vào lõi van sao cho nút an toàn
kh p v i chính gi a s  40 trên
n p trang trí.

3. V n ch t vít b ng tô vít.
4. L p n p tay v n vào.

Lõi van nhi t đ

Ch  khuy t hư ng 
xu ng dư i 

Vòng ch p ch ng 
trư t

Nút an toàn
Tay v n đi u 
ch nh nhi t đ

Vít nh

N p tay v n

Rãnh

13

Chú ý
● Khi xu t xư ng, nhi t đ  nư c

đư c cài đ t m c đ nh là 40℃.
● V u l i c a vòng ch p ch ng trư t

ph i đư c n kh p v i rãng đai
c.

● Ph n khuy t c a vòng ch p ch ng
trư t ph i hư ng xu ng dư i.

L p đ t s n ph m

V u l i c a vòng 
ch p ch ng trư t

(※ S n ph m ch  có ch c năng đi u ch nh nhi t đ  s  ch  có tay v n đi u ch nh nhi t đ .

Các s n ph m s  d ng danh m c ph  ki n này:
TBV01406* Van đi u ch nh nhi t đ  "G Shower" (lo i tròn) 
TBV02401* Van đi u ch nh nhi t đ  "G Shower" (lo i vuông) 
TBV01407* Van đi u ch nh nhi t đ  kèm van đóng m  "G
Shower" (lo i tròn)
TBV02403* Van đi u ch nh nhi t đ  kèm van đóng m  "G
Shower" (lo i vuông)
TBV01408* Van đi u ch nh nhi t đ  kèm van đóng m -chuy n 
hư ng "G Shower" (lo i tròn)
TBV02404* Van đi u ch nh nhi t đ  kèm van đóng m -chuy n 
hướng "G Shower" (loại vuông)

Danh m c ph  ki n

Thân van chính ........................................................1 b

Tay v n đi u ch nh nhi t đ  ...................................1 b

Tay v n đóng m .....................................................1 b

N p trang trí.........................................................1 chi c

T m gá ................................................................1 chi c

Vít ........................................................................4 chi c

Chìa l c giác .......................................................1 chi c

Hư ng d n l p đ t .................................................1 b n

Hư ng d n s  d ng ..............................................1 b n
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Chìa l c giác c nh 
2.5mm

N c hi n th
Tay v n đóng m - 
chuy n hư ng

Đ u n i

Vít

N p trang trí
ng lõi van

C ng thoát 
nư c

3. Lu n n p trang trí qua ng lõi van và
l p vào t m gá sao cho c ng thoát
nư c c a t m trang trí quay xu ng
dư i.

4. Khe h  gi a n p trang trí và m t
tư ng ph i dư i 1mm.

a. L p đ t tay v n đóng m - chuy n
hư ng.

1. L p tay v n vào đ u n i sao cho
n c hi n th  hư ng lên trên, dùng
chìa l c giác c nh 2.5mm v n
ch t vít đ  c  đ nh tay v n.

Khi l p n p trang trí, chú ý
không đư c làm xư c ng
lõi van.
Không đư c bôi silicon

xung quanh n p trang trí
do có c ng thoát nư c 
phía dư i.

Chú ý

V  trí c a n c hi n th  theo đúng
các ký hi u trên n p trang trí.
Lõi van khi xu t xư ng  tr ng

thái đóng.

L p đ t s n ph m

Chú ý

IV. L p đ t tay v n đóng m -chuy n
hư ng và tay v n đi u ch nh nhi t đ

3

Đi u ki n v n hành và chú ý khi l p đ t

Đi u ki n v n hành

1. Áp su t c p nư c nóng-l nh
Áp su t t i thi u……..…..…..0.05 MPa (áp su t đ ng) 
Áp su t t i đa………………..1.0 MPa (áp su t tĩnh) Áp 
su t khuy n ngh . . . . . ...0.1-0.5 MPa (áp su t đ ng) 
Khi áp su t vư t quá 0.5 MPa c n ph i l p van gi m áp. 
Áp su t th  nghi m. . . . . ....1.6 MPa (áp su t tĩnh)

2. Nhiệt độ cấp nước lạnh từ 4~29ºC, nhiệt độ cấp nước nóng từ 45~85°C. khuyến
nghị sử dụng ở mức 50~75°C, không đư c s  d ng vòi nư c đ  c p hơi nư c nóng.

3. Nhi t đ  c a môi trư ng s  d ng trên 0ºC, n u nhi t đ  th p hơn 0ºC, s n ph m s
b  bi n d ng ho c n t h ng.

4. Đ  tránh làm h ng bên trong bát sen, nhi t đ  phun nư c không đư c vư t quá
60ºC, nên s  d ng nhi t đ  dư i 45ºC.

5. N u không đư c s  d ng trong th i gian dài, s n ph m s  b  han g  bên trong và
bên ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.

6. Khi mu n v t b  s n ph m, không đư c x  lý như rác sinh ho t thông thư ng. Vui
lòng th c hi n theo các quy đ nh liên quan đ  s n ph m đư c x  lý, ph c ch  và thu
gom b i h  th ng tái ch  đ c l p.

7. S n ph m trong cu n hư ng d n có ch c năng v  sinh.
* Đ  phát huy t i đa hi u qu  s  d ng, vui lòng l p đ t k t h p v i các s n ph m khác
c a TOTO

Chú ý khi l p đ t

C nh báo: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này 
mà l p đ t nh m thì có th  d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i. 
Chú ý: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà 
l p đ t nh m thì có th  d n đ n b  thương ho c phát sinh thi t h i v  tài s n.
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Gioăng 
ch  O

Bu lông

Chìa l c giác 
c nh 4mm

Thân van chính

V  b o v  

Tr ng thái sau l p đ t

T m gá

Bu lông
C ng 
thoát 
nư c

Chú ý

Khi tháo v  b o v , chú ý không
làm rơi m t bu lông.
Chú ý không đư c làm rơi

gioăng ch  O.
V n ch t vít l c giác b ng chìa
l c giác đi kèm trong thùng đ ng
s n ph m.
Không đư c l p đ t ngư c thân
van chính.

Chú ý

Trư c khi l p đ t t m gá, ph i th c
hi n ki m tra đ  ch u áp l c và xác
nh n van khóa nư c bên nóng và
bên l nh đã đư c m  hoàn toàn.
Không đư c l p ngư c hư ng c a
t m gá, do có c ng thoát nư c 
bên dư i.
Không đư c dùng v t li u b t kín đ i
v i t m gá do đã có vi n gioăng cao
su b t trên t m ga và có c ng thoát
nư c  phía dư i.
Khi v n ch t bu lông, t m gá ph i
đư c áp ch t và không có khe h
nào gi a t m gá và m t tư ng.
V n ch t bu lông b ng l c v n c a
tay, không đư c dùng tô vít đi n.

II. L p đ t thân van chính
1. Tháo v  b o v  kh i thân van chính.
2. Chú ý không đư c làm rơi gioăng

ch  O.
3. Khi l p đ t, ch  “UP” trên thân van

chính ph i hư ng lên trên, dùng
chìa l c giác đ  v n ch t vít 6 c nh.

1. L p t m gá lên thân van chính sao
cho ch  “UP” hư ng lên trên.

2. Dùng tô vít v n ch t bu lông trên t m
gá.

L p đ t s n ph m

III. L p t m gá và n p trang trí

4

Chú ý khi l p đ t

C nh báo

Chú ý

1.

2.

Bên c p nư c nóng c a vòi sen có nhi t đ  cao, chú ý không đ  da tay ch m tr c
ti p vào b  m t kim lo i đ  tránh b  b ng.
Không đư c l p ngư c đư ng ng nư c nóng, nư c l nh v i nhau. N u không có
th d n đ n b  b ng.

3. Không đư c s  d ng sen vòi đ  c p hơi nư c nóng, n u không có th  d n đ n b  b ng.
4. Khi chuy n đ i t  ch  đ  sen vòi sang ch  đ  bát sen và ngư c l i, nhi t đ  nư c

có th  thay đ i. Vì v y ph i th  nhi t đ  nư c b ng tay r i m i đư c s  d ng. N u
không, có th  d n đ n b  b ng.

5. Khi xoay tay v n đi u ch nh nhi t đ  ph i xoay t  t . N u xoay nhanh, nhi t đ  nư c
s  tăng ho c gi m đ t ng t.

6. Khi nút an toàn kh p v i s  40 trên n p trang trí, nhi t đ  nư c phun ra s  là 40°C. Khi
xoay h t c  tay v n đi u ch nh nhi t đ  ngư c chi u kim đ ng h  (không n nút an
toàn) nhi t đ  nư c phun ra là kho ng 42°C. Khi xoay h t c  tay v n đi u ch nh nhi t
đ  v a n nút an toàn, nhi t đ  nư c phun ra là kho ng 45°C. Sau khi s  d ng nư c
nóng, chú ý xoay tay v n đi u ch nh nhi t đ  v  dư i m c “40” đ  tránh nư c quá nóng
phun ra gây b ng cho ngư i s  d ng k  ti p.

1.

2.

3.

Lõi van s  là linh ki n có đ  chính xác cao, không đư c t  ý tháo r i, n u
không có th  d n đ n hi n tư ng rò nư c, v.v...
Không đư c làm s n ph m b  va đ p, n u không có th  d n đ n h ng hóc
và rò nư c.
Do m u mã s n ph m không ng ng đư c c i ti n, b i v y s n ph m th c t
s  có nh ng khác bi t so v i hình v . Tuy nhiên, nguyên lý l p đ t v  cơ b n
là như nhau.

4. Do s n ph m đã đư c th  nư c trư c khi xu t xư ng, bên trong s n ph m 
    có th  còn sót l i m t ít nư c, đây là đi u bình thư ng, không ph i là s  c .
5. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng 
    băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài 
    sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn 
    bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C

7. Không lắp đặt ở môi trường dưới 0°C, Nếu không lõi van có thể bị đóng băng gây bỏng.
    Nếu bị đóng băng, hãy xác nhận nhiệt độ nước xả ra khi tay vặn điều chỉnh nhiệt độ ở 
    mức "40". Việc đóng băng có thể làm sai lệch nhiệt độ hoặc bị hỏng.
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B o dư ng

Đ  gi  gìn s n ph m b n đ p, khách hàng vui lòng b o dư ng s n ph m theo 
phương pháp sau:

1. Thư ng xuyên lau b ng khăn m m và th nh tho ng lau b ng khăn th m nư c
ư t.

2. N u có v t b n khó lau, hãy dùng khăn th m nư c t y r a trung tính loãng lau
s ch r i r a s ch b ng nư c.

10

Chú ý

● Khi c t v  b o v , ph i chú ý
c t sao cho m t c t ph ng
m n (m t c t không đư c th t
vào trong tư ng)

● Khi c t, v  b o v  nh a có
th  b  xư c nhưng hoàn toàn
không nh hư ng gì đ n vi c
s  d ng s n ph m.

Dao cưa
Dư i 
2mm

MINI UNIT 

V  b o v  
Silicon

Chìa l c 
giác c nh 
4mm

N p xoay

Vòng 
bít

Tô vítDao cưaNhi t k

Các d ng c  c n chu n b  trư c khi l p đ t:

Silicon

Xác nh n trư c khi l p đ t. 
■ Đ c k  hư ng d n l p đ t và tuân th  theo các bư c hư ng d n.

120°
70°

10°

I. Chu n b  trư c khi l p đ t
1. Dùng dao cưa đ  c t ph n v  b o

v  nhô ra kh i m t tư ng. Ph i
đ m b o khe h  gi a ph n mép
nhô ra c a v  b o v  v i m t
tư ng là dư i 2mm.

2.

3.

Bôi đ u keo silicon vào khe h
gi a v  b o v  c a than van chính
v i m t tư ng. B  m t bôi keo
silicon không đư c n i lên kh i
m t tư ng.
Tháo b  v  b o v  và dùng chìa
l c giác đ  tháo n p xoay.

Chìa l c giác 
(c nh 4mm, 

2.5mm, 2mm)

L p đ t s n ph mChú ý khi l p đ t và b o dư ng

Các biện pháp chống đóng băng
Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống 
đóng băng.
1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để

tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C.
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※ Chú ý: đơn v  mm. Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o.
※ S n ph m ph i đư c l p đ t v i TBN01001*.  
※ B n v  l p đ t hoàn thi n c a TBV01406* gi ng như TBV02401*. Đi m khác

nhau ch  là hình d ng c a n p trang trí.

Vòi x  b n 
(bán riêng)

Van đóng m  
(bán riêng)

Van đóng m  
(bán riêng)

(5
90

)

▽

G1/2

(2
10

)
(2

00
)

(2
00

)

Đ  sâu âm tư ng
97±13

80±13

Bát sen c  đ nh 
(bán riêng)

(510)

14
5

G1/2

G1/2

G1/2

(2
10

0)

Hơ
n 

50
m

m
 t

 m
t t

rê
n 

b
n 

t
m

Hơ
n 

60
m

m

M t sàn hoàn thi n

TBN01001B

TBV02401B

B n v  l p đ t hoàn thi n

B n v  l p đ t k t h p van đi u ch nh nhi t đ  (lo i vuông) TBV02401* v i các 
s n ph m khác c a TOTO.

M t tư ng hoàn thi n▷

(400)

9

Van đi u ch nh nhi t đ

Chú ý:

L y mã TBV02404* làm ví d  mô t  cách l p đ t. Các s n ph m khác cũng 
có nguyên lý l p đ t tương t .

L p đ t s n ph m

I Chu n b  trư c khi l p đ t
II. L p đ t thân van chính
III. L p t m gá và n p trang trí
IV. L p tay g t và nút chuy n hư ng

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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(1
65

0)

B n v  l p đ t k t h p van đi u ch nh nhi t đ  kèm van đóng m  - chuy n 
hư ng (lo i vuông) TBV02404* v i các s n ph m khác c a TOTO.

80±13

G1/2

G1/2

(3
50

)
(5

90
)

G1/2

(400)

▽

M t tư ng 
hoàn thi n

Bát sen tay (bán riêng)
▷

Đ  sâu âm tư ng
97±13

G1/2

※ Chú ý: đơn v  mm. Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o.
※ S n ph m ph i đư c l p đ t v i TBN01001*.
※ B n v  l p đ t hoàn thi n c aTBV01408* gi ng như TBV02404*. Đi m

khác nhau ch  là hình d ng c a n p trang trí.

Hơ
n 

50
m

m
 t

 m
t t

rê
n 

b
n 

t
m

Hơ
n 

60
m

m

Vòi x  b n (bán 
riêng)

M t sàn hoàn thi n

TBN01001B

TBV02404B

B n v  l p đ t hoàn thi n

(4
10

)

7

(1
65

0)

※ Chú ý: đơn v  mm. Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o.
※ S n ph m ph i đư c l p đ t v i TBN01001*.
※ B n v  l p đ t hoàn thi n c a TBV01407* gi ng như TBV02403*. Đi m

khác nhau ch  là hình d ng c a n p trang trí.

G1/2 G1/2

80±13

(3
50

)
(1

00
0)

(400)

▽

▷

Đ  sâu âm tư ng
97±13

Bát sen tay (bán riêng)
M t tư ng 
hoàn thi n

M t sàn hoàn thi n

TBN01001B

B n v  l p đ t k t h p van đi u ch nh nhi t đ  kèm van đóng m  (lo i 
vuông) TBV02403* v i các s n ph m khác c a TOTO.

TBV02403B

Đóng l i 
b ng nút b t

B n v  l p đ t hoàn thi n
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