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Tháo d  và ki m tra

M M

Làm s ch lư i l c
Khi làm s ch lư i l c trư c tiên ph i 
đóng van c p nư c nóng, l nh. Dùng 
c  lê v n ngư c chi u kim đ ng h  đ  
tháo van m t chi u ra r i ti n hành làm 
s ch lư i l c.

Đi u ch nh lưu lư ng
V i c  van khóa nư c bên nóng và 
bên l nh, lưu lư ng gi m khi xoay 
tr c quay theo chi u kim đ ng h . 
Xoay đ n khi tr c quay d ng thì nư c 
cũng không ra n a. Xoay ngư c 
chi u kim đ ng h  thì lưu lư ng s  
tăng và đ n khi tr c quay d ng thì 
lưu lư ng đ t t i đa.

Bên nư c 
nóng

Tr c quay 
bên nư c 
nóng

Tr c quay 
bên nư c 
l nh

Lưu lư ng tăng

Lưu lư ng 
gi m

Bên nư c 
l nh 

Van khóa 
nư c bên 

l nh

Van khóa 
nư c bên 

nóng

11

V  sinh van khóa nư c và đi u ch nh lưu lư ng

●Trư c khi tháo van khóa nư c,
nh t đ nh ph i đóng van c p
nư c trư c.

Chú ý

2

Danh m c ph  ki n

Các s n ph m dùng trong tài li u này:
TBV02105* Van đóng m  âm tư ng 3 đư ng nư c d ng nh n “G Shower”. 
TBV02405* Van đi u ch nh nhi t đ  âm tư ng và đóng m  nư c d ng nh n 1 

đư ng nư c “G Shower”.
TBV02406* Van đi u ch nh nhi t đ  âm tư ng và đóng m  nư c d ng nh n 2 

đư ng nư c “G Shower”.
TBV02402* Van đi u ch nh nhi t đ  âm tư ng dùng cho van chuy n hư ng 

d ng nh n 3 đư ng nư c “G Shower”.

Chú ý: TBV02405* không có tay v n.
TBV02402* không có nút b m, ch  có vít đi u ch nh và n p c  đ nh.

Thân van chính . . . ..............................................1 b  

Tay v n. . . ...........................................................1 b

N p trang trí. . . . . ................................................1 b

T m gá. . .............................................................1 b

N p c  đ nh. . . . . ............................................1 chi c

Vít đi u ch nh . . . .................................................1 b

Nút b m . . ...........................................................1 b

Vít. ..................................................................4 chi c

Hư ng d n l p đ t. . . . . ....................................1 b n

Hư ng d n s  d ng. . . . . . ................................1 b n
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7、11、14

17、16、4

5、6、8、10、12、13、15

1、3

2、11、13、14

2、11、13、14

Hi n tư ng H ng m c ki m tra

Ch  l p nút b m
3. Lò xo bên trong có
b  h ng không?

Bu lông
5. Có b  l ng
không?

N p gi

Bu lông
4. Có b  l ng
không?

T m 
gá

Bu lông
9. Có b  l ng
không?

Nút b m

N p tay v n
16. Gioăng ch  O có
b  rách, b n không?

Nút an 
toàn

Thân van

ng b c
12. M t bít kín có b  b n
ho c n t v  không? Vòng ch p

Vòng 
ch p

Vòng 
ch p

Linh ki n h n
ch  nhi t đ

ng lõi van
15. Có b  l ng không?

Van khóa nư c
10. Gioăng ch  O
có b  rách, b n
không?
11. Lư i l c có b n
không?

Van nh n
6. Gioăng ch  O có b
rách, b n không?

Gioăng ch  O 
8. Có b  rách,
b n không?

Nư c ch y y u

Van đi u ch nh nhi t đ
13. Gioăng ch  O có b
rách, b n không?
14. Lư i l c có b n
không?

Tháo d  và ki m tra

Nư c ch y không ng ng, rò nư c

Tay g t, n p tay g t và t m gá l ng

Ch  ra nư c nóng

Ch  ra nư c l nh

Nút an toàn, nút b m không v  l i như cũ

Tay v n
1. Lò xo lá có b
h ng không?
2. Đi u ch nh nhi t
đ  đã chu n chưa? N p

trang 
trí

Bu lông

17.
 Có b  l ng 

không?
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Đi u ki n v n hành và chú ý khi s  d ng

Đi u ki n v n hành

1. Áp su t c p nư c nóng-l nh
Áp su t t i thi u……..…..…..0.05 MPa (áp su t đ ng) 
Áp su t t i đa………………..1.0 MPa (áp su t tĩnh)
Áp su t khuy n ngh . . . . . ...0.1-0.5 MPa (áp su t đ ng) 
Khi áp su t vư t quá 0.5 MPa c n ph i l p van gi m áp.
Áp su t th  nghi m. . . . . ....1.6 MPa (áp su t tĩnh)

2.

3.

Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4°C~29ºC, nhiệt độ cấp nước nóng từ 
45°C ~ 85°C,khuyến nghị ở mức 50°C ~ 75°C, không được sử dụng vòi 
nước để cấp hơi nước nóng. 
Nhi t đ  c a môi trư ng s  d ng trên 0ºC, n u nhi t đ  th p hơn 0ºC, s n 
ph m s  b  bi n d ng ho c n t h ng.

4. Đ  tránh làm h ng bên trong bát sen, nhi t đ  phun nư c không đư c vư t
quá 60ºC, nên s  d ng nhi t đ  dư i 45ºC.

5. N u không đư c s  d ng trong th i gian dài, s n ph m s  b  han g  bên
trong và bên ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.

6. Khi mu n v t b  s n ph m, không đư c x  lý như rác sinh ho t thông
thư ng. Vui lòng th c hi n theo các quy đ nh liên quan đ  s n ph m đư c
x  lý, ph c ch  và thu gom b i h  th ng tái ch  đ c l p.

7. S n ph m trong cu n hư ng d n có ch c năng v  sinh.

* Đ  phát huy t i đa hi u qu  s  d ng, vui lòng l p đ t k t h p v i các s n
ph m khác c a TOTO

Chú ý khi s  d ng

C nh báo: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này 
mà l p đ t nh m thì có th  d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i. 
Chú ý: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà 
l p đ t nh m thì có th  d n đ n b  thương ho c phát sinh thi t h i v  tài s n.
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1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám 
sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi 
người có năng lực hành vi khi sử dụng sản phẩm

2. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm 
trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.

3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu 
không có thể dẫn đến bị bỏng.

4. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến 
bị bỏng

5. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ 
nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử 
dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.

6. Khi xoay tay vặn điều chỉnh nhiệt độ phải xoay từ từ. Nếu xoay nhanh, nhiệt độ 
nước sẽ tăng hoặc giảm đột ngột.

7. Nút an toàn trên tay vặn điều chỉnh nhiệt độ phải thẳng khớp với số “40” trên 
nắp trang trí. Khi tay vặn xoay đến vị trí này, nhiệt độ nước phun ra sẽ là 40°C. 
Khi xoay tay vặn điều chỉnh nhiệt độ lên trên (không ấn nút an toàn) cho đến khi 
không xoay tiếp được nữa, nhiệt độ nước là khoảng 42°C. Sau khi sử dụng 
nước nóng, chú ý xoay tay vặn điều chỉnh nhiệt độ về dưới mức “40” để tránh 
nước quá nóng phun ra gây bỏng cho người sử dụng kế tiếp.

8. Trước khi tháo dỡ và sửa chữa sản phẩm nhất định phải đóng van khóa nước.
9. Không lắp sản phẩm ở môi trường dưới 0°C. Nếu không, lõi van có thể bị đóng 

băng hoặc gây bỏng. Trong trường hợp đóng băng, hãy xác nhận nhiệt độ 
nước xả ra khi tay vặn điều chỉnh nhiệt độ ở mực "40". Đóng băng sẽ gây ra sai 
lệch về liệt độ cài đặt, có thể gây bỏng 

Chú ý khi s  d ng và b o dư ng

Chú ý

C nh báo

1. Lõi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không 
có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...

2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò 
nước.

3. Yêu c u s  d ng nư c t y r a trung tính đ  v  sinh s n ph m. Các ch t t y r a 
không trung tính s  làm h ng l p m  và khi n cho s n ph m b  bi n màu.

4. Không s  d ng các ch t t y r a có thành ph n axit, thu c t y, b t đánh bóng 
ho c các ch t  ch a h t thô và bàn ch i ni-lông đ  v  sinh s n ph m. N u không, 
l p m  s  b  h ng...

5. S  d ng khăn m m đ  lau s n ph m ho c th nh tho ng dùng khăn th m d u máy 
ho c sáp đ ng cơ đ  lau. Tuy nhiên, không đư c đ  ti p xúc v i các ph  ki n  
b ng nh a, n u không chúng s  m t đi đ  bóng và có th  b  han g . 

1. V n tay v n đi u ch nh nhi t đ , đi u
ch nh nhi t đ  nư c mong mu n cho đ n
v ch “40”. V ch “40” là tiêu chu n nhi t
đ  nư c.

2. Nút an toàn có tác d ng phòng tránh
nư c nóng phun ra khi thao tác nh m.
Tay v n đi u ch nh nhi t đ  đư c c
đ nh  m c “40”. N u mu n nhi t đ
nư c x  ra cao hơn 40°C, hãy v a n
nút an toàn, đ ng th i v n tay v n.

3. n nút chuy n hư ng đ  đóng và
m  nư c. Trư ng h p có nhi u nút
b m dùng cho nhi u ch c năng khác
nhau, s  c n l p đ t k t h p m t van
đóng m  cho t ng ch c năng đó.

Bên nư c 
nóng

Nút an toàn 

n

Tay v n đi u ch nh nhi t đ

Bên nư c l nh

1.
①

Đ c tính
Dư i tác d ng c a van đi u ch nh nhi t đ , nhi t đ  nư c đư c đi u ch nh t
đ ng đ n m c nhi t đ  n đ nh. Vì v y, ngay c  khi áp l c c p nư c nóng,
l nh thay đ i trong khi s  d ng, nhi t đ  nư c s  d ng v n không thay đ i.

②Đi u ch nh nhi t đ  b ng cách xoay tay v n đ  đ t đ n nhi t đ  nư c mong
mu n.

③
④

Lư i l c đư c l p đ t đ  ngăn ng a cát, c n b n... đi vào trong các linh ki n.
Tay v n đi u ch nh nhi t đ  có nút an toàn do đó s  không có nư c quá
nóng x  ra trong quá trình s  d ng ngay c  khi ch ng may thao tác nh m.

2. Cách s  d ng các b  ph n ch c năng

9

Cách sử dụng

Tuy nhiên, trong trường hợp cấu trúc
bên trong tay vặn bị hỏng, nhiệt độ nước
tối đa xả ra cũng không quá 49°C.
Không được dùng lực quá mạnh để vặn
tay vặn (Trường hợp TBV02105B không
có chức năng trên.)
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※Trư ng h p TBV02105* không có ch c năng đi u ch nh nhi t đ .
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Bên nư c 
nóng

Xác nh n nhi t đ  nư c ch y ra.
Căn th ng v ch nhi t đ  trên tay v n đi u ch nh nhi t đ  v i s  “40” trên n p 
trang trí. Xoay tay v n đóng m  đ  nư c ch y ra. Xác nh n nhi t đ  nư c ra 

 trong kho ng 40±2°C. N u nhi t đ  không đúng như v y, hãy đi u ch nh 
nhi t đ  nư c ra theo các bư c dư i đây:

Các bư c đi u ch nh
1. Cho nư c ch y ra t  bát sen ho c

vòi x  b n. T  t  xoay tay v n đi u
ch nh nhi t đ  cho đ n khi nhi t đ
nư c đ t 40°C (lúc này chưa c n b n
tâm đ n v  trí c a v ch nhi t đ  v i s
“40” trên n p trang trí). N u xoay đ n
h t c  không th  xoay ti p đư c n a
thì n nút an toàn đ  xoay ti p.

2. Trư c khi tháo tay v n, hãy xoáy vít
nh  ra.

3. Căn ch nh v  trí c a nút an toàn th ng
v i s  “40” và l p l i tay v n vào. Xác
nh n nhi t đ  nư c là 40°C m t l n
n a r i v t ch t vít nh  đ  c  đ nh tay
v n. Sau cùng l p n p tay v n vào.

“40”

Bên nư c l nh

Tay v n đi u ch nh nhi t đ  

Tay v n đi u 
ch nh nhi t đ

Vít nh
N p tay v n

Kho ng 40°C

Nút an toàn

●Khi tháo n p tay v n, hãy dùng
d ng c  có lư i m ng như tô vít,
v.v... đ  b y. Chú ý không đư c
làm xư c b  m t. Khi tháo tay
v n, không đư c làm tay v n b
xoay.

Chú ý

Nút an toàn

Đi u ch nh nhi t đ

5

6. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu 
    không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử 
    dụng được.
7. Do m u mã s n ph m không ng ng đư c c i ti n, b i v y s n ph m th c t  
    s  có nh ng khác bi t so v i hình v . Tuy nhiên, nguyên lý l p đ t v  cơ b n 
    là như nhau.
8. T i th i đi m n vào lõi van đ  đóng và m  nư c, có th  có ti ng va đ p, đây 
    là hi n tư ng bình thư ng, không ph i là s  c .
9. Do sản phẩm đã được thử nước trước khi xuất xưởng, bên trong sản phấm 
    có thể còn sót lại một ít nước, đây là điều bình thường, không phải là sự cố.
10. Khi lắp đặt ở những nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện 
    pháp chống đóng băng. Nếu không, có thể gây rò nước và hỏng hóc. Việc    
    sửa chữa lỗi do đóng băng sẽ bị tính phí ngay cả khi còn thời hạn bảo hành.
    Vui lòng đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn trên 0°C 

Chú ý khi s  d ng và b o dư ng

B o dư ng

Đ  gi  gìn s n ph m b n đ p, khách hàng vui lòng b o dư ng s n ph m theo 
phương pháp sau:
1. Thư ng xuyên lau b ng khăn m m và th nh tho ng lau b ng khăn th m nư c

ư t.
2. N u có v t b n khó lau, hãy dùng khăn th m nư c t y r a trung tính

loãng lau s ch r i r a s ch b ng nư c.

Các biện pháp chống đóng băng

1.

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống 
đóng băng.

2.
Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.

3.
Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.

4.

Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để 
tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
Nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C. 
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135

135

135

TBV02405*
TBN01001*

135 72.7 80±13

TBV02406*
TBN01001*

72.7 80±13

B n v  s n ph m

TBV02405* Van đi u ch nh nhi t đ  âm tư ng và đóng m  nư c d ng nh n 
1 đư ng nư c “G Shower”.

TBV02406* Van đi u ch nh nhi t đ  âm tư ng và đóng m  nư c d ng nh n 
2 đư ng nư c “G Shower”.

Chú ý: đơn v  mm. 
Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o.

TBV02402* Van đi u ch nh nhi t đ  âm tư ng dùng cho van chuy n 
hư ng d ng nh n 3 đư ng nư c “G Shower”.

7

135

TBV02105*
TBN01001*

135 20 80±13

135

TBV02402*
TBN01001*

135 71.7 80±13

Bản vẽ sản phẩm

TBV02105* Van đóng m  âm tư ng 3 đư ng nư c d ng nh n “G Shower”.

Chú ý: đơn v  mm. 
Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o.
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