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Ống cấp

Sử dụng băng tan

(Không bán kèm)
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14 35

14 45

Nắp

Ø16

Ø16

T60P

Van xả tiểu nam

(Ống thẳng)

1.

2.

1.

2.

T60RN

Van xả tiểu nam

(Ống cong)

Áp lực nước: 0.07 ~ 0.75 MPa

Đảm bảo nguồn nước sạch (Không lẫn cát, cặn bẩn...)

Luôn vệ sinh bề mặt mạ crôm bằng vải mềm. Thỉnh thoảng

có thể lau bằng vải ngâm với xà phòng.

Vệ sinh định kỳ van Pít-tông bằng bàn chải mềm và sợi dây

nhỏ.

A. BỘ LỌC

Bàn chải mềm

Van

4. ĐAI ỐC

Sợi dây nhỏ

Lỗ

Nước

Bộ lọc

Không sử dụng vật liệu làm sạch có tính chất ăn mòn như:

chất tẩy rửa có chứa axit clohydric, dung môi, bột đánh

bóng và bàn chải nylon.
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B. LỖ VAN PÍT-TÔNG
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Mở van

Gioăng

Ống

Đai ốc

T60S

Van xả tiểu nam

(Ống cong)

2

Ø16

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VAN XẢ TIỂU NAM T60P, T60RN, T60S

SỰ CỐ

Nước tiếp tục chảy

Nước bị rò quanh thân van

3. ĐAI ỐC

KIỂM
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GIẢI PHÁP
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2. NẮP

Thân

1. VAN PÍT-TÔNG
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Vặn chặt

Tháo và vệ sinh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH

BẢO DƯỠNG

CHÚ Ý

XỬ LÝ SỰ CỐ
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