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C NH BÁO 

CHÚ Ý

C m

C NH BÁO

N u s  d ng nư c nóng hơn 90°C, có th  b  b ng và tu i th  c a vòi nư c
s  ng n l i và có th  gây m ư t v t d ng d n t i t n th t tài s n.

Không s  d ng nư c nóng hơn

N u không có th  gây b ng ho c b  thương.

Không đ  tr  em t  s  d ng s n ph m m t mình.

Đ c k  hư ng d n này và đ  nó  nơi có th  d  dàng tìm ki m. 
Đ  quý khách có th  l p đ t s n ph m an toàn chính xác, phòng ng a vi c gây nguy h i cho
quý khách ho c ngư i khác cũng như t n th t tài s n, các chú ý an toàn đư c ký hi u như 
sau:

Đ c các m c trong “chú ý an toàn” đ  đ m b o s  d ng chính xác.

N u b  qua n i dung có ký hi u này mà thao tác sai có 
th  gây ch t ngư i ho c t n thương nghiêm tr ng.

N u b  qua n i dung có ký hi u này mà thao tác sai có th  
gây thương tích ho c t n th t tài s n.

Ý nghĩaKý hi u

Ký hi u này có ý nghĩa không đư c “c m” thao tác.

 Ký hi u bên trái có ý nghĩa “c m tháo g ”. 

        N i dung ph i “b t bu c” th c hi n
         Ký hi u bên trái có ý nghĩa “B t bu c th c hi n”.

Chú ý an toàn (tuân th  đ  đ m b o an toàn)
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C m 
tháo g

C NH BÁO

Ph i 
tuân th

Không 
ch m

Không tháo g  ho c tu s a s n ph m b ng các linh ki n không  
đư c li t kê trong hư ng d n này.
N u không nư c s  gây b ng ho c làm quý khách b  thương và s n ph m có 
th  b  h ng và rò nư c gây m ư t v t d ng d n t i t n th t tài s n.

Mi ng vòi t m tr  nên r t nóng và gây b ng.

Khi s  d ng nư c nóng  nhi t đ  cao, không ti p xúc tr c 
ti p v i mi ng vòi t m.

N u quý khách m  van nư c nóng trư c, nư c nóng có th  ch y ra và gây 
b ng.

Khi quý khách mu n s  d ng nư c nóng, hãy đ m b o r ng đã m  
van t  m t nư c l nh trư c và sau đó d n d n  van nư c nóng và 
đi u ch nh t i nhi t đ  thích h p.

Nư c nóng có th  ch y ra gây b ng.

Trư c khi s  d ng nư c nóng, hãy dùng tay th  trư c đ m 
b o nhi t đ  nư c thích h p.

Khi s  d ng vòi nư c  l n ti p theo, nư c nóng còn sót l i có th  ch y ra 
và gây b ng.

Khi d ng nư c nóng, đ m b o đã đóng tay c m c a m t nư c 
nóng.

Khi quý khách s  d ng vòi nư c  l n ti p theo, nư c nóng còn sót l i 
trong vòi nư c ch y ra có th  gây b ng.

Sau khi s  d ng nư c nóng, m  nư c l nh ch y m t lúc.

N u quý khách v n tay c m nư c nóng g p, nhi t đ  có th  tăng đ t 
ng t và gây b ng.

V n tay c m nư c nóng d n d n.
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C NH BÁO

Ph i 
tuân th

Ph i 
tuân th

C m

CHÚ Ý
Không tác đ ng l c m nh ho c gây va đ p lên s n ph m.
L c m nh có th  làm h ng s n ph m và gây ra rò nư c d n t i t n 
th t tài s n.

Đ  không x y ra nh ng s  c  không mong mu n như rò nư c.

N u không s  d ng s n ph m trong th i gian dài, đóng van 
ng t nư c ho c van chính c a ng.

Đi u ch nh tay c m d n d n.
Khi đóng m  g p, ng nư c s  phát sinh ti ng “bịch”, và nư c s  b  
rò, gây m ư t v t d ng có th  làm t n th t tài s n.

Linh ki n s  b  h ng, gây m ư t v t d ng gây t n th t tài s n do rò nư c. 
S a ch a h ng hóc do đóng băng s  phát sinh phí th m chí dù v n đang 
trong th i gian b o hành.
N u có nguy cơ đóng băng, hãy đ m b o không đ  nhi t đ  xung quanh 
vòi nư c h  th p dư i 0 đ .

Không s  d ng s n ph m  nơi d  đóng băng.

Linh ki n có th  b  h ng do lão hóa và d n t i rò nư c gây ra t n th t tài 
s n ho c gây thương tích như b ng.

Đ nh k  (hơn 2 l n m t năm) ki m tra xung quanh ng nư c 
xem có rò nư c và đ u n i l ng l o không.

Đ  phòng ng a b ng do thao tác không an toàn, áp l c c p nư c l nh ph i 
cao hơn ho c b ng áp l c nư c nóng c p vào. N u quý khách tăng áp l c  
m t c p nư c nóng, hãy đ m b o áp l c bên c p nư c nóng đư c thi t l p
th p hơn bên c p nư c l nh.

Thi t l p áp l c c p nư c l nh cao hơn ho c b ng áp l c nư c 
nóng c p vào.
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C m

CHÚ Ý
Không b  qua hi n tư ng b t thư ng như lung lay.

B  m t m  đi n có th  b  n t gây thương tích cho ngư i. N u b  m t 
m  đi n b  n t, hãy yêu c u s a ch a ngay.

Không đ p ho c thao tác m nh vào b  m t m  đi n.

N u ch t t y r a, thu c làm tóc, d u g i đ u, thu c nhu m tóc dính vào 
b  m t m  đi n, s n ph m có th  b  bi n s c ho c h ng.
N u dính ph i hãy r a s ch b ng nư c ngay l p t c.

Không đ  m  ph m bám vào vòi nư c.

Không dùng ch t t y r a nào khác ngoài ch t t y r a trung tính.
(Tham kh o trang 9.) 

N u quý khách s  d ng ch t t y r a khác ngoài ch t t y r a trung tính, 
vòi nư c có th  b  bi n s c ho c b  h ng.

N u không, có th  gây ra l i.

Không đ p ho c thêm l c m nh vào nút b m, và không kéo.

S n ph m có th  b  v  và rò nư c, gây m ư t v t d ng và t n th t tài 
s n.

Không nh y lên s n ph m ho c trèo lên s n ph m.

N u có hi n tư ng b t thư ng như lung lay, linh ki n có th  b  v  và b  
m t m  đi n có th  n t gây thương tích cho ngư i.
N u quý khách phát hi n b t k  linh ki n nào b  v  ho c b  m t m  đi n b  
n t, hãy yêu c u s a ch a ngay.



5

Lo i TLP02201B 

1

2

3

4

5

5
6

7

8

9-2

9-1

9

10

Tên linh ki n

1. Vòi nư c

2. Mi ng x  nư c

3. Tay xoay bên nóng

4. Tay xoay bên l nh

5. ng lót đi u ch nh

6. Van nư c nóng

7. Van nư c l nh

8. Nút nhấn xả
9. ng dây cấp   

     9-1. Mi ng đ m

9-2. Mi ng đ m

10. Bộ thoát thải
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B-1

B B o dư ng hàng ngày

V  sinh mi ng x  nư c

1．G  l ng và g  vít đ u chìm b ng cách dùng c  lê l c giác (m t đ i di n: 2mm).

3. Dùng bàn ch i đánh răng đ  lo i b  b i b n bám trên màng l c.

4. L p v  mi ng x  nư c lên trên vòi nư c và khóa nó c  đ nh b ng vít đ u
chìm. Dùng ngón tay n v  mi ng x  nư c vào vòi nư c và v n vít c
đ nh.

5．Khi g n xong, ki m tra mi ng x  nư c xem có rò nư c không. 
N u v  mi ng x  nư c g n không đúng thì hãy g n l i.

A-1 Đi u ch nh lưu lư ng và nhi t đ

Phương pháp s  d ngA

Xoay tay bên l nh ngư c chi u kim đ ng h .
Xoay tay bên nóng theo chi u kim đ ng h  đ  đi u ch nh lưu 
lư ng và nhi t đ .

Đ  d ng nư c l nh/ nóng

Đ m b o xoay tay bên  nóng ngư c chi u kim đ ng h  trư c. 
Xoay tay bên l nh theo chi u kim đ ng h .
*N u áp l c nư c c p cao và tay c m xoay b  n ng, hãy đi u ch nh lưu lư ng
b ng van d ng sao cho không đ  quá 
nh .(Tay xoay xoay s  nh  hơn.)

A-2

A-3 M  và đóng bộ thoát thải
Kéo nút nhấn xả.
Bộ thoát thải đóng và nư c đư c gi  trong b n r a m t. N u quý khách 
n vào, bộ thoát thải s  m  và nư c s  thoát ra.

2．C m tua vít 2 c nh vào khe gi a mi ng x  nư c và vòi nư c, g  v  mi ng x  
nư c ra.
Do gioăng ch  O c a v  mi ng x  nư c d ng bán trong su t, nên chú ý 
không đ  làm m t.
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B-2 Wiping with a cloth
�Slightly dirty

Soak a piece of cloth in cold or lukewarm water, wring well and wipe 
away dirt completely.

�Stubborn dirty
Wipe off dirt with a piece of cloth impregnated with appropriately diluted 
neutral bath cleaner, then blot up any residual dirt and water with a dry 
piece of cloth.

Notes
Do not use the materials that may break the faucet.
•Acidic detergents, chlorine bleaches and alkali detergents 
The faucet surface may discolor or the plastic part(s) may break.
•Solvents such as thinner, benzine, etc.
Rubber and plastic part(s) may break.
•Detergents that contain coarse particles such as cleansers, polishing 
powders, etc.
•Nylon scrubbers, scrubbers, brushes, etc.
The faucet surface may be damaged.
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B-1

B Daily Care

Care for the water discharge port
1．Loosen and remove the countersunk small screw using a hexagonal 

wrench (distance across faces: 2 mm).

3．Remove dirt and debris caught in the wire screen using a toothbrush, etc.
4．Assemble the water discharge port case on the spout and lock it in 

place with the countersunk small screw.
Press the water discharge port case into the spout with a finger and 
tighten the setscrew.

5．When mounting work is complete, check the water discharge port for 
any water leaks.
If the water discharge port case is not mounted properly, re-mount it.

Turn the cold-water handle counterclockwise.
Turn the hot-water handle clockwise to adjust the flowrate and 
the temperature.

A-1 How to adjust the flowrate and temperature

How to UseA

To stop cold/hot water
Be sure to first turn the hot-water handle counterclockwise.
Turn the cold-water handle clockwise.
*If supply water pressure is high and handle operation is heavy, please 
adjust the flow rate by stop valve without being too small.
(Handle operation will be lighter.)

A-2

A-3 Open and close the Pop-up waste
Pull the pulling bar.
The Pop-up waste close and water can be accumulated in a wash bowl.
If you push it, the Pop-up waste opens and water is drained.

2．Insert the flat-blade precision screwdriver in the notch between the 
water discharge port case and the spout, and remove the water 
discharge port case.
Since the O-ring of the water discharge port case is semi-transparent, 
pay attention not to lose it.

EN
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B-2 Dùng v i đ  lau

�V t b n nh
Ngâm m t mi ng v i trong nư c l nh ho c m, v t s ch và lau s ch hoàn toàn
b i b n.

�V t b n c ng
Lau s ch b i b n b ng m t mi ng v i đư c ngâm t m b ng dung d ch t y r a
trung tính pha loãng thích h p, sau đó th m h t b i b n và nư c còn sót l i
b ng mi ng v i khô.

Ghi chú
Không dùng nguyên li u có th  làm h ng vòi nư c.
�Ch t t y r a có tính axit, thu c t y clo và ch t t y r a ki m
  B  m t vòi có th  đ i màu ho c ph n nh a có th  v .
�Các dung môi như ch t pha loãng, benzen,...

Các b  ph n b ng cao su và nh a có th  b  v .
�Ch t t y r a có ch a các h t thô như ch t t y r a, b t đánh bóng,...
�Máy l c b i, máy chà, ch i,...

B  m t vòi có th  b  h ng.
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