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HƯ NG D N L P Đ T

VÒI CH U  
TLG01310*, TLG01311*, TLG02310*, TLG02311*, 
TLG03307*, TLG03308*, TLG04309*, TLG04310*, 
TLS01309*, TLS01310*, TLS02307*, TLS02308*, 
TLS03307*, TLS03308*, TLS04308*, TLS04309*

Sau khi lắp đặt xong, hãy giao sách hướng dẫn cho khách hàng c t gi .
Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt trước khi lắp đặt, chú ý bảo quản sách hướng 
dẫn để tham khảo về sau.
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Van âm tư ng.......................................................1 b  

Thân vòi ch u ......................................................1 b  

Tay g t. .................................................................1 b  

Đ u n i c  đ nh ................................................... 1 b  

N p trang trí (l  to) ..........................................1 chi c 

N p trang trí (l  nh ). . .....................................1 chi c 

Vít . ...................................................................2 chi c 

Giá đ  vòi ........................................................1 chi c 

Mi ng ch ng th m nư c ..................................2 chi c 

Hư ng d n l p đ t. ............................................1 b n 

Hư ng d n s  d ng. ..........................................1 b n

Danh m c ph  ki n

Chìa l c giác c nh 
2.5mm (không bán kèm)

3.. L p đ t thân vòi
a.. L p đ u n i c  đ nh vào thân van âm tư ng và dùng 2 bu lông đ  c  đ

lên m t tư ng.

b. L p n p trang trí qua đ u n i c  đ nh. N i
thân vòi v i đ u n i c  đ nh sao cho khít
v i n p trang trí. Căn ch nh v  trí c a n p
trang trí và thân vòi ch u r i c  đ nh l i
b ng vít.
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Tô vít

Đ u n i c  đ nh

Bu lông

Vít

Thân vòi ch u

L p đ t s n ph m
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Các s n ph m dùng trong tài li u này: 
TLG01310* Vòi ch u g n tư ng "GO" (lo i ng n) 
TLG01311* Vòi ch u g n tư ng "GO" (lo i dài) 
TLG02310* Vòi ch u g n tư ng "GR" (lo i ng n) 
TLG02311* Vòi ch u g n tư ng "GR" (lo i dài) 
TLG03307* Vòi ch u g n tư ng "GS" (lo i ng n) 
TLG03308* Vòi ch u g n tư ng "GS" (lo i dài) 
TLG04309* Vòi ch u g n tư ng "GA" (lo i ng n) 
TLG04310* Vòi ch u g n tư ng "GA" (lo i dài) 
TLS01309* Vòi ch u g n tư ng "LB" (lo i ng n) 
TLS01310* Vòi ch u g n tư ng "LB" (lo i dài) 
TLS02307* Vòi ch u g n tư ng "LN" (lo i ng n) 
TLS02308* Vòi ch u g n tư ng "LN" (lo i dài) 
TLS03307* Vòi ch u g n tư ng "LC" (lo i ng n) 
TLS03308* Vòi ch u g n tư ng "LC" (lo i dài) 
TLS04308* Vòi ch u g n tư ng "LF" (lo i ng n) 
TLS04309* Vòi ch u g n tư ng "LF" (lo i dài) 

Danh m c ph  ki n

II. L p đ t thân vòi và tay g t
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Chìa l c giác 
c nh 2.5mmN p hi n th

Vít

Lõi van

N p trang trí

Tay g t

ng b o v  
(tháo ra)

Chú ý

●Khi c t tránh c t vào ng b o v
đ  không làm h ng lõi van.

1. C t v  b o v  b ng dao cưa và đ m b o
sao cho ph n nhô ra c a mép v  b o
v  so v i m t tư ng không quá 2mm.
(Mép v  b o v  không đư c th t vào
trong tư ng.)

2. L p đ t tay g t：
a. Rút ng b o v  ra (chú ý: sau khi tháo ra ng b o v  không còn có

tác d ng gì n a).
b. Đ y n p trang trí lên lõi van và p sáp vào m t tư ng. (chú ý: bôi

m t chút nư c xà phòng lên ph n gioăng ch  O bên trong n p trang
trí đ  làm trơn và l p đ t d  dàng)

c. L p tay g t lên lõi van và dùng vít đ  c  đ nh. Sau đó l p n p hi n
th  vào l  vít.

ng b o v
N p b o v

Không 
quá 2mm

L p đ t s n ph m
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L p đ t s n ph m
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Chú ý

- Khi l p thân van âm tư ng, không đư c tháo
v  b o v  và ng b o v .

- Chú ý đ n đ  sâu trong tư ng c a thân van
âm tư ng đ  đ m b o m t tư ng hoàn thi n
n m  gi a kho ng MAX và MIN đánh d u
trên v  b o v .

- N i ng c p nư c v i thân van âm tư ng.
Ph i đ m b o các gi a các đ u n i không
có rò nư c r i m i trét xi măng vào.

53- 60

100

53- 60

2. Lu n mi ng ch ng th m nư c
qua v  b o v  và dán lên m t
tư ng xi măng b ng keo dùng
cho nhà t m.

V  
b o v

ng b o v

M t tư ng 
xi măng

Mi ng ch ng th m nư c

Keo dùng 
cho nhà t m

M t tư ng 
hoàn thi n

Kích thư c l m c a g ch men (đơn v : mm)

3. Sau khi keo khô hoàn toàn, ti n
hành p g ch men (kích thư c
l  m  c a g ch men như dư i
đây). V  b o v  và khe h  c a
tư ng đư c bao ph  đ ng đ u
b i silicon và b  m t dán không
l i trên m t tư ng.
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1. Áp su t c p nư c nóng-l nh
Áp su t t i thi u……..…..…..0.05 MPa (áp su t đ ng)
Áp su t t i đa………………..1.0 MPa (áp su t tĩnh)
Áp su t khuy n ngh . .......0.05 MPa (áp su t đ ng)
Áp su t th  nghi m. . . . . ....1.0 MPa (áp su t tĩnh)

 

2. Nhi t đ  c p nư c trong kho ng t  4~90ºC, nhi t đ  c p nư c nóng khuy n
ngh m c 60±5°C, không đư c s  d ng vòi nư c đ  c p hơi nư c nóng.

3. Nhi t đ  c a môi trư ng s  d ng trên 0ºC, n u nhi t đ  th p hơn 0ºC, s n
ph m s  b  bi n d ng ho c n t h ng.

4. N u không đư c s  d ng trong th i gian dài, s n ph m s  b  han g  bên trong
và bên ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.

5. Khi mu n v t b  s n ph m, không đư c x  lý như rác sinh ho t thông thư ng.
Vui lòng th c hi n theo các quy đ nh liên quan đ  s n ph m đư c x  lý, ph c
ch  và thu gom b i h  th ng tái ch  đ c l p.

6. S n ph m trong cu n hư ng d n có ch c năng v  sinh.

C nh báo: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này 
mà l p đ t nh m thì có th  d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i. 
Chú ý: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà 
l p đ t nh m thì có th  d n đ n b  thương ho c phát sinh thi t h i v  tài s n.

1. Bên c p nư c nóng c a vòi nư c có nhi t đ  cao, chú ý không đ  da tay ch m
tr c ti p vào b  m t kim lo i đ  tránh b  b ng.

2. Không đư c l p ngư c đư ng ng nư c nóng, nư c l nh v i nhau. N u không
có th  d n đ n b  b ng.

3. Không đư c s  d ng sen vòi đ  c p hơi nư c nóng, n u không có th  d n đ n
b  b ng.

Đi u ki n v n hành và chú ý khi l p đ t

Đi u ki n v n hành

Chú ý khi l p đ t

C nh báo
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Chú ý
1.Lõi van s  là linh ki n có đ  chính xác cao, không đư c t  ý tháo r i, n u

không có th  d n đ n hi n tư ng rò nư c, v.v...
2. Không đư c làm s n ph m b  va đ p, n u không có th  d n đ n h ng hóc

và rò nư c.
3. Do m u mã s n ph m không ng ng đư c c i ti n, b i v y s n ph m th c t

s  có nh ng khác bi t so v i hình v . Tuy nhiên, nguyên lý l p đ t v  cơ b n
là như nhau.

4. Do s n ph m đã đư c th  nư c trư c khi xu t xư ng, bên trong s n ph m
có th  còn sót l i m t ít nư c, đây là đi u bình thư ng, không ph i là s  c .

Chú ý khi l p đ t và b o dư ng

B o dư ng

Đ  gi  gìn s n ph m b n đ p, khách hàng vui lòng b o dư ng s n ph m theo 
phương pháp sau:
1. Thư ng xuyên lau b ng khăn m m và th nh tho ng lau b ng khăn th m nư c

ư t.
2. N u có v t b n khó lau, hãy dùng khăn th m nư c t y r a trung tính

loãng lau s ch r i r a s ch b ng nư c.

M t tư ng 
hoàn thi n

M t tư ng 
hoàn thi n

ng c p 
nư c nóng

ng c p 
nư c l nh

ng c p 
nư c nóng

ng c p 
nư c l nh

Kh i bê tông

8

L p đ t trên kh i bê tông

Như hình v , dùng v a ho c v t li u trám đ  g n thân van vào tư ng.

Như hình v , dùng bu lông đ c đ nh s n ph m lên tư ng. 
※Vui lòng chu n b  lo i vít phù h p theo yêu c u

L p đ t trong h th ng bu ng t m, ván g , vách ngăn

M
A

X

M
IN

70±13

17

52 94

(162)
120

5.5

100

M
A

X

M
IN

70±13

17

51 76

(162)
120

5.5

100

4- 10

Ván g , 
vách ngăn

M
A

X
60

L p đ t s n ph m
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Dao cưa Tô vít

Chìa l c giác 
c nh 2.5mm 

Keo dán cho 
phòng t m

Bu lông c  đ nh

Th ng ngang Th ng đ ng

Mi ng ch ng th m 
nư c (2 chi c)

Silicon

D ng c  c n chu n b  trư c khi l p đ t

Xác nh n trư c khi l p đ t.
■ Trư c khi l p đ t, ph i x  nư c đ  lo i b  hoàn toàn b i, cát, c n b n...
bên trong đư ng ng c p nư c, sau đó đóng van khóa nư c l i.
■ Đ c k  hư ng d n l p đ t và tuân th  theo các bư c hư ng d n.

I. L p đ t van âm tư ng

1. N i thân van v i ng tương ng. T o ô l p đ t trên tư ng theo đúng kích
thư c minh h a. N u không s  không th  l p đư c vào tư ng.
※ Chú ý: căn chu n thân van âm tư ng b ng ni-vô đ  l p theo hư ng th ng
đ ng ho c ngang m t cách chu n xác nh t.

L p đ t s n ph m
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Nư c m

Đ Xanh

Nư c 
l nhNư c nóng

Tâm ng c p nư c

Đóng

M

K
h

o
n

g
 c

á
ch

 l
p

 đ
t 

kh
u

y
n

 n
g

h
: 

1
5

0

M t trên cùng c a 
ch u r a

B n v  l p đ t hoàn thi n

TLG01310* Vòi ch u g n tư ng "GO" (lo i ng n)

3446

76

10
7

45

47

120

~57° ~57°

8

52

17

G1/2

70
±1

3
19

2

100

G1/2

(175)

8

(200)

11°

~22°

Chú ý: đơn v  mm. 
Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o.
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